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1.1

1.2
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Scope

Identificatie

Dit document beschrijft de interface tussen de NeTEx-service en de consumerende
applicaties. Dit document combineert het IRS en IDD en beschrijft zowel eisen als het ontwerp
van de interface.

De identificatie van dit document is: NETEX-AFN-IRSIDD

System overview

Het NeTEXx Broker systeem zorgt voor het beschikbaar stellen de dienstregeling in de GIVA
architectuur. Hierbij wordt deze informatie middels een service georiénteerde architectuur
beschikbaar gesteld. De dienstregeling bevat informatie over wagendiensten, ritten en routes.
Belangrijke afnemer van deze informatie zijn voertuig gebonden systemen zoals EBS,
dynamische reisinformatie en OV-Chipkaart. De informatie die gepubliceerd wordt is
vastgelegd in de VDB database.

Backoffice

NeTEx broker

Voertuigapplicaties

Voertuig

Figuur 1 Systeem context
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1.3 Documentoverzicht

GIVA Systeem
architectuur
(TBD)

-

XSD Service Vehicle

SRS NeTEx Broker

/ =2=GVB

IRS NeTEx Service

[NETEXBROKER-SRS]

WSDL Service Contract
NeTEx Service

[NeTExService.wadl]

NeTEx Service

[NeTExService.xsd]

Figuur 2 Document identificatie en overzicht
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XSD GIVA generic items

[GivaGeneric.xsd]
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2 Reference documents

[11  NeTExService.wadl

[21  NeTExService.xsd

[8] GivaGeneric.xsd

[4  NeTEx 1.0.3 (CEN TC 278 WG9)
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3 Requirements

3.1 Interface identificatie

4 )

NeTEx broker

NeTEx service

8 y

Figuur 3 Interface identificatie

De Vehicle Spatial Broker levert stelt de service Vehicle Spatial Service beschikbaar.

3.2 Eisen

De paragraaf beschrijft de functionele en niet-functionele eisen die gesteld worden aan de service.

3.21 Toegangspaden

‘ ACC.1 ‘ Een afnemende applicatie kan informatie ophalen bij de service

De dienst stelt met behulp van twee mechanismen informatie beschikbaar. Een afnemende
applicatie kan actuele data opvragen middels een aanvraag. De afnemende applicatie krijgt als
antwoord op deze aanvraag de op dat moment bekende informatie bij de service.

Het andere mechanisme is een publish/subscribe-mechanisme. Hierbij abonneert de afnemende
applicatie zich op de informatie bij de dienst. De service zal vervolgens bij het veranderen van de
informatie dit doorsturen naar de afnemende applicatie.

3.2.2 Informatie-aanvraag

SDR.1 De service reageert in 95% van de gevallen binnen 1 seconde
SDR.2 Een afnemende client kan maximaal 20 keer per seconde een informatie
aanvraag doen
SDR.3 De service reageert met een informatie aanvraag met de informatie die bekend is
binnen het systeeem
NETEX-AFN-IRSIDD Definitief Versie 1.0
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SDR.4 De service moet een specifiek NeTEx-block kunnen leveren op basis van een
NeTEx-block referentie.

SBbR.5 De-service-moet-een-sp
NeFEx-routereferentie:

SDR.6 De service moet een speficieke NeTEx-journey kunnen leveren op basis van een
NeTEXx-journey referentie

SDR.7 De service moet een specifiek NeTEx-block kunnen leveren op basis van de
combinatie lijnnummer en dienstwagen.

DR.8 De service moet alle combinaties lijnnummer, dienstwagen voor een dag kunnen
leveren.

SDR.9 De service moet ale vehicle journeys behorende bij een block kunnen leveren

SDR.10 De service kan een vertaling maken van halte referentie naar een legacy
referentie (Privatecode).

De informatie-aanvraag wordt afgehandeld middels een eenvoudig vraag-antwoord mechanisme

Afnemende applicatie Vehicle Spatial

Service

T 1
I I
I I
L I
T | '
| — nformatie aanvraag |
I T I
| —
| I
I 1
I 1
I - :
|

I // I
:%// Service informatie antwoord :
I I
1 |

Figuur 4 Synchrone informatie-aanvraag
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Interface ontwerp

De NeTEx Service wordt als volgt gepubliseerd bij DNS-SD:
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Service type _http
Protocol TCP
Port number 9001
Name netexservice

De service heeft de volgende toegangspaden zoals beschreven in het servicecontract [1].

command | Request message Response message Description

POST journeyRequest journeyResponse Rit informatie ophalen op basis van
rit-referentie

POST blockRequest blockResponse Block informatie ophalen op basis
van blockreferentie

POST tourBlockRequest tourBlockResponse Block informatie ophalen op basis
van lijnnummer en dienstwagen.

POST linesRequest linesResponse Geef alle lijnen met dienstwagens op
een bepaalde dag.

POST journeysRequest journeysResponse Alle ritten behorende bij een block
ophalen

POST stopPrivatecodeRequest | stopPrivatecodeResponse | Vertaling van haltereferentie naar
privatecode tbv legacy

POST servicePatternRequest servicePatternResponse Opvragen van een ritpartoon

Het journeyRequest bericht is als volgt opgebouwd.

journeyRequest +Structure Het opvragen van een rit (Journey) op basis van een rit
referentie (JourneyRef).
Identificatie VehicleJourneyRef | 1:1 +Structure Rit referentie volgens NeTEXx (Ref: [4])

Het journeyResponse bericht is als volgt opgebouwd.

journeyResponse +Structure Het antwoord van een aanvraag van een rit (Journey) op
basis van een rit referentie (JourneyRef).
Payload | VehicleJourney 0:1 +Structure De rit volgens NeTEXx (Ref: [4])

Het blockRequest bericht is als volgt opgebouwd.

blockRequest +Structure Het opvragen van een wagendienst (Block) op basis van
een referentie (BlockRef).
Identificatie BlockRef 1:1 +Structure Wagendienst- (Block-)referentie volgens NeTEx (Ref: [4])

Het blockResponse bericht is als volgt opgebouwd.

blockResponse +Structure Het antwoord van een aanvraag van een wagendienst
(Block) op basis van een referentie (BlockRef).
Payload Block 0:1 +Structure De wagendienst (block) volgens NeTEx (Ref: [4])

Het tourBlockRequest bericht is als volgt opgebouwd
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tourBlockRequest

+Structure

Het opvragen van een wagendienst (Block) op basis van
een lijnnummer (Line/Name) en dienstwagen
(Block.privateCode).

Line 1:1

xsd:string

Identificatie van lijn zoals binnen GVB bekend (NeTEx:
Line/Name)

Identificatie

Dienstwagen 1:1

xsd:string

Identificatie van dienstwagen zoals binnen GVB bekend
(NeTEXx: Block.privatecode)

Het tourBlockResponse bericht is als volgt opgebouwd

tourBlockResponse +Structure Het antwoord van een aanvraag van een wagendienst
(Block) op basis van een lijnnummer (Line/Name) en
dienstwagen (Block.privatecode).
Payload Block 0:1 +Structure De wagendienst (block) volgens NeTEx (Ref: [4])
Het lineRequest bericht is als volgt opgebouwd.
lineRequest +Structure Het opvragen van alle unieke combinaties lijn en
dienstwagen van een dag.
Identificatie Day 1:1 xsd:date Dag waarvan de lijnen en dienstwagens opgevraagd
worden.
Het lineResponse bericht is als volgt opgebouwd.
lineResponse +Structure Het antwoord van een aanvraag alle unieke combinaties lijn
en dienstwagen van een dag.
Payload LineDienstwagen 0:* +Structure De verzameling lijnen met bijbehorende dienstwagens
Line 1:1 xsd:string Lijn zoals bekend binnen GVB
Dienstwagen 0:* xsd:string Bekende dienstwagen bij een specifieke lijn
Het journeysRequest bericht is als volgt opgebouwd.
blockRequest +Structure Het opvragen van alle ritten (VehicleJourneys) horned bij
een een wagendienst (Block).
Identificatie BlockRef 0:1 +Structure Wagendienst- (Block-)referentie volgens NeTEx (Ref: [4])

Het journeysResponse bericht is als volgt opgebouwd.

journeyResponse +Structure Het antwoord van een aanvraag van een rit (Journey) op
basis van een rit referentie (JourneyRef).
Payload | VehicleJourney 0:* +Structure De ritten bij de wagendienst volgens NeTEXx (Ref: [4])

Het stopPrivatecodeRequest bericht is als volgt opgebouwd.

stopPrivatecodeRequest +Structure Het opvragen van een legacy referentie van
een halte op basis van een haltecode
Identificatie StopPointld 0:1 xsd:string Haltecode

Het stopPrivatecodeResponse bericht is als volgt opgebouwd.

stopPrivatecodeResponse +Structure Het antwoord van een aanvraag van
een legacy referentie van een halte op
basis van een haltecode.
StopPointPrivateCode | 0:* xsd:string Private code van halte ten behoeve
Payload -
van legacy systemen (OVChip)

Het servicePatternRequest bericht is als volgt opgebouwd.
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servicePatternRequest

+Structure

Het opvragen van een ritpatroon (ServicePattern) op
basis van een ritpatroonreferentie (PatternRef).

Identificatie

PatternRef

1:1 Xs:string

Unieke identificatie waar het ritpatroon onder bekend is

Het servicePatternResponse bericht is als volgt opgebouwd.

servicePatternResponse

+Structure

Het van een ritpatroon (ServicePattern) op basis van
een ritpatroonreferentie (PatternRef).

Payload

ServicePattern

0:1 +Structure

De rit volgens NeTEXx (Ref: [4])

41

Sample message lineRequest

<ntx service:lineRequest xmlns:ntx service="vehicle.gvb.local/netex service"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="vehicle.gvb.local/netex service Untitled45.xsd">

</ntx_service:lineRequest>

4.2 Sample message lineResponse

<ntx_service:lineResponse xmlns:ntx service="vehicle.gvb.local/netex service"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="vehicle.gvb.local/netex service Untitled45.xsd">

<ntx service

<ntx_ service
<ntx_ service

<ntx_service

<ntx service:
<ntx service:
<ntx_service:
<ntx_service:
<ntx service:

<ntx_ service
<ntx service

<ntx_ service
<ntx_service
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<ntx service:LijnDienstwagen>
<ntx_service:
:Dienstwagen>2</ntx service:
<ntx_service:
<ntx_service:
<ntx_service:
:Dienstwagen>6</ntx_service:
:Dienstwagen>7</ntx_service:
<ntx_service:
<ntx_service:
<ntx service:
<ntx service:
<ntx_service:

Lijn>1</ntx service:Lijn>

Dienstwagen>3</ntx service:
Dienstwagen>4</ntx service:
Dienstwagen>5</ntx_service:

Dienstwagen>8</ntx _service:
Dienstwagen>9</ntx service:

Dienstwagen>10</ntx_service:
Dienstwagen>11</ntx_service:
Dienstwagen>12</ntx_service:
:Dienstwagen>13</ntx service:
Dienstwagen>14</ntx_service:
Dienstwagen>15</ntx_service:
Dienstwagen>16</ntx service:
Dienstwagen>17</ntx service:
Dienstwagen>18</ntx_ service:
:Dienstwagen>19</ntx_service:
:Dienstwagen>20</ntx_service:
</ntx service:LijnDienstwagen>

<ntx service:LijnDienstwagen>

<ntx service:
<ntx_service:
<ntx_service:
:Dienstwagen>4</ntx_service:
:Dienstwagen>5</ntx_service:
<ntx_service:
<ntx_service:
<ntx_ service:
<ntx_service:
<ntx_service:
<ntx_service:
<ntx_ service:
<ntx_service:
<ntx service:
<ntx_service:
<ntx_service:

Lijn>2</ntx service:Lijn>
Dienstwagen>2</ntx_service:
Dienstwagen>3</ntx service:

Dienstwagen>6</ntx service:
Dienstwagen>7</ntx_service:
Dienstwagen>8</ntx service:
Dienstwagen>9</ntx service:

Dienstwagen>10</ntx service:
Dienstwagen>11</ntx service:
Dienstwagen>12</ntx service:
Dienstwagen>13</ntx service:
Dienstwagen>14</ntx service:
Dienstwagen>15</ntx service:
Dienstwagen>16</ntx service:

Definitief

<ntx_service:dag>2017-08-13</ntx service:dag>

Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>

Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
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</ntx_service:LijnDienstwagen>
<ntx_service:LijnDienstwagen>

<ntx service:
<ntx_service:
<ntx_service:
<ntx_service:
<ntx service:
<ntx_service:
<ntx_service:
<ntx_service:
<ntx service:
<ntx_service:
<ntx_service:
<ntx_service:
<ntx_service:
<ntx service:
<ntx_service:
<ntx_service:
<ntx_service:

<ntx service

<ntx_service:
<ntx_service:
<ntx_service:
<ntx service:
<ntx_service:
<ntx_service:

Lijn>4</ntx service:Lijn>

Dienstwagen>2</ntx service:
Dienstwagen>3</ntx service:
Dienstwagen>4</ntx_service:
Dienstwagen>5</ntx service:
Dienstwagen>6</ntx service:
Dienstwagen>7</ntx service:
Dienstwagen>8</ntx_service:
Dienstwagen>9</ntx service:

Dienstwagen>10</ntx_service:
Dienstwagen>11</ntx service:
Dienstwagen>12</ntx service:
Dienstwagen>13</ntx_service:
Dienstwagen>14</ntx service:
Dienstwagen>15</ntx service:
Dienstwagen>16</ntx service:
Dienstwagen>17</ntx_service:
:Dienstwagen>18</ntx service:
Dienstwagen>19</ntx service:
Dienstwagen>20</ntx service:
Dienstwagen>21</ntx_service:
Dienstwagen>22</ntx service:
Dienstwagen>23</ntx service:
Dienstwagen>24</ntx_service:

Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>
Dienstwagen>

</ntx_service:LijnDienstwagen>
</ntx_service:lineResponse>

4.3 Sample message journeyRequest

<ntx service:journeyRequest xmlns:ntx service="vehicle.gvb.local/netex service"

xmlns:netex="vehicle.gvb.local/netex service" xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-

instance" xsi:schemaLocation="vehicle.gvb.local/netex service.xsd">
<netex:VehicleJourneyRef ref="vJ 1000” version="1"/>

</ntx_service:journeyRequest>

4.4 Sample message journeyResponse

<ntx service:journeyResponse xmlns:ntx service="vehicle.gvb.local/netex service"
xmlns:netex="vehicle.gvb.local/netex service" xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="vehicle.gvb.local/netex service.xsd">
<VehicleJourney id="VJ_1000" version="1">
<PrivateCode>55</PrivateCode>
<TypeOfServiceRef ref="SE 2" version="1"/>
<DepartureTime>06:00:00</DepartureTime>
<dayTypes>
<DayTypeRef ref="DT 37" version="1"/>
</dayTypes>
<ServicePatternRef ref="SP 292" version="1"/>
<BlockRef ref="BL 519" version="1"/>
<timeDemandTypes>
<TimeDemandTypeRef ref="TDT 1" version="1"/>
<TimeDemandTypeRef ref="TDS 1" version="1"/>
</timeDemandTypes>
</VehicleJourney>
</ntx_service:journeyResponse>

4.5 Sample message stopPrivatecodeRequest

<ntx service:stopPrivatecodeRequest xmlns:ntx service="vehicle.gvb.local/netex service"
xmlns:netex="vehicle.gvb.local/netex service" xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="vehicle.gvb.local/netex service.xsd">

<ntx_service:StopPointId>44335221</ntx service:StopPointId>
</ntx_service:stopPrivatecodeRequest >
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4.6 Sample message stopPrivatecodeResponse

<ntx_service:stopPrivatecodeResponse xmlns:ntx_service="vehicle.gvb.local/netex_service"
xmlns:netex="vehicle.gvb.local/netex service" xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemalocation="vehicle.gvb.local/netex service.xsd">

<ntx_service:StopPointPrivateCode>343201</ntx service:StopPointPrivateCode>
</ntx_service:stopPrivatecodeResponse>
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Versie Datum Status Opmerkingen
0.1 1-6-2017 Concept Initiéle versie
0.2 6-10-2017 Voorlopig Query op route vervallen
0.3 9-10-2017 Voorlopig BlockResponse mag leeg zijn (0:1) en getJourneys toegevoegd
0.4 23-11-2017  Voorlopig Translatie legacy haltecode toegevoegd
0.5 24-11-2017  Voorlopig Vertaling datavelden naar engels
0.6 12-2-2018 Voorlopig Omgezet naar GVB huisstijl
1.0 15-2-2018 Definitief Definitief
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