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1 Scope 

1.1 Identificatie 

Dit document beschrijft de interface tussen de vehicle spatial service en de consumerende 

applicaties. Dit document combineert het IRS en IDD en beschrijft zowel eisen als het ontwerp van 

de interface. 

De identificatie van dit document is: VEHSPATSER-AFN-IRSIDD 

1.2 System overview 

De Vehicle Spatial Broker is verantwoordelijk voor het leveren van positiegebonden informatie. 
Positiegebonden informatie is configuratieinformatie voor specifieke locaties. Denk hierbij aan 
snelheidsbeperkingen voor bepaalde gebieden. Deze informatie wordt doorgaans gebruikt in 
voertuigen om activiteiten te initieren. Trams worden bijvoorbeeld technisch op snelheid beperkt op 
plaatsen die hiervoor vanuit de backoffice aangegeven worden. Informatie ten behoeve van de 
Vehicle Spatial Broker wordt vastgelegd in de VDB 
 

  

Figuur 1 Systeem context 
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1.3 Documentoverzicht 

 

GIVA Systeem 
architectuur

(TBD)

SRS Spatial Information 
Broker

[SPATINFOBROKER-SRS]

IRS Vehicle Spatial 
Information Service

[VEHSPATSER-AFN-
IRSIDD]

WSDL Service Contract 
Vehicle Spatial 

Information Service

[SpatialInformation.wadl]

XSD Service Vehicle 
Spatial Service

[SpatialInformation.xsd]

XSD GIVA generic items

[GivaGeneric.xsd]

 

Figuur 2 Document identificatie en overzicht 

 



  

 

 

GIVA-SpatialService-IRS.docx Definitief Versie 1.0 

15 februari 2018  Pagina 7 van 14 

2 Reference documents 

 

[1]  SpatialInformation.wadl 

[2]  SpatialInformation.xsd 

[3]  GivaGeneric.xsd 
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3 Requirements 

3.1 Interface identificatie  

 

 

Figuur 3 Interface identificatie 

 

De Vehicle Spatial Broker levert stelt de service Vehicle Spatial Service beschikbaar.  

 

3.2 Eisen 

De paragraaf beschrijft de functionele en niet-functionele eisen die gesteld worden aan de service. 

3.2.1 Toegangspaden 

 

ACC.1 Een afnemende applicatie kan informatie ophalen bij de service 

ACC.2 Een afnemende applicatie kan zich abonneren op informatie van de service 

 

De dienst stelt met behulp van twee mechanismen informatie beschikbaar. Een afnemende 

applicatie kan actuele data opvragen middels een aanvraag. De afnemende applicatie krijgt als 

antwoord op deze aanvraag de op dat moment bekende informatie bij de service. 

Het andere mechanisme is een publish/subscribe-mechanisme. Hierbij abonneert de afnemende 

applicatie zich op de informatie bij de dienst. De service zal vervolgens bij het veranderen van de 

informatie dit doorsturen naar de afnemende applicatie. 

 

3.2.2 Informatie-aanvraag 

SDR.1 De service reageert in 95% van de gevallen binnen 1 seconde 
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SDR.2 Een afnemende client kan maximaal 20 keer per seconde een informatie aanvraag 

doen 

SDR.3 De service reageert met een informatie aanvraag met de informatie die bekend is 

binnen het systeeem 

 

De informatie-aanvraag wordt afgehandeld middels een eenvoudig vraag-antwoord mechanisme 

 

Figuur 4 Synchrone informatie-aanvraag 

 

3.2.3 Publish/subscribe mechanisme 

PS.1 De VSS (Vehicle Spatial Service) kan abonnementsaanvragen (subscription 

request) met daarin een antwoord endpoint ontvangen van afnemende applicaties 

PS.2 De VSS beantwoord een abonnementsaanvraag van een afnemende applicatie 

synchroon met een abonnementsbevestiging (subscription response) 

PS.3 De VSS stuurt een informatie frame naar het antwoord endpoint van de 

afnemende applicatie na het versturen van een abonnementsbevestiging. 

PS.4 De VSS stuurt een bijgewerkt infromatie frame naar de antwoord endpoints van 

alle geabonneerde afnemers bij een verandering van de geabonneerde informatie 

PS.5 De VSS beëindigd een abonnement als er een afzegaanvraag (unsubscribtion 

request) is ontvangen van een afnemende applicatie. 

PS.6 De VSS beantwoord een afzegging synchroon met een afzegbevestiging 

(unsubscription response) 

PS.7 De VSS beëindigd een abonnement op het moment dat er geen communicatie 

mogelijk is met een antwoord endpoint van een geabonneerde afnemer. 

PS.8 De VSS stuurt een afzegbevestiging (unsubscription response) naar de 

geabonneerde afnemer als de VSS een abonnement beëindigd. 

PS.9 De VSS start geen nieuw abonnement als een afnemer reeds een abonnement 

heeft en een abonnementsaanvraag verstuurt. 

PS.10 Indien de informatie van het moment dat het laatste informatie frame is verzonden 

een instelbare periode tussen 60-3600 seconden niet veranderd is, wordt opnieuw 

een informatie frame verzonden. De standaardwaarde hiervoor is 600 seconden. 

 

Het publish subscribe mechanisme stelt een afnemende applicatie in staat om event-driven gedrag 

te realiseren. Zodra een verandering in de informatie is ontvangt de afnemende applicatie een 

bericht. 
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Figuur 5 Publish/subscribe mechanism 

3.2.4 Consistentie 

CON.1 Alle gepubliseerde informatie wordt voorzien van een tijdstempel waarop deze 

informatie bekend is geworden in het systeem 

    

 

Om afnemende applicatie inzicht te geven van de consistentie van de verschillende informatie 

stromen, wordt inzicht gegeven van de ‘opname-datum’ van de informatie. 
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4 Interface ontwerp 

De Vehicle Spatial Service wordt als volgt gepubliseerd bij DNS-SD: 

Service type _http 

Protocol TCP 

Port number 9611 

name SpatialInformationService 

 

De service heeft de volgende toegangspaden zoals beschreven in het servicecontract [1]. 

command Request message Response message Description 

POST subscribe (Ref:[3]) subscription (Ref: [3]) Subscribe to service 

POST unsubscribe (Ref: [3]) subscription (Ref: [3]) Unsubscribe from 

service 

GET - SpatialInformationDelivery 

(Ref: [2]) 

Get service state data 

 

Het SpatialInformationDelivery bericht is als volgt opgebouwd. 

SpatialInformationDelivery +Structure Describes the aimed pattern runs (or to be run) by the 

vehicle. 

Attributen version 1:1 VersionString Versie indicator voor de service 

Payload SpeedLimitation 0:* +Structure Snelheidsbeperkende maatregel. 

HighStrainInfra 0:* +Structure Infra dat extra belasting op materiel veroorzaakt   

StopBox 0:* +Structure Gebiedsdefinitie rondom een halte bij een route 

any Extensions 0:1 any Placeholder for user extensions. 

 

SpeedLimitation +Structure Beschrijft een gebied waar een snelheidsbeperking van 

toepassing is. 

Identificatie 
Identification 1:1 xsd:string Identificatie van de snelheidsbeperking 

Description 1:1 xsd:string Omschrijving van de snelheidsbeperking 

Locatie Location 1:1 +Structure Locatie waar de snelheidsbeperking van toepassing is 

Beperking SpeedLimit 1:1 xsd:decimal Maximale snelheid in Km/u 

Geldigheid Validity 1:1 +Structure Periode waarin de snelheidsbeperking van toepassing is 

 

HighStrainInfra +Structure Beschrijft een gebied waar de infra een extra belasting 

op het voertuig oplevert 

Identificatie 
Identification 1:1 xsd:string Identificatie infrasituatie 

Description 1:1 xsd:string Omschrijving van de infrasituatie 

Locatie Location 1:1 +Structure Locatie waar de infrasituatie van toepassing is 

Intensiteit StrainLevel 1:1 xsd:integer De intensiteit op een schaal 0-10 

Geldigheid Validity 1:1 +Structure Periode waarin de snelheidsbeperking van toepassing is 

 

StopBox +Structure Beschrijft een gebied rondom een halte 

Identificatie 

 

Identification 1:1 xsd:string Identificatie halte 

Description 0:1 xsd:string Omschrijving van de infrasituatie 

RouteRef 1:1 xsd:string Referentie naar de route horende bij de halteboxen 

Locatie LocationInner 0:1 +Structure Korte afstand gebied rond halte (InnerBox) 
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 LocationOuter 0:1 +Structure Lange afstand gebied rond halte (OuterBox) 

Geldigheid Validity 1:1 +Structure Periode waarin de snelheidsbeperking van toepassing is 

 

 

Location +Structure Een omschrijving van een locatie 

Identificatie LocationIdentification 1:1 xsd:string Identificatie van de locatie 

LocationDescription 1:1 xsd:string Omschrijving van de locatie 

Gebiedsvorm Box 0:* +Structure Vierzijdige vorm 

 TopLeft 1:1 +Structure Linkerbovenhoek vorm 

  Longitude 1:1 xsd:decimal Lengtegraad in WGS84 

  Latitude 1:1 xsd:decimal Breedtegraad in WGS84 

 TopRight 1:1 +Structure Rechterbovenhoek vorm 

  Longitude 1:1 xsd:decimal Lengtegraad in WGS84 

  Latitude 1:1 xsd:decimal Breedtegraad in WGS84 

 BottomLeft 1:1 +Structure Linkeronderhoek vorm 

  Longitude 1:1 xsd:decimal Lengtegraad in WGS84 

  Latitude 1:1 xsd:decimal Breedtegraad in WGS84 

 BottomRight 1:1 +Structure Rechteronderhoek vorm 

  Longitude 1:1 xsd:decimal Lengtegraad in WGS84 

  Latitude 1:1 xsd:decimal Breedtegraad in WGS84 

Circle 0:* +Structure Cirkel vorm 

 Center 1:1 +Structure Middelpunt 

  Longitude 1:1 xsd:decimal Lengtegraad in WGS84 

  Latitude 1:1 xsd:decimal Breedtegraad in WGS84 

 Radius 1:1 xsd:decimal Omtrek in meters 

 

Validity +Structure Periode van geldigheid 

Periode ValidFrom 1:1 xsd:dateTime Geldig vanaf tijdstip 

ValidUntil 1:1 xsd:dateTime Geldig tot tijdstip 

 

4.1 Sample message SpatialInformation service 

 
<spatial:ServiceDelivery xmlns:giva_generic="vehicle.gvb.local/giva_generic" 

xmlns:spatial="vehicle.gvb.local/spatial_information" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="vehicle.gvb.local/spatial_information SpatialInformation.xsd"> 

   <spatial:SpatialInformationDelivery version="String"> 

      <spatial:SpeedLimitation> 

         <spatial:Identification>3345</spatial:Identification> 

         <spatial:Description>Werkzaamheden Dam</spatial:Description> 

         <spatial:Location> 

            <spatial:LocationIdentification>223</spatial:LocationIdentification> 

            <spatial:LocationDescription>Dam</spatial:LocationDescription> 

            <spatial:RouteRef>334235</spatial:RouteRef> 

            <spatial:Box> 

               <spatial:TopLeft> 

                  <spatial:Longitude>4.893184</spatial:Longitude> 

                  <spatial:Latitude>52.373184</spatial:Latitude> 

               </spatial:TopLeft> 

               <spatial:TopRight> 
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                  <spatial:Longitude>4.893289</spatial:Longitude> 

                  <spatial:Latitude>52.373160</spatial:Latitude> 

               </spatial:TopRight> 

               <spatial:BottomLeft> 

                  <spatial:Longitude>4.892982</spatial:Longitude> 

                  <spatial:Latitude>52.372799</spatial:Latitude> 

               </spatial:BottomLeft> 

               <spatial:BottomRight> 

                  <spatial:Longitude>4.893077</spatial:Longitude> 

                  <spatial:Latitude>52.372785</spatial:Latitude> 

               </spatial:BottomRight> 

            </spatial:Box> 

         </spatial:Location> 

         <spatial:SpeedLimit>20</spatial:SpeedLimit> 

         <spatial:Validity> 

            <giva_generic:ValidFrom>2016-12-17T09:30:47Z</giva_generic:ValidFrom> 

            <giva_generic:ValidUntil>2017-12-17T09:30:47Z</giva_generic:ValidUntil> 

         </spatial:Validity> 

      </spatial:SpeedLimitation> 

      <spatial:HighStrainInfra> 

         <spatial:Identification>5504</spatial:Identification> 

         <spatial:Description>Steile brug Raadhuisstraat/Herengracht</spatial:Description> 

         <spatial:Location> 

            <spatial:LocationIdentification>3367</spatial:LocationIdentification> 

            

<spatial:LocationDescription>Raadhuisstraat/Herengracht</spatial:LocationDescription> 

            <spatial:Circle> 

               <spatial:Center> 

                  <spatial:Longitude>4.887198</spatial:Longitude> 

                  <spatial:Latitude>52.373331</spatial:Latitude> 

               </spatial:Center> 

               <spatial:Radius>20</spatial:Radius> 

            </spatial:Circle> 

         </spatial:Location> 

         <spatial:StrainLevel>4</spatial:StrainLevel> 

         <spatial:Validity> 

            <giva_generic:ValidFrom>20016-12-17T09:30:47Z</giva_generic:ValidFrom> 

         </spatial:Validity> 

      </spatial:HighStrainInfra> 

   </spatial:SpatialInformationDelivery> 

</spatial:ServiceDelivery> 
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