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Project: Installatieadvies renovatie gemeentehuis Putten Datum: 6 april 2018 

Onderwerp: Armaturenlijst Status: Definitief 

Auteur: de heer C.A. Rijnberg Co-lezer: E.H. van der Ben 

 16571  1647927  de heer C.A. Rijnberg 

In deze notitie zijn de verlichtingsarmaturen voor renovatie gemeentehuis Putten weergegeven. Op de 
elektrotechnische tekeningen zijn de armaturen en de bijbehorende armatuurcodes weergegeven. Al 
deze armaturen dienen geleverd, gemonteerd en aangesloten te worden inclusief lichtbron. Het 
beschermfolie dat in de fabriek is aangebracht dient direct na de oplevering door de elektrotechnisch 
installateur verwijderd te worden. 

 

 

 

 

Armatuurtype A,  

Fabrikaat Fagerhult 

   
 
 

Type Allfive Clear Led 

Vermogen 31W, 4375 lumen 

Levensduur 50.000 branduren 

Schakelen DALI/aanwezigheid 

Opmerkingen  

Armatuurtype B,  

Fabrikaat Atomis 

   

Type Meson Pro 190 

Vermogen 16W, 2000 lumen 

Levensduur 50.000 branduren 

Schakelen DALI/aanwezigheid 

Opmerkingen  

Armatuurtype B1,  

Fabrikaat Atomis 

   

Type Meson Pro 190 

Vermogen 16W, 2000 lumen 

Levensduur 50.000 branduren 

Schakelen DALI/aanwezigheid 

Opmerkingen IP44 + afscherming 
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Armatuurtype C,  

Fabrikaat Fagerhult   

  
 

Type Kaptur Lite 

Vermogen 39W, 5570 lumen 

Levensduur 50.000 branduren 

Schakelen Via aanwezigheidsdetectie of schakelaar in ruimte 

Opmerkingen  

Armatuurtype D,  

Fabrikaat Atomis 

   

Type Fusion B 

Vermogen 20W, 3500 lumen 

Levensduur 50.000 branduren 

Schakelen DALI/aanwezigheidsdetectie 

Opmerkingen 1200x150mm 

Armatuurtype E,  

Fabrikaat Fagerhult 

   
 

Type Rondo G2 Visual Twin 

Vermogen 31W, 2140 lumen 

Levensduur 50.000 branduren 

Schakelen DALI/aanwezigheidsdetectie 

Opmerkingen  

Armatuurtype G,  

Fabrikaat Fagerhult   

    
 

Type Notor 65 Opal Pendel Direct/indirect 

Vermogen 32W, 3500 lumen 

Levensduur 50.000 branduren 

Schakelen Centrale schakeling 

Opmerkingen  
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Armatuurtype H,  

Fabrikaat Fagerhult   

  
 

Type Aqua 

Vermogen 13W, 1158 lumen 

Levensduur 50.000 branduren 

Schakelen DALI/aanwezigheidsdetectie 

Opmerkingen  

Armatuurtype J,  

Fabrikaat Norton 

  

Type WDO-SV 

Vermogen 19W, 2300 lumen 

Levensduur 50.000 branduren 

Schakelen Handbediende schakelaars 

Opmerkingen  

Armatuurtype K,  

Fabrikaat Bega 

  

Type Light Brick LED 

Vermogen 19W, 2300 lumen 

Levensduur 50.000 branduren 

Schakelen DALI lichtregelsysteem (schemerschakelaar) 

Opmerkingen  
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Tabel 1 

 

Armatuurtype L,  

Fabrikaat SLV 

  

Type Kamuela LED 

Vermogen 8W, 600 lumen 

Levensduur 30.000 branduren 

Schakelen DALI lichtregelsysteem (schemerschakelaar) 

Opmerkingen  

Armatuurtype M,  

Fabrikaat Philips 

  

Type CoreLine Tempo 

Vermogen 38W, 4200 lumen 

Levensduur 70.000 branduren 

Schakelen Bewegingschakelaar  

Opmerkingen  

Armatuurtype N,  

Fabrikaat Deltalight 

  

Type Ultra W LED Up/down 

Vermogen 14W, 1558 lumen 

Levensduur 50.000 branduren 

Schakelen Centrale schakeling 

Opmerkingen  

Armatuurtype O,  

Fabrikaat Fagerhult   

 

Type Discovery Evo 

Vermogen 19W, 2566 lumen 

Levensduur 50.000 branduren 

Schakelen Centrale schakeling 

Opmerkingen  
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Armatuurtype P,  

Fabrikaat Disano 

  

Type 927 Echo 

Vermogen 36W, 6050 lumen 

Levensduur 50.000 branduren 

Schakelen DALI lichtregelsysteem (schemerschakelaar) 

Opmerkingen  

Armatuurtype Q,  

Fabrikaat Fagerhult  

 

Type Touch Mini Gimble 

Vermogen 18W, 1740 lumen 

Levensduur 50.000 branduren 

Schakelen Centrale schakeling 

Opmerkingen  

Armatuurtype S,  

Fabrikaat Fagerhult 

  

Type Notor 65 Opal Direct 

Vermogen 32W, 3500 lumen 

Levensduur 50.000 branduren 

Schakelen Centrale schakeling/ aanwezigheidsdetectie 

Opmerkingen  

Armatuurtype T,  

Fabrikaat Liniled 

  

Type Top Power 

Vermogen 381 lumen/m 

Levensduur 50.000 branduren 

Schakelen Centrale schakeling 

Opmerkingen  
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