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Projectgegevens 
 
Projectnaam 
Projectnummer 
Bestandsnaam 
Omschrijving 
Adres 
 
 

Gemeentehuis Putten 
16571 
warmteverlies en koellast.vp 
 
     
   
   

 
Opdrachtgever Principal 00041 
Adviseur DWA 
 
 

Uitgangspunten 
 
Soort gebouw utiliteitsgebouw 
Warmteverliesberekening volgens ISSO 51, 53 en 57 (2017) 
 
Standaard buitentemperatuur ja 
Bepaling warmte-inhoud gebouw forfaitair 
Thermische massa gemiddeld 
Bruto inhoud gebouw 23565 m³ 
Tijdconstante gebouw 453.0 h 
  
Basisontwerpbuitentemperatuur -10.0 °C 
Temperatuurcorrectie tijdconstante 4.0 K 
Buitentemperatuur -6.0 °C 
 
Voldoet aan Bouwbesluit 2012 
Controle ventilatie-eisen ja 
 
 
 
Hogere ontwerpbinnentemperaturen nee 
Gemiddelde Rc meer dan 3.5 m2.K/W nee 
Thermische bruggen volgens gebouw met isolatie aan de binnenzijde en isolatie doorbroken door plafonds 
Toeslag thermische bruggen 0.15 W/m².K 
 
Vloeren/wanden direct op/tegen grond ja 
- Grondwaterspiegel 1 m of meer onder vloer niveau 
- Grondwaterfactor 1.00 
- Bruto omtrek gebouw 305.5 m 
- Bruto vloeroppervlakte gebouw 2145.4 m² 
- Gem diepte z onder maaiveld 2.4 m 
 
 
 

Totalen 
 
Transmissie 
Ventilatie 
Opwarmtoeslag 
 
Totaal 

72757 
83901 
61944 

 
218602 

 W 
 W 
 W 
 + 
 W 

 
Gemiddelden 
 
Verwarmd oppervlak 
Verwarmd volume 

34 
12 

6462.2 
17766.1 

 W/m² 
 W/m³ 
 m² 
 m³ 
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Bepaling van het aansluitvermogen 
 
Soort gebouw utiliteit 
Gebouw met mechanische toevoer van ventilatielucht ja 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW warmteterugwinning ja 
Ventilatie op gebouwniveau 2931.7 m³/h 
 
Warmteopwekkers voor bepaling fractie z utiliteit gescheiden warmteopwekkers per zone 
Fractie z utiliteit 1.0 
 
 
Warmteverlies door transmissie:    
- Warmteverlies naar buiten 60504  W 
- Warmteverlies naar onverwarmde ruimten 8158  W 
- Warmteverlies naar aangrenzend gebouw 0  W 
- Warmteverlies naar de bodem 4095  W 
 
Warmteverlies door buitenluchttoetreding:    
- Warmteverlies door infiltratie 83901  W 
- Warmteverlies door ventilatie -528  W 
 
Toeslag voor bedrijfsbeperking 61944  W 
 
Gelijktijdig optredende additionele warmtevraag:    
- Warmteafgifte van vloerverwarming naar bodem/kruipruimte,    
   wandverwarming naar buiten/aangrenzend pand,    
   plafondverwarming naar buiten/aangrenzend pand 0  W 
- Vermogen van de voorverwarmer van ventilatielucht 26093  W 
 
Aansluitvermogen 244166  W 
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Overzicht van alle ruimten 
 
Ruimte 
[2] 
  

ISSO 
  
  

Temp 
 

[°C] 

Trans 
missie 

[W] 

Ventilatie 
 

[W] 

Opwarm 
toeslag 

[W] 

Totaal 
[2] 

[W] 

Totaal 
 

[W/m²] 

Totaal 
 

[W/m³] 
0.01 Balie 53 21.0 900 898 330 2127 64 21 
0.02 Spreekkamer 53 21.0 541 1015 125 1680 134 43 
0.03 Werkruimte 53 21.0 1036 1744 382 3162 83 26 
0.04 Gang 53 15.0 -183 442 249 507 20 7 
0.05 Toilet D 53 15.0 6 136 18 160 89 29 
0.06 Toilet H 53 15.0 -36 0 18    
0.11 Hal 57 15.0 771 7028 2655 10455 39 9 
0.11a Wachtruimte 53 21.0 882 909 396 2188 55 18 
0.12 Ontvangstbalie 53 21.0 708 0 128 836 65 21 
0.13 Servicebalie 53 21.0 1613 0 486 2100 43 14 
0.14 Bode 53 21.0 293 0 142 435 31 10 
0.15 Belruimte 53 21.0 677 666 289 1632 56 18 
0.16 Werkplekken 53 21.0 135 0 106 241 23 7 
0.17 Spreekkmr 1 53 21.0 485 0 140 626 45 14 
0.18 Spreekkmr 2 53 21.0 286 0 103 389 38 12 
0.20 Opslag 53 15.0 -241 0 75    
0.21 Gang 53 15.0 -538 0 751 213 3 1 
0.22 Leidingen 53 10.0 -638 0 56    
0.22a Lift 53 15.0 106 0 53 159 30 10 
0.23 Ontspanning 53 21.0 1090 441 589 2120 36 12 
0.24 Toilet D 53 15.0 -129 0 75    
0.25 Toilet H 53 15.0 -139 0 56    
0.26 BOA 53 21.0 664 673 292 1629 56 18 
0.27 Werkruimte 53 21.0 2326 2546 1122 5994 53 17 
0.28 Werkplek 53 21.0 322 449 85 856 100 32 
0.29 Spreekkmr 4 53 21.0 330 0 96 426 44 14 
0.31 Miva 53 15.0 -52 0 77 25 3 1 
0.32 Spreekkmr 5 53 21.0 275 485 96 856 89 29 
0.33 Gang 53 15.0 542 1120 1293 2955 23 6 
0.34 Toilet D 53 15.0 -0 0 83 82 10 3 
0.35 Toilet H 53 15.0 -33 0 83 50 6 2 
0.36 Serviceruimte 53 21.0 536 452 205 1193 58 19 
0.37 Vergaderruimte 2 53 21.0 542 666 290 1498 52 17 
0.38 Werkkast 53 15.0 -0 0 16 16 10 3 
0.40 Voorportaal 53 15.0 -10 329 218 538 25 8 
0.41 Werkplek 53 21.0 350 677 61 1088 178 57 
0.42 Werkruimten 53 21.0 1958 2556 809 5323 66 21 
0.43 Werkplekken 53 21.0 948 1083 473 2504 53 17 
0.44 Werkplekken 53 21.0 747 1335 202 2283 113 36 
0.45 Lounge 53 21.0 962 781 290 2033 70 22 
0.50 Entree 53 15.0 81 244 48 374 77 25 
0.51 Hal 53 15.0 -2211 2642 1818 2249 12 4 
0.52 Raadzaal 53 21.0 3603 4864 1485 9952 67 21 
0.53 Gang 53 15.0 -93 2808 1332 4047 30 10 
0.54 Trouwzaal 53 21.0 4366 2245 1252 7863 62 20 
0.55 Gang 53 15.0 -62 669 268 875 33 10 
0.56 Toilet H 53 15.0 -279 0 83    
0.57 Toilet D 53 15.0 -77 0 87 10 1 0 
0.58 Werkkast 53 15.0 -18 0 20 2 1 0 
0.59 MIVA 53 15.0 -42 0 48 5 1 0 
0.60 techniek 53 10.0 -453 0 17    
0.61 Berging/werkkast 53 15.0 16 0 93 109 12 4 
1.00 Ruimte 53 15.0 -525 108 78    
1.01 Werkruimte 53 21.0 1813 1854 869 4536 52 16 
1.03 Werkplekken 53 21.0 971 1514 403 2888 72 22 
1.04 Werkplekken 53 21.0 510 532 272 1314 48 15 
1.05 Werkplek 53 21.0 261 288 77 626 81 25 
1.06 Werkplek 53 21.0 171 289 77 536 70 21 
1.07 Werkruimte 53 21.0 1479 473 579 2531 44 13 
1.08 Gang 53 15.0 -99 0 1633 1534 9 3 
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Ruimte 
[2] 
  

ISSO 
  
  

Temp 
 

[°C] 

Trans 
missie 

[W] 

Ventilatie 
 

[W] 

Opwarm 
toeslag 

[W] 

Totaal 
[2] 

[W] 

Totaal 
 

[W/m²] 

Totaal 
 

[W/m³] 
1.09 Loungeruimte 53 21.0 990 951 490 2431 50 15 
1.10 Werkruimte Inkoop en fin. 53 21.0 1004 1018 525 2547 48 15 
1.11 Leidingen 53 10.0 -700 0 56    
1.11a Lift 53 15.0 -124 0 53    
1.12 Werkruimte 53 21.0 4006 0 1391 5397 39 12 
1.13 Printer 53 15.0 -118 0 82    
1.14 Werkplekken Automatisering 53 21.0 391 381 194 966 50 15 
1.15 Werkplekken MT 53 21.0 592 569 292 1453 50 15 
1.16 Werkplek MT 53 21.0 344 381 194 918 47 14 
1.17 Werkplek 53 21.0 498 425 216 1139 53 16 
1.18 Werkruimte 53 21.0 656 528 257 1441 56 17 
1.19 Garderobe 53 15.0 -228 0 75    
1.20 Serverruimte 53 15.0 -351 0 124    
1.21 Berging ICT 53 15.0 -151 0 92    
1.21a miva 53 15.0 5 0 32 37 12 4 
1.22 Gang 53 15.0 204 676 1066 1947 18 6 
1.24 Toilet D 53 15.0 -133 0 115    
1.25 Toilet H 53 15.0 -97 0 100 3 0 0 
1.26 Vergaderruimte 53 21.0 242 0 160 402 25 8 
1.27 Vergaderruimte 53 21.0 1125 764 403 2293 57 17 
1.28 Vergaderruimte 53 21.0 811 570 288 1669 58 18 
1.2

9 Werkkast 

53 15.0 21 0 26 47 18 6 

1.40 Trappenhuis 53 15.0 -47 314 197 465 24 8 
1.41 Werkplek 53 21.0 305 585 81 971 119 40 
1.42 Werkruimte 53 21.0 1265 2193 809 4267 53 17 
1.43 Werkplekken 53 21.0 1080 2133 679 3891 57 19 
1.45 Lounge 53 21.0 665 673 290 1628 56 19 
1.50 Gang 53 15.0 116 2377 1377 3870 28 9 
1.51 B & W 53 21.0 3088 731 701 4520 64 22 
1.52 Secretaris 53 21.0 1691 752 484 2927 60 20 
1.54 Secretaresse 53 21.0 430 390 134 954 71 24 
1.55 Burgemeester 53 21.0 1828 762 506 3096 61 21 
1.57 Gang 53 15.0 260 0 655 916 14 5 
1.60 Vergaderruimte 5 53 21.0 1837 897 483 3216 66 22 
1.61 Werkplekken 53 21.0 1107 483 265 1855 70 24 
1.62 Trapopgang 53 15.0 832 1401 445 2679 60 20 
1.63 Gang 53 15.0 -165 0 216 51 2 1 
1.64 Toilet H 53 15.0 -154 0 95    
1.65 Toilet D 53 15.0 12 245 96 354 37 12 
1.66 Wethouder 53 21.0 1093 1381 282 2756 98 33 
1.67 Wethouder 53 21.0 924 760 282 1966 70 24 
1.68 Bestuursondersteuner 53 21.0 546 486 183 1215 66 22 
1.69 Wethouder 53 21.0 1059 1400 303 2762 91 31 
2 <nieuwe ruimte> 53 15.0 -84 0 130 46 4 2 
2.01 Personeelsruimte 53 21.0 2636 3362 1366 7364 50 23 
2.01a Trappenhuis 53 15.0 296 557 217 1069 49 22 
2.02 Keuken 53 21.0 316 706 160 1182 69 32 
2.04 Kunstkast 53 15.0 96 137 40 273 69 30 
2.05 Technische ruimte 53 10.0 113 1546 916 2575 28 12 
2.07 Opslag 53 15.0 183 364 62 609 98 43 
2.90 Technische ruimte dak 53 10.0 -1624 2814 2879 4069 13 7 
2.91 Technische ruimte dak 53 10.0 -1648 2705 3014 4070 13 6 
33 <nieuwe ruimte> 53 15.0 -216 0 115    
34 <nieuwe ruimte> 53 15.0 17 0 51 68 13 7 
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Ruimte 
[2] 
  

ISSO 
  
  

Temp 
 

[°C] 

Trans 
missie 

[W] 

Ventilatie 
 

[W] 

Opwarm 
toeslag 

[W] 

Totaal 
[2] 

[W] 

Totaal 
 

[W/m²] 

Totaal 
 

[W/m³] 
35 <nieuwe ruimte> 53 15.0 -113 0 172 59 3 2 
38 <nieuwe ruimte> 53 15.0 100 0 124 224 18 9 
39 <nieuwe ruimte> 53 15.0 13 0 13 25 20 10 
40 <nieuwe ruimte> 53 15.0 -64 0 60    
41 <nieuwe ruimte> 53 15.0 82 0 284 365 13 6 
42 <nieuwe ruimte> 53 15.0 -141 0 64    
44 <nieuwe ruimte> 53 15.0 101 0 71 172 24 10 
45 <nieuwe ruimte> 53 15.0 -78 0 175 97 6 3 
46 <nieuwe ruimte> 53 15.0 -35 0 146 111 8 4 
47 <nieuwe ruimte> 53 15.0 46 0 56 103 18 9 
48 <nieuwe ruimte> 53 15.0 75 0 90 166 18 9 
49 <nieuwe ruimte> 53 15.0 105 0 146 250 17 8 
50 <nieuwe ruimte> 53 15.0 129 0 180 309 17 8 
51 <nieuwe ruimte> 53 15.0 125 0 155 280 18 9 
52 <nieuwe ruimte> 53 15.0 49 0 58 107 18 9 
53 <nieuwe ruimte> 53 15.0 26 0 53 78 15 7 
54 <nieuwe ruimte> 53 15.0 -5 0 66 60 9 5 
55 <nieuwe ruimte> 53 15.0 -7 0 78 71 9 4 
56 <nieuwe ruimte> 53 15.0 -4 0 50 45 9 5 
57 <nieuwe ruimte> 53 15.0 -9 0 104 95 9 4 
58 <nieuwe ruimte> 53 15.0 -9 0 104 95 9 4 
59 <nieuwe ruimte> 53 15.0 -132 0 37    
60 <nieuwe ruimte> 53 15.0 -278 0 232    
81 <nieuwe ruimte> 53 15.0 482 507 40 1028 260 75 
82 <nieuwe ruimte> 53 15.0 16 0 47 63 13 4 
105 <nieuwe ruimte> 53 15.0 -556 126 78    
112 <nieuwe ruimte> 53 15.0 412 1147 111 1670 151 48 
169 <nieuwe ruimte> 53 15.0 329 975 111 1415 127 39 
K.01 Voorportaal 53 15.0 -4 0 65 60 9 5 
K.02 Openbaar toilet 53 15.0 -1 0 106 105 10 5 
K.03 Openbaar toilet 53 15.0 57 0 137 194 14 7 
K.04 Werkkast 53 15.0 12 0 39 51 13 7 
K.05 Rijwielkelder 53 15.0 -135 0 1265 1130 9 4 
K.06 Opslag meubilair 53 15.0 70 0 99 168 17 8 
K.07 Papierpers 53 15.0 77 0 199 276 14 7 
K.08 Hal 53 15.0 299 0 750 1050 14 7 
K.10 Schoonmaakdienst 53 21.0 366 0 147 513 35 17 
K.11 Gaderobe 53 15.0 -104 0 220 116 5 3 
K.12 Kleedkamer H 53 22.0 516 0 84 601 71 35 
K.13 Kleedkamer D 53 22.0 231 0 83 314 38 19 
K.14 Fysio + EHBO + BHV 53 21.0 484 0 254 738 29 14 
K.15 Schoonmaakdienst 53 21.0 511 0 131 642 49 24 
K.16 Kolf-Bidruimte 53 21.0 790 0 165 955 58 29 
K.17 Technische ruimte 53 10.0 -983 0 388    
K.18 Gang 53 15.0 187 0 1141 1327 12 6 
K.19 Lift 53 15.0 22 0 53 75 14 7 
K.20 Technische ruimte 53 10.0 -283 0 56    
K.21 Machine kamer 53 10.0 -309 0 34    
K.22 Technisch magazijn 53 15.0 -110 0 232 122 5 3 
K.23 Werkruimte PHG 53 21.0 1351 0 377 1728 46 23 
K.24 Kantoorartikelen 53 15.0 -35 0 533 498 9 5 
K.25 Papiermagazijn 53 15.0 58 0 176 233 13 7 
K.29 Archief 53 15.0 -370 0 1644 1274 8 4 
K.30 Werkruimte archief 53 21.0 952 0 394 1346 34 17 
K.31 Hal 53 15.0 375 0 934 1308 14 7 
K.32 Containerruimte 53 15.0 -6 0 59 54 9 4 
K.33 Trappenhuis 53 15.0 135 0 156 291 19 9 
K.35 Repro 53 15.0 242 0 322 564 18 9 
K.55 Kantine keuken 53 21.0 1326 0 330 1657 50 25 
K.70 Entree 53 15.0 -117 0 123 7 1 0 
K.71 Gang 53 15.0 23 0 31 53 17 9 
K.72 Gaderobe 53 15.0 -388 0 597 209 4 2 
K.77 Schuilkelder / Expositieruimte 53 21.0 5216 0 2633 7849 30 15 
Totalen   72757 83901 61944 218602 34 12 
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Resultaten ruimte 0.01 Balie 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2127  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  33.20 1.46  21.0 4.0 0.148 194 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  12.38 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  6.39 0.60  15.0  0.222 23 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  7.90 0.60  15.0  0.222 28 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  10.15 0.60  15.0  0.222 37 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  8.56 0.60  15.0  0.222 31 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  22.53 0.60  21.0  0.000 0 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.87 1.46  15.0 -4.0 0.074 5 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  6.43 1.46  15.0 -4.0 0.074 19 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  3.03 1.46  15.0 -4.0 0.074 9 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.90 1.46  15.0 -4.0 0.074 3 

12 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.16 1.46  15.0 -4.0 0.074 0 

13 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  20.36 1.46  15.0 -4.0 0.074 59 

14 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  14.40 0.27 0.15 -6.0  1.000 163 

15 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 180   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

16 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 180   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

17 Raam Z. - Climatop kozijn 180   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

18 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 180   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

Totale oppervlakte [m²] 158.82 Totaal transmissieverlies [W] 900 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  24.96 m² gevel buiten -6.0 898 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.650 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.650 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 898 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  32.98  m²    x  10.0  W/m² 330 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 330 
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Resultaten ruimte 0.02 Spreekkamer 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1680  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  12.63 1.46  21.0 4.0 0.148 74 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  12.38 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  10.99 0.60  15.0  0.222 40 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  2.87 0.60  15.0  0.222 10 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.76 1.46  15.0 -4.0 0.074 23 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  4.74 1.46  15.0 -4.0 0.074 14 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  13.39 0.27 0.15 -6.0  1.000 152 

8 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.31 1.00 0.15 -6.0  1.000 10 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   2.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 86 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  11.77 0.27 0.15 -6.0  1.000 133 

Totale oppervlakte [m²] 79.60 Totaal transmissieverlies [W] 541 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  28.22 m² gevel buiten -6.0 1015 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.630 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.630 personen    
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
Totaal ventilatieverlies [W] 1015 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  12.51  m²    x  10.0  W/m² 125 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 125 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.3.1.17945 
  Gemeentehuis Putten 
  6-2-2018  21:23:13 

12/ 298 

 

 

 
 

Resultaten ruimte 0.03 Werkruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 3162  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  38.33 1.46  21.0 4.0 0.148 224 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  22.53 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  22.53 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  38.47 1.46  15.0 -4.0 0.074 112 

5 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  21.94 0.27 0.15 -6.0  1.000 249 

6 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.23 1.00 0.15 -6.0  1.000 7 

7 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   2.08 1.00 0.15 -6.0  1.000 65 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  18.97 0.27 0.15 -6.0  1.000 215 

9 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 180   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

10 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 180   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

Totale oppervlakte [m²] 170.36 Totaal transmissieverlies [W] 1036 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  48.50 m² gevel buiten -6.0 1744 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.910 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.910 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 1744 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  38.20  m²    x  10.0  W/m² 382 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 382 
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Resultaten ruimte 0.04 Gang 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verkeersruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 507  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.71 1.46  21.0 4.0 -0.095 -20 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.14 1.46  21.0 4.0 -0.095 -0 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  18.13 1.46  21.0 4.0 -0.095 -53 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  5.63 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  4.47 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  5.64 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  7.90 0.60  21.0  -0.286 -28 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  10.15 0.60  21.0  -0.286 -37 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  10.99 0.60  21.0  -0.286 -40 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  2.87 0.60  21.0  -0.286 -10 

11 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  11.86 0.60  15.0  0.000 0 

12 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  7.57 0.60  21.0  -0.286 -27 

13 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  2.13 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -12 

14 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.24 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -1 

15 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.19 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -48 

16 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  6.99 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -41 

17 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.08 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -41 

18 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  13.41 0.27 0.15 -6.0  1.000 118 

19 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 6 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

20 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   2.14 1.00 0.15 -6.0  1.000 52 

Totale oppervlakte [m²] 132.48 Totaal transmissieverlies [W] -183 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  15.80 m² gevel buiten -6.0 442 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.23 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 442 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  24.86  m²    x  10.0  W/m² 249 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 249 
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Resultaten ruimte 0.05 Toilet D 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 160  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.54 1.46  21.0 4.0 -0.095 -2 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.34 1.46  21.0 4.0 -0.095 -4 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  4.34 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  5.63 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  5.63 0.60  21.0  -0.286 -20 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.94 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -11 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  4.88 0.27 0.15 -6.0  1.000 43 

Totale oppervlakte [m²] 24.29 Totaal transmissieverlies [W] 6 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  4.88 m² gevel buiten -6.0 136 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.04 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 136 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  1.80  m²    x  10.0  W/m² 18 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 18 
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Resultaten ruimte 0.06 Toilet H 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.51 1.46  21.0 4.0 -0.095 -1 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.30 1.46  21.0 4.0 -0.095 -4 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  4.34 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  4.47 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  5.64 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  5.60 0.60  21.0  -0.286 -20 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.85 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -11 

Totale oppervlakte [m²] 23.70 Totaal transmissieverlies [W] -36 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.04 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  1.76  m²    x  10.0  W/m² 18 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 18 
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Resultaten ruimte 0.11 Hal 
 
Berekend volgens ISSO 57 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Reductiefactor circulatievoud 0.41  
Luchttemperatuur 15.9  ºC  
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 10455  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.74 1.46  21.0 2.3 -0.176 -42 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  36.51 1.46  21.0 2.3 -0.176 -197 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  95.00 1.46  21.0 2.3 -0.176 -512 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  9.93 1.46  15.0 2.3 0.110 33 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  38.58 1.46  15.0 2.3 0.110 130 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  9.60 0.60  15.0 0.2 0.007 1 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  23.38 0.60  21.0 0.2 -0.278 -82 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  8.60 2.78  15.0 0.2 0.007 4 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  8.84 2.78  15.0 0.2 0.007 4 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  8.60 2.78  15.0 0.2 0.007 4 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  8.94 2.78  10.0 0.2 0.245 128 

12 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  8.94 2.78  10.0 0.2 0.245 128 

13 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  30.22 0.60  15.0 0.2 0.007 3 

14 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  7.00 0.60  15.0 0.2 0.007 1 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

15 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  11.42 0.60  15.0 0.2 0.007 1 

16 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  3.52 0.60  21.0 0.2 -0.278 -12 

17 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  6.08 0.60  21.0 0.2 -0.278 -21 

18 glas virtueel wand 89 3  33.06 3.83  21.0 0.2 -0.278 -740 

19 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 174 3  12.34 0.60  21.0 0.2 -0.278 -43 

20 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 269 3  9.29 0.60  21.0 0.2 -0.278 -33 

21 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  2.56 0.60  21.0 0.2 -0.278 -9 

22 glas virtueel wand 85 3  14.32 3.83  21.0 0.2 -0.278 -321 
23 glas virtueel wand 174 3  12.31 3.83  21.0 0.2 -0.278 -276 

24 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 205 3  5.82 0.60  15.0 0.2 0.007 1 

25 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 249 3  4.65 0.60  15.0 0.2 0.007 0 

26 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 295 3  5.73 0.60  15.0 0.2 0.007 1 

27 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 338 3  4.78 0.60  15.0 0.2 0.007 0 

28 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  2.57 0.60  21.0 0.2 -0.278 -9 

29 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  21.15 0.60  21.0 0.2 -0.278 -74 

30 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 93 3  12.28 0.60  21.0 0.2 -0.278 -43 

31 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 355 3  11.22 0.60  21.0 0.2 -0.278 -39 

32 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 355 3  11.16 0.60  21.0 0.2 -0.278 -39 

33 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 355 3  6.75 0.60  15.0 0.2 0.007 1 

34 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  15.55 0.60  15.0 0.2 0.007 1 

35 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  14.42 2.78  15.0 0.2 0.007 6 

36 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  5.76 2.78  15.0 0.2 0.007 2 

37 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  11.62 0.60  15.0 0.2 0.007 1 

38 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  72.97 0.17  9.0 -1.0 0.238 90 

39 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  23.80 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -348 

40 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  17.11 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -250 

41 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  32.76 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -191 

42 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  45.32 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -265 

43 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.81 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -5 

44 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  17.03 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -99 

45 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  3.49 1.46  10.0 -4.0 0.048 5 

46 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  29.00 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -169 

47 Vloer - Tussen, beton vloer  1  15.36 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -224 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

met plenum 500mm 

48 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  7.98 0.27 0.15 -6.0 0.2 1.007 71 

49 Paneel Rc 3,5 paneel 270   2.72 0.27 0.15 -6.0 0.1 1.005 24 
50 Paneel Rc 3,5 paneel 270   2.72 0.27 0.15 -6.0 0.1 1.005 24 

51 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.65 1.00 0.15 -6.0 0.2 1.007 16 

52 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   5.81 1.00 0.15 -6.0 0.2 1.007 141 

53 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.85 1.00 0.15 -6.0 0.2 1.007 21 

54 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   7.65 1.00 0.15 -6.0 0.2 1.007 186 

55 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  17.00 0.27 0.15 -6.0 0.2 1.007 151 

56 Paneel Rc 3,5 paneel 270   2.72 0.27 0.15 -6.0 0.1 1.005 24 
57 Paneel Rc 3,5 paneel 270   2.72 0.27 0.15 -6.0 0.1 1.005 24 
58 Paneel Rc 3,5 paneel 270   2.72 0.27 0.15 -6.0 0.1 1.005 24 
59 Paneel Rc 3,5 paneel 270   2.72 0.27 0.15 -6.0 0.1 1.005 24 

60 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   1.90 1.00 0.15 -6.0 0.2 1.007 46 

61 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   17.14 1.00 0.15 -6.0 0.2 1.007 417 

62 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.54 1.00 0.15 -6.0 0.2 1.007 13 

63 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   4.90 1.00 0.15 -6.0 0.2 1.007 119 

64 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.85 1.00 0.15 -6.0 0.2 1.007 21 

65 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   7.65 1.00 0.15 -6.0 0.2 1.007 186 

66 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.85 1.00 0.15 -6.0 0.2 1.007 21 

67 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   7.65 1.00 0.15 -6.0 0.2 1.007 186 

68 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.85 1.00 0.15 -6.0 0.2 1.007 21 

69 Raam O./W./N. - glas 270   7.65 1.00 0.15 -6.0 0.2 1.007 186 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

70 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  21.20 0.27 0.15 -6.0 0.2 1.007 188 

71 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=1.0) 

wand 93 1  7.24 0.80  15.0 2.1 0.098 12 

72 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=1.0) 

wand 90 1  25.61 0.80  21.0 2.1 -0.188 -81 

73 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

kozijn 90   0.85 2.40  21.0 2.1 -0.186 -8 

74 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

glas 90   7.65 3.20  21.0 2.1 -0.186 -96 

75 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

kozijn 90   0.54 2.40  21.0 2.1 -0.186 -5 

76 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

glas 90   4.90 3.20  21.0 2.1 -0.186 -61 

77 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

kozijn 90   0.85 2.40  21.0 2.1 -0.186 -8 

78 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

glas 90   7.65 3.20  21.0 2.1 -0.186 -96 

79 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

kozijn 90   0.85 2.40  21.0 2.1 -0.186 -8 

80 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

glas 90   7.65 3.20  21.0 2.1 -0.186 -96 

81 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

kozijn 90   0.85 2.40  21.0 2.1 -0.186 -8 

82 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

glas 90   7.65 3.20  21.0 2.1 -0.186 -96 

83 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

kozijn 90   0.85 2.40  21.0 2.1 -0.186 -8 

84 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

glas 90   7.65 3.20  21.0 2.1 -0.186 -96 

85 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=1.0) 

wand 90 1  1.06 0.80  21.0 2.1 -0.188 -3 

86 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

kozijn 90   1.90 2.40  21.0 2.1 -0.186 -18 

87 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

glas 90   17.14 3.20  21.0 2.1 -0.186 -215 

88 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  11.78 0.27 0.15 -6.0 2.1 1.098 114 

89 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=1.0) 

wand 0 1  4.17 0.80  21.0 2.1 -0.188 -13 

90 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=1.0) 

wand 93 1  3.68 0.80  21.0 2.1 -0.188 -12 

91 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=1.0) 

wand 3 1  5.36 0.80  21.0 2.1 -0.188 -17 

92 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

kozijn 3   0.30 2.40  21.0 2.1 -0.184 -3 

93 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

glas 3   2.70 3.20  21.0 2.1 -0.184 -33 

94 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  4.65 1.46  15.0 -1.7 -0.081 -11 

95 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  77.77 0.27 0.15 -6.0 2.8 1.133 777 

96 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  11.96 0.27 0.15 -6.0 2.1 1.098 116 

97 Paneel Rc 3,5 paneel 270   2.72 0.27 0.15 -6.0 2.1 1.099 26 
98 Paneel Rc 3,5 paneel 270   2.72 0.27 0.15 -6.0 2.1 1.099 26 
99 Paneel Rc 3,5 paneel 270   2.72 0.27 0.15 -6.0 2.1 1.099 26 
100 Paneel Rc 3,5 paneel 270   2.72 0.27 0.15 -6.0 2.1 1.099 26 
101 Paneel Rc 3,5 paneel 270   2.72 0.27 0.15 -6.0 2.1 1.099 26 
102 Paneel Rc 3,5 paneel 270   2.72 0.27 0.15 -6.0 2.1 1.099 26 
103 Raam O./W./N. - kozijn 270   0.85 1.00 0.15 -6.0 2.1 1.099 23 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

104 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   7.65 1.00 0.15 -6.0 2.1 1.099 203 

105 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.65 1.00 0.15 -6.0 2.1 1.099 17 

106 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   5.81 1.00 0.15 -6.0 2.1 1.099 154 

107 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.85 1.00 0.15 -6.0 2.1 1.099 23 

108 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   7.65 1.00 0.15 -6.0 2.1 1.099 203 

109 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.85 1.00 0.15 -6.0 2.1 1.099 23 

110 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   7.65 1.00 0.15 -6.0 2.1 1.099 203 

111 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.54 1.00 0.15 -6.0 2.1 1.099 14 

112 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   4.90 1.00 0.15 -6.0 2.1 1.099 130 

113 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.85 1.00 0.15 -6.0 2.1 1.099 23 

114 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   7.65 1.00 0.15 -6.0 2.1 1.099 203 

115 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   1.90 1.00 0.15 -6.0 2.1 1.099 51 

116 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   17.14 1.00 0.15 -6.0 2.1 1.099 455 

117 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.85 1.00 0.15 -6.0 2.1 1.099 23 

118 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   7.65 1.00 0.15 -6.0 2.1 1.099 203 

Totale oppervlakte [m²] 1238.37 Totaal transmissieverlies [W] 771 
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Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  240.95 m² gevel buiten -6.0 7028 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  13.280 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  13.280 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 7028 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  265.52  m²    x  10.0  W/m² 2655 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 2655 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.3.1.17945 
  Gemeentehuis Putten 
  6-2-2018  21:23:13 

24/ 298 

 

 

 
 

Resultaten ruimte 0.11a Wachtruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2188  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  10.03 1.46  21.0 4.0 0.148 59 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  21.85 1.46  21.0 4.0 0.148 128 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.61 1.46  21.0 4.0 0.148 44 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  22.53 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  10.38 0.60  21.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  10.54 0.60  21.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  23.38 0.60  15.0 -0.2 0.217 82 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  1.44 2.78  15.0  0.222 24 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  39.84 1.46  15.0 -4.0 0.074 116 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  18.09 0.27 0.15 -6.0  1.000 205 

11 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.72 1.00 0.15 -6.0  1.000 22 

12 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   6.48 1.00 0.15 -6.0  1.000 201 

Totale oppervlakte [m²] 172.89 Totaal transmissieverlies [W] 882 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  25.29 m² gevel buiten -6.0 909 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.980 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.980 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 909 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  39.64  m²    x  10.0  W/m² 396 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 396 
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Resultaten ruimte 0.12 Ontvangstbalie 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 836  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.61 1.46  21.0 4.0 0.148 9 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  11.20 1.46  21.0 4.0 0.148 65 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  8.50 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  15.19 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  2.56 0.60  15.0 -0.2 0.217 9 

6 glas virtueel wand 265 3  14.32 3.83  15.0 -0.2 0.217 321 
7 glas virtueel wand 354 3  12.31 3.83  15.0 -0.2 0.217 276 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.09 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -6 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  11.58 1.46  15.0 -4.0 0.074 34 

Totale oppervlakte [m²] 78.37 Totaal transmissieverlies [W] 708 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.640 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.640 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  12.79  m²    x  10.0  W/m² 128 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 128 
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Resultaten ruimte 0.13 Servicebalie 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2100  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.03 1.46  15.0 4.0 0.370 103 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.84 1.46  21.0 4.0 0.148 40 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  24.89 1.46  21.0 4.0 0.148 145 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  9.60 1.46  15.0 4.0 0.370 140 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  8.65 2.78  10.0  0.407 265 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  16.12 0.60  15.0  0.222 58 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  2.16 0.60  15.0  0.222 8 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 89 3  16.90 0.60  15.0  0.222 61 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  12.19 0.60  21.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  8.50 0.60  21.0  0.000 0 

11 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  3.52 0.60  15.0 -0.2 0.217 12 

12 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  6.08 0.60  15.0 -0.2 0.217 21 

13 glas virtueel wand 269 3  33.06 3.83  15.0 -0.2 0.217 740 

14 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  13.80 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -81 

15 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  27.47 1.46  15.0 -4.0 0.074 80 

16 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.03 1.46  15.0 -4.0 0.074 21 

Totale oppervlakte [m²] 203.83 Totaal transmissieverlies [W] 1613 
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Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.430 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.430 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  48.62  m²    x  10.0  W/m² 486 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 486 
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Resultaten ruimte 0.14 Bode 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 435  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.29 1.46  15.0 4.0 0.370 19 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.61 1.46  21.0 4.0 0.148 39 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.33 1.46  15.0 4.0 0.370 92 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  7.05 0.60  15.0  0.222 25 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  12.19 0.60  21.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  15.19 0.60  21.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 354 3  12.34 0.60  15.0 -0.2 0.217 43 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 89 3  9.29 0.60  15.0 -0.2 0.217 33 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  14.37 1.46  15.0 -4.0 0.074 42 

Totale oppervlakte [m²] 84.64 Totaal transmissieverlies [W] 293 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.710 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.710 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
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Vloeroppervlak  14.20  m²    x  10.0  W/m² 142 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 142 
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Resultaten ruimte 0.15 Belruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1632  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  19.58 1.46  21.0 4.0 0.148 114 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  9.36 1.46  21.0 4.0 0.148 55 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  10.02 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  12.42 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  22.53 0.60  21.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  17.14 0.60  15.0  0.222 62 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  29.10 1.46  15.0 -4.0 0.074 85 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  10.81 0.27 0.15 -6.0  1.000 123 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

11 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

12 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

Totale oppervlakte [m²] 138.66 Totaal transmissieverlies [W] 677 

 
 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.3.1.17945 
  Gemeentehuis Putten 
  6-2-2018  21:23:13 

32/ 298 

 

 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  18.51 m² gevel buiten -6.0 666 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.450 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.450 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 666 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  28.90  m²    x  10.0  W/m² 289 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 289 
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Resultaten ruimte 0.16 Werkplekken 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 241  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  5.38 1.46  21.0 4.0 0.148 31 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  5.28 1.46  21.0 4.0 0.148 31 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  12.42 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  11.44 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  12.42 0.60  21.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  11.61 0.60  15.0  0.222 42 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  10.75 1.46  15.0 -4.0 0.074 31 

Totale oppervlakte [m²] 69.30 Totaal transmissieverlies [W] 135 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.530 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.530 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  10.60  m²    x  10.0  W/m² 106 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 106 
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Resultaten ruimte 0.17 Spreekkmr 1 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 626  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.15 1.46  15.0 4.0 0.370 119 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  3.17 1.46  15.0 4.0 0.370 46 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  2.48 1.46  21.0 4.0 0.148 14 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  7.68 2.78  15.0  0.222 128 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  1.09 0.60  15.0  0.222 4 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 273 3  12.28 0.60  15.0 -0.2 0.217 43 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 175 3  11.22 0.60  15.0 -0.2 0.217 39 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  13.08 0.60  21.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  8.71 0.60  15.0  0.222 31 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  5.20 0.60  15.0  0.222 19 

11 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  0.16 0.17  9.0 -1.0 0.407 0 

12 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.68 1.46  15.0 -4.0 0.074 22 

13 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  5.38 1.46  15.0 -4.0 0.074 16 

14 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.83 1.46  15.0 -4.0 0.074 2 

Totale oppervlakte [m²] 87.11 Totaal transmissieverlies [W] 485 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.700 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.700 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  14.04  m²    x  10.0  W/m² 140 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 140 
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Resultaten ruimte 0.18 Spreekkmr 2 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 389  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  4.36 1.46  15.0 4.0 0.370 64 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.76 1.46  21.0 4.0 0.148 10 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  2.32 1.46  15.0 4.0 0.370 34 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.75 1.46  15.0 4.0 0.370 26 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 175 3  11.16 0.60  15.0 -0.2 0.217 39 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  13.08 0.60  21.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  12.14 0.60  15.0  0.222 44 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  10.97 0.60  15.0  0.222 39 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  2.26 1.46  15.0 -4.0 0.074 7 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.35 1.46  15.0 -4.0 0.074 1 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.73 1.46  15.0 -4.0 0.074 23 

Totale oppervlakte [m²] 67.87 Totaal transmissieverlies [W] 286 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.520 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.520 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
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Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  10.32  m²    x  10.0  W/m² 103 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 103 
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Resultaten ruimte 0.20 Opslag 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.48 1.46  15.0 4.0 0.190 44 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  1.44 2.78  21.0  -0.286 -24 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  12.43 2.78  21.0  -0.286 -207 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  14.42 2.78  15.0 -0.2 -0.007 -6 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  5.76 2.78  15.0 -0.2 -0.007 -2 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  7.43 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  1.93 2.78  15.0  0.000 0 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.64 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -45 

Totale oppervlakte [m²] 58.52 Totaal transmissieverlies [W] -241 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.33 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  7.48  m²    x  10.0  W/m² 75 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 75 
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Resultaten ruimte 0.21 Gang 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verkeersruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 213  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  75.54 1.46  15.0 4.0 0.190 441 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  17.14 0.60  21.0  -0.286 -62 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  11.61 0.60  21.0  -0.286 -42 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  48.56 0.60  21.0  -0.286 -175 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  16.12 0.60  21.0  -0.286 -58 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  2.16 0.60  21.0  -0.286 -8 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 269 3  16.90 0.60  21.0  -0.286 -61 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  7.05 0.60  21.0  -0.286 -25 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  13.62 0.60  21.0  -0.286 -49 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  30.22 0.60  15.0 -0.2 -0.007 -3 

11 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  7.00 0.60  15.0 -0.2 -0.007 -1 

12 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  11.42 0.60  15.0 -0.2 -0.007 -1 

13 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  13.31 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -194 

14 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.91 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -46 

15 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.81 1.46  10.0 -4.0 0.048 11 

16 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  14.09 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -82 

17 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  11.33 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -66 

18 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  20.14 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -118 

Totale oppervlakte [m²] 331.93 Totaal transmissieverlies [W] -538 
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Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.11 15.9 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  75.06  m²    x  10.0  W/m² 751 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 751 
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Resultaten ruimte 0.22 Leidingen 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 10.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  5.61 1.46  10.0 4.0 0.250 33 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  8.46 2.78  15.0  -0.313 -118 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  8.65 2.78  21.0  -0.688 -265 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  8.94 2.78  15.0 -0.2 -0.322 -128 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  8.94 2.78  15.0 -0.2 -0.322 -128 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  5.61 1.46  10.0 -4.0 -0.250 -33 

Totale oppervlakte [m²] 46.23 Totaal transmissieverlies [W] -638 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.13 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  5.61  m²    x  10.0  W/m² 56 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 56 
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Resultaten ruimte 0.22a Lift 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 159  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  5.29 1.46  15.0 4.0 0.190 31 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  8.46 2.78  10.0  0.238 118 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  8.60 2.78  15.0 -0.2 -0.007 -4 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  8.84 2.78  15.0 -0.2 -0.007 -4 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  8.60 2.78  15.0 -0.2 -0.007 -4 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  5.29 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -31 

Totale oppervlakte [m²] 45.09 Totaal transmissieverlies [W] 106 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.11 15.9 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  5.29  m²    x  10.0  W/m² 53 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 53 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.3.1.17945 
  Gemeentehuis Putten 
  6-2-2018  21:23:13 

43/ 298 

 

 

 
 

Resultaten ruimte 0.23 Ontspanning 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2120  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  4.84 1.46  21.0 4.0 0.148 28 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.87 1.46  21.0 4.0 0.148 52 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  22.37 1.46  21.0 4.0 0.148 131 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  22.67 1.46  15.0 4.0 0.370 331 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  7.93 0.60  15.0  0.222 29 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  5.63 0.60  15.0  0.222 20 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  5.60 0.60  15.0  0.222 20 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  6.39 0.60  15.0  0.222 23 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  7.57 0.60  15.0  0.222 27 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  8.63 0.60  15.0  0.222 31 

11 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  17.38 0.60  21.0  0.000 0 

12 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  5.37 0.60  21.0  0.000 0 

13 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  13.62 0.60  15.0  0.222 49 

14 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  2.57 0.60  15.0 -0.2 0.217 9 

15 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  21.15 0.60  15.0 -0.2 0.217 74 

16 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  9.21 1.46  15.0 -4.0 0.074 27 

17 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  5.11 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -30 

18 Vloer - Tussen, beton vloer  1  18.14 1.46  15.0 -4.0 0.074 53 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

met plenum 500mm 

19 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  26.07 1.46  15.0 -4.0 0.074 76 

20 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  4.78 0.27 0.15 -6.0  1.000 54 

21 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  7.49 0.27 0.15 -6.0  1.000 85 

Totale oppervlakte [m²] 231.40 Totaal transmissieverlies [W] 1090 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  12.27 m² gevel buiten -6.0 441 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.950 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.950 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 441 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  58.94  m²    x  10.0  W/m² 589 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 589 
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Resultaten ruimte 0.24 Toilet D 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.72 1.46  21.0 4.0 -0.095 -23 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  8.56 0.60  21.0  -0.286 -31 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  11.78 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  11.86 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  8.63 0.60  21.0  -0.286 -31 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  2.71 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -16 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  4.85 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -28 

Totale oppervlakte [m²] 56.11 Totaal transmissieverlies [W] -129 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.04 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  7.53  m²    x  10.0  W/m² 75 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 75 
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Resultaten ruimte 0.25 Toilet H 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  5.71 1.46  21.0 4.0 -0.095 -17 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  6.39 0.60  21.0  -0.286 -23 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  11.78 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  11.89 0.60  21.0  -0.286 -43 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  6.39 0.60  21.0  -0.286 -23 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  5.76 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -34 

Totale oppervlakte [m²] 47.92 Totaal transmissieverlies [W] -139 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.01 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  5.59  m²    x  10.0  W/m² 56 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 56 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.3.1.17945 
  Gemeentehuis Putten 
  6-2-2018  21:23:13 

47/ 298 

 

 

 
 

Resultaten ruimte 0.26 BOA 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1629  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  27.31 1.46  21.0 4.0 0.148 160 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.84 1.46  21.0 4.0 0.148 11 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  11.89 0.60  15.0  0.222 43 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  22.53 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  22.53 0.60  21.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  5.37 0.60  21.0  0.000 0 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  29.60 1.46  15.0 -4.0 0.074 86 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  11.02 0.27 0.15 -6.0  1.000 125 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

11 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

12 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

Totale oppervlakte [m²] 139.80 Totaal transmissieverlies [W] 664 
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Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  18.72 m² gevel buiten -6.0 673 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.460 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.460 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 673 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  29.24  m²    x  10.0  W/m² 292 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 292 
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Resultaten ruimte 0.27 Werkruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 5994  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  52.75 1.46  21.0 4.0 0.148 308 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  9.60 1.46  21.0 4.0 0.148 56 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  49.13 1.46  21.0 4.0 0.148 287 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  10.02 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  12.42 0.60  21.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  22.53 0.60  21.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  48.56 0.60  15.0  0.222 175 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  17.38 0.60  21.0  0.000 0 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.72 1.46  22.0 -4.0 -0.185 -64 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.54 1.46  22.0 -4.0 -0.185 -62 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  20.58 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -120 

12 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  14.30 1.46  15.0 -4.0 0.074 42 

13 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  31.25 1.46  10.0 -4.0 0.259 319 

14 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.80 1.46  15.0 -4.0 0.074 26 

15 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  18.93 1.46  15.0 -4.0 0.074 55 

16 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  45.33 0.27 0.15 -6.0  1.000 514 

17 
Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 

kozijn 90   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

U=1,0 

18 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

19 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

20 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

21 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

22 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

23 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

24 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

25 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.72 1.00 0.15 -6.0  1.000 22 

26 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   6.48 1.00 0.15 -6.0  1.000 201 

Totale oppervlakte [m²] 404.30 Totaal transmissieverlies [W] 2326 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  70.79 m² gevel buiten -6.0 2546 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  5.610 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  5.610 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 2546 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  112.15  m²    x  10.0  W/m² 1122 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 1122 
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Resultaten ruimte 0.28 Werkplek 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 856  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  4.37 1.46  21.0 4.0 0.148 25 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  4.28 1.46  21.0 4.0 0.148 25 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  10.02 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  11.44 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  10.02 0.60  21.0  0.000 0 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.75 1.46  15.0 -4.0 0.074 26 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  7.20 0.27 0.15 -6.0  1.000 82 

8 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

Totale oppervlakte [m²] 61.37 Totaal transmissieverlies [W] 322 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  12.48 m² gevel buiten -6.0 449 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.430 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.430 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 449 
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Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  8.54  m²    x  10.0  W/m² 85 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 85 
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Resultaten ruimte 0.29 Spreekkmr 4 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 426  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.98 1.46  21.0 4.0 0.148 52 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.71 1.46  21.0 4.0 0.148 4 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  10.54 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  12.37 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  12.43 2.78  15.0  0.222 207 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  10.43 0.60  15.0  0.222 38 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  9.86 1.46  15.0 -4.0 0.074 29 

Totale oppervlakte [m²] 65.32 Totaal transmissieverlies [W] 330 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.480 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.480 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  9.61  m²    x  10.0  W/m² 96 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 96 
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Resultaten ruimte 0.31 Miva 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte toiletruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 25  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.66 1.46  21.0 4.0 -0.095 -2 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.99 1.46  15.0 4.0 0.190 41 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 175 3  6.75 0.60  15.0 -0.2 -0.007 -1 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  15.55 0.60  15.0 -0.2 -0.007 -1 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  12.14 0.60  21.0  -0.286 -44 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  3.92 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  6.87 0.60  15.0  0.000 0 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.00 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -0 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.08 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -41 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.61 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -4 

Totale oppervlakte [m²] 60.57 Totaal transmissieverlies [W] -52 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.007000 m³/s ruimte 0.33 15.0 0 
ventilatie-eis 0.007000 m³/s    
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  7.72  m²    x  10.0  W/m² 77 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 77 
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Resultaten ruimte 0.32 Spreekkmr 5 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 856  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.96 1.46  21.0 4.0 0.148 52 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.73 1.46  21.0 4.0 0.148 4 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  10.38 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  12.37 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  10.38 0.60  15.0  0.222 37 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  9.80 1.46  15.0 -4.0 0.074 29 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  13.47 0.27 0.15 -6.0  1.000 153 

Totale oppervlakte [m²] 66.10 Totaal transmissieverlies [W] 275 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  13.47 m² gevel buiten -6.0 485 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.480 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.480 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 485 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  9.57  m²    x  10.0  W/m² 96 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 96 
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Resultaten ruimte 0.33 Gang 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verkeersruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2955  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.13 1.46  15.0 4.0 0.190 1 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  2.01 1.46  15.0 4.0 0.190 12 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.51 1.46  15.0 4.0 0.190 9 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  17.92 1.46  21.0 4.0 -0.095 -52 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

plafond  1  106.76 2.78  15.0 4.0 0.190 1187 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.94 1.46  15.0 4.0 0.190 5 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  15.29 0.60  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  10.38 0.60  21.0  -0.286 -37 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  10.43 0.60  21.0  -0.286 -38 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  11.62 0.60  15.0 -0.2 -0.007 -1 

11 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  5.20 0.60  21.0  -0.286 -19 

12 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  10.97 0.60  21.0  -0.286 -39 

13 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  3.92 0.60  15.0  0.000 0 

14 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  6.87 0.60  15.0  0.000 0 

15 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  7.43 2.78  15.0  0.000 0 

16 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  1.93 2.78  15.0  0.000 0 

17 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 89 3  13.17 0.60  21.0  -0.286 -47 

18 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  22.66 0.60  21.0  -0.286 -82 

19 Wand - Binnen, wand 90 3  17.63 0.60  21.0  -0.286 -63 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.3.1.17945 
  Gemeentehuis Putten 
  6-2-2018  21:23:13 

57/ 298 

 

 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

systeemwand 70 mm 

20 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  8.15 0.60  15.0  0.000 0 

21 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  5.70 0.60  15.0  0.000 0 

22 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  4.38 0.60  15.0  0.000 0 

23 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  13.83 0.60  15.0  0.000 0 

24 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  6.31 0.60  15.0  0.000 0 

25 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  6.12 0.60  15.0  0.000 0 

26 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  3.96 0.60  15.0  0.000 0 

27 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 273 3  23.79 0.60  15.0  0.000 0 

28 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.34 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -2 

29 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  2.81 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -16 

30 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  19.35 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -113 

31 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  32.41 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -189 

32 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  74.10 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -433 

33 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  11.56 0.27 0.15 -6.0  1.000 102 

34 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  21.53 0.27 0.15 -6.0  1.000 190 

35 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

kozijn 3   0.70 1.00 0.15 -6.0  1.000 17 

36 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

glas 3   6.26 1.00 0.15 -6.0  1.000 151 

Totale oppervlakte [m²] 508.06 Totaal transmissieverlies [W] 542 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  40.05 m² gevel buiten -6.0 1120 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.11 15.9 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 1120 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  129.32  m²    x  10.0  W/m² 1293 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 1293 
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Resultaten ruimte 0.34 Toilet D 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 82  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.27 1.46  15.0 4.0 0.190 48 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  5.80 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 179 3  13.91 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  4.38 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  13.83 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  3.69 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.33 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -49 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 273 3  2.28 0.60  15.0  0.000 0 

Totale oppervlakte [m²] 60.48 Totaal transmissieverlies [W] -0 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.53 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  8.25  m²    x  10.0  W/m² 83 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 83 
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Resultaten ruimte 0.35 Toilet H 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 50  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.77 1.46  15.0 4.0 0.190 10 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.42 1.46  15.0 4.0 0.190 38 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  7.95 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  8.71 0.60  21.0  -0.286 -31 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  13.91 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  8.15 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  5.70 0.60  15.0  0.000 0 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.44 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -49 

Totale oppervlakte [m²] 61.06 Totaal transmissieverlies [W] -33 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.33 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  8.26  m²    x  10.0  W/m² 83 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 83 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.3.1.17945 
  Gemeentehuis Putten 
  6-2-2018  21:23:13 

60/ 298 

 

 

 
 

Resultaten ruimte 0.36 Serviceruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1193  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  20.65 1.46  21.0 4.0 0.148 121 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  20.04 2.78  15.0  0.222 334 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  2.49 0.60  15.0  0.222 9 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  22.53 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 269 3  13.17 0.60  15.0  0.222 47 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  20.26 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -118 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  12.58 0.27 0.15 -6.0  1.000 143 

Totale oppervlakte [m²] 111.72 Totaal transmissieverlies [W] 536 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  12.58 m² gevel buiten -6.0 452 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.030 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.030 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 452 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  20.54  m²    x  10.0  W/m² 205 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 205 
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Resultaten ruimte 0.37 Vergaderruimte 2 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1498  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  19.58 1.46  21.0 4.0 0.148 114 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  9.39 1.46  21.0 4.0 0.148 55 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  22.53 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  22.66 0.60  15.0  0.222 82 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  17.63 0.60  15.0  0.222 63 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  19.52 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -114 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  9.33 1.46  15.0 -4.0 0.074 27 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  13.24 0.27 0.15 -6.0  1.000 150 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

Totale oppervlakte [m²] 139.16 Totaal transmissieverlies [W] 542 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  18.52 m² gevel buiten -6.0 666 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.450 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.450 personen    
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
Totaal ventilatieverlies [W] 666 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  28.97  m²    x  10.0  W/m² 290 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 290 
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Resultaten ruimte 0.38 Werkkast 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 16  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.65 1.46  15.0 4.0 0.190 10 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  3.69 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  6.31 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  6.12 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  3.96 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.68 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -10 

Totale oppervlakte [m²] 23.41 Totaal transmissieverlies [W] -0 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.33 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  1.62  m²    x  10.0  W/m² 16 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 16 
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Resultaten ruimte 0.40 Voorportaal 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 538  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.97 1.46  21.0 4.0 -0.095 -6 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  19.78 1.46  15.0 4.0 0.190 116 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 61 3  4.67 0.60  21.0  -0.286 -17 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 102 3  1.11 0.60  21.0  -0.286 -4 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 102 3  4.66 0.60  21.0  -0.286 -17 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 26 3  11.71 0.60  21.0  -0.286 -42 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 282 3  8.10 0.60  21.0  -0.286 -29 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 323 3  4.76 0.60  21.0  -0.286 -17 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 111 3  2.84 0.60  15.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 96 3  2.23 0.60  15.0  0.000 0 

11 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 82 3  2.40 0.60  15.0  0.000 0 

12 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  2.49 0.60  21.0  -0.286 -9 

13 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  15.29 0.60  15.0  0.000 0 

14 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  5.18 0.17  9.0 -1.0 0.238 6 

15 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  16.26 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -95 

16 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 306 1  0.87 0.27 0.15 -6.0  1.000 8 

17 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 293 1  4.07 0.27 0.15 -6.0  1.000 36 

18 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 276 1  2.43 0.27 0.15 -6.0  1.000 21 

19 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 258 1  4.41 0.27 0.15 -6.0  1.000 39 

Totale oppervlakte [m²] 115.23 Totaal transmissieverlies [W] -10 
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Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  11.78 m² gevel buiten -6.0 329 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.33 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 329 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  21.82  m²    x  10.0  W/m² 218 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 218 
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Resultaten ruimte 0.41 Werkplek 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1088  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.15 1.46  21.0 4.0 0.148 36 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 26 3  7.34 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 102 3  8.10 0.60  15.0  0.222 29 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 143 3  4.76 0.60  15.0  0.222 17 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  6.29 0.17  9.0 -1.0 0.407 17 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 282 1  12.29 0.27 0.15 -6.0  1.000 139 

7 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 282   0.19 1.00 0.15 -6.0  1.000 6 

8 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 282   1.68 1.00 0.15 -6.0  1.000 52 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 192 1  4.67 0.27 0.15 -6.0  1.000 53 

Totale oppervlakte [m²] 51.48 Totaal transmissieverlies [W] 350 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  18.84 m² gevel buiten -6.0 677 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.310 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.310 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 677 
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Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  6.10  m²    x  10.0  W/m² 61 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 61 
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Resultaten ruimte 0.42 Werkruimten 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 5323  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  80.89 1.46  21.0 4.0 0.148 472 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 102 3  17.29 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 102 3  28.05 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 102 3  11.97 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 206 3  7.34 0.60  21.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 192 3  0.85 0.60  15.0  0.222 3 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 241 3  4.67 0.60  15.0  0.222 17 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 282 3  1.11 0.60  15.0  0.222 4 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 282 3  4.66 0.60  15.0  0.222 17 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 206 3  11.71 0.60  15.0  0.222 42 

11 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  81.74 0.17  9.0 -1.0 0.407 222 

12 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 12 1  21.82 0.27 0.15 -6.0  1.000 247 

13 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

kozijn 12   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

14 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

glas 12   2.19 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

15 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 282 1  30.22 0.27 0.15 -6.0  1.000 343 

16 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 282   0.48 1.00 0.15 -6.0  1.000 15 

17 Raam O./W./N. - glas 282   4.32 1.00 0.15 -6.0  1.000 134 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

18 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 282   0.48 1.00 0.15 -6.0  1.000 15 

19 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 282   4.32 1.00 0.15 -6.0  1.000 134 

20 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 282   0.48 1.00 0.15 -6.0  1.000 15 

21 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 282   4.32 1.00 0.15 -6.0  1.000 134 

22 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 282   0.22 1.00 0.15 -6.0  1.000 7 

23 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 282   1.98 1.00 0.15 -6.0  1.000 61 

Totale oppervlakte [m²] 321.37 Totaal transmissieverlies [W] 1958 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  71.07 m² gevel buiten -6.0 2556 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  4.040 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  4.040 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 2556 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  80.89  m²    x  10.0  W/m² 809 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 809 
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Resultaten ruimte 0.43 Werkplekken 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2504  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  47.41 1.46  21.0 4.0 0.148 277 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 192 3  22.53 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 12 3  22.53 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 282 3  28.05 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  48.00 0.17  9.0 -1.0 0.407 130 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 102 1  19.99 0.27 0.15 -6.0  1.000 227 

7 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 102   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

8 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 102   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 102   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 102   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

11 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 102   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

12 
Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 

glas 102   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

U=1,0 

Totale oppervlakte [m²] 198.62 Totaal transmissieverlies [W] 948 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  30.11 m² gevel buiten -6.0 1083 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.360 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.360 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 1083 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  47.29  m²    x  10.0  W/m² 473 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 473 
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Resultaten ruimte 0.44 Werkplekken 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2283  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  20.28 1.46  21.0 4.0 0.148 118 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 192 3  22.53 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 282 3  11.97 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  20.49 0.17  9.0 -1.0 0.407 56 

5 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 102 1  7.58 0.27 0.15 -6.0  1.000 86 

6 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 102   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

7 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 102   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 12 1  21.82 0.27 0.15 -6.0  1.000 247 

9 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

kozijn 12   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

10 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

glas 12   2.19 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

Totale oppervlakte [m²] 112.38 Totaal transmissieverlies [W] 747 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  37.11 m² gevel buiten -6.0 1335 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.010 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.010 personen    
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
Totaal ventilatieverlies [W] 1335 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  20.16  m²    x  10.0  W/m² 202 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 202 
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Resultaten ruimte 0.45 Lounge 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2033  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  29.01 1.46  21.0 4.0 0.148 169 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 12 3  22.53 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 282 3  17.29 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 192 1  18.87 2.78  15.0  0.222 315 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  29.65 0.17  9.0 -1.0 0.407 80 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 192 1  3.69 0.27 0.15 -6.0  1.000 42 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 102 1  10.31 0.27 0.15 -6.0  1.000 117 

8 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 102   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 102   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 102   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

11 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 102   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

Totale oppervlakte [m²] 139.06 Totaal transmissieverlies [W] 962 
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Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  21.70 m² gevel buiten -6.0 781 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.450 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.450 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 781 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  29.01  m²    x  10.0  W/m² 290 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 290 
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Resultaten ruimte 0.50 Entree 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 374  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  5.02 1.46  21.0 4.0 -0.095 -15 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  8.25 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  8.18 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  8.24 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  5.02 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -73 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  2.74 0.27 0.15 -6.0  1.000 24 

7 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 180   0.60 1.00 0.15 -6.0  1.000 14 

8 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 180   5.40 1.00 0.15 -6.0  1.000 130 

Totale oppervlakte [m²] 43.45 Totaal transmissieverlies [W] 81 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  8.74 m² gevel buiten -6.0 244 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.50 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 244 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  4.84  m²    x  10.0  W/m² 48 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 48 
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Resultaten ruimte 0.51 Hal 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2249  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  26.72 1.46  21.0 4.0 -0.095 -78 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  43.36 1.46  21.0 4.0 -0.095 -127 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  65.98 1.46  15.0 4.0 0.190 385 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  44.77 1.46  15.0 4.0 0.190 261 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  28.51 2.78  21.0  -0.286 -476 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  8.25 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  8.18 0.60  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  8.24 0.60  15.0  0.000 0 

9 glas virtueel wand 90 3  18.51 3.83  15.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 268 1  57.87 2.78  21.0  -0.286 -965 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  17.52 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -102 

12 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.64 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -10 

13 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  3.57 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -21 

14 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  13.23 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -77 

15 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  145.35 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -2122 

16 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 0 1  41.62 0.27 0.15 -6.0  1.000 367 

17 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

kozijn 0   0.52 1.00 0.15 -6.0  1.000 13 

18 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

glas 0   4.70 1.00 0.15 -6.0  1.000 113 

19 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  11.55 0.27 0.15 -6.0  1.000 102 

20 Raam Z. - Climatop kozijn 180   0.67 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

21 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 180   6.05 1.00 0.15 -6.0  1.000 146 

22 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  11.53 0.27 0.15 -6.0  1.000 102 

23 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 180   0.67 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

24 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 180   6.05 1.00 0.15 -6.0  1.000 146 

25 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  11.10 0.27 0.15 -6.0  1.000 98 

Totale oppervlakte [m²] 586.14 Totaal transmissieverlies [W] -2211 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  94.46 m² gevel buiten -6.0 2642 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.53 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 2642 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  181.76  m²    x  10.0  W/m² 1818 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 1818 
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Resultaten ruimte 0.52 Raadzaal 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 9952  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  9.61 1.46  15.0 4.0 0.370 140 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  21.91 1.46  15.0 4.0 0.370 320 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  18.45 1.46  21.0 4.0 0.148 108 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  30.57 1.46  21.0 4.0 0.148 179 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  28.58 1.46  21.0 4.0 0.148 167 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  9.78 1.46  15.0 4.0 0.370 143 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  28.43 1.46  21.0 4.0 0.148 166 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 268 1  15.23 0.27 0.15 -6.0  1.000 173 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 88 1  57.87 2.78  15.0  0.222 965 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  23.51 1.46  15.0 -4.0 0.074 69 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  3.63 1.46  15.0 -4.0 0.074 11 

12 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.18 1.46  15.0 -4.0 0.074 24 

13 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  112.88 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -659 

14 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 358 1  36.73 0.27 0.15 -6.0  1.000 416 

15 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 268 1  13.15 0.27 0.15 -6.0  1.000 149 

16 Paneel Rc 3,5 paneel 268   2.80 0.27 0.15 -6.0  1.000 32 
17 Paneel Rc 3,5 paneel 268   2.80 0.27 0.15 -6.0  1.000 32 
18 Paneel Rc 3,5 paneel 268   2.80 0.27 0.15 -6.0  1.000 32 
19 Paneel Rc 3,5 paneel 268   2.80 0.27 0.15 -6.0  1.000 32 

20 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 268   0.58 1.00 0.15 -6.0  1.000 18 

21 Raam O./W./N. - glas 268   5.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 161 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

22 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 268   1.65 1.00 0.15 -6.0  1.000 51 

23 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 268   14.81 1.00 0.15 -6.0  1.000 460 

24 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 178 1  32.77 0.27 0.15 -6.0  1.000 372 

25 Paneel Rc 3,5 paneel 178   3.96 0.27 0.15 -6.0  1.000 45 

Totale oppervlakte [m²] 488.65 Totaal transmissieverlies [W] 3603 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  135.24 m² gevel buiten -6.0 4864 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.52 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 4864 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  148.52  m²    x  10.0  W/m² 1485 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 1485 
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Resultaten ruimte 0.53 Gang 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verkeersruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 4047  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.53 1.46  21.0 4.0 -0.095 -19 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  126.60 1.46  15.0 4.0 0.190 739 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  10.88 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  59.59 2.78  21.0  -0.286 -994 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  0.80 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 93 3  23.79 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  3.31 2.78  10.0  0.238 46 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  17.61 2.78  15.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  7.36 2.78  15.0  0.000 0 

10 glas virtueel wand 270 3  18.51 3.83  15.0  0.000 0 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  12.57 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -73 

12 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  15.94 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -93 

13 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.55 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -44 

14 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  9.24 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -54 

15 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  5.83 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -34 

16 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  14.67 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -86 

17 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  6.86 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -40 

18 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  22.15 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -323 

19 Vloer - Tussen, beton vloer  1  6.29 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -37 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

met plenum 500mm 

20 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.41 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -8 

21 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  12.71 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -74 

22 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  3.19 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -19 

23 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  13.50 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -79 

24 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 93 3  2.28 0.60  15.0  0.000 0 

25 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  86.47 0.27 0.15 -6.0  1.000 763 

26 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

kozijn 3   0.70 1.00 0.15 -6.0  1.000 17 

27 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

glas 3   6.26 1.00 0.15 -6.0  1.000 151 

28 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

kozijn 3   0.70 1.00 0.15 -6.0  1.000 17 

29 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

glas 3   6.26 1.00 0.15 -6.0  1.000 151 

Totale oppervlakte [m²] 509.57 Totaal transmissieverlies [W] -93 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  100.39 m² gevel buiten -6.0 2808 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.33 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 2808 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  133.20  m²    x  10.0  W/m² 1332 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 1332 
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Resultaten ruimte 0.54 Trouwzaal 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 7863  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  50.77 1.46  21.0 4.0 0.148 297 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  13.74 1.46  21.0 4.0 0.148 80 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  48.59 1.46  21.0 4.0 0.148 284 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  11.39 1.46  15.0 4.0 0.370 166 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  5.79 2.78  15.0  0.222 97 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  15.01 2.78  15.0  0.222 250 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  7.25 2.78  10.0  0.407 222 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  28.51 2.78  15.0  0.222 476 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  59.59 2.78  15.0  0.222 994 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  3.85 1.46  15.0 -4.0 0.074 11 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  10.69 1.46  15.0 -4.0 0.074 31 

12 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  10.69 1.46  15.0 -4.0 0.074 31 

13 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  5.25 1.46  15.0 -4.0 0.074 15 

14 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.07 1.46  15.0 -4.0 0.074 24 

15 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  6.85 1.46  15.0 -4.0 0.074 20 

16 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.98 1.46  15.0 -4.0 0.074 6 

17 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  4.47 1.46  15.0 -4.0 0.074 13 

18 Vloer - Tussen, beton vloer  1  11.18 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -65 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

met plenum 500mm 

19 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  6.64 1.46  15.0 -4.0 0.074 19 

20 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.49 1.46  15.0 -4.0 0.074 22 

21 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  46.52 1.46  15.0 -4.0 0.074 136 

22 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 183 1  24.35 0.27 0.15 -6.0  1.000 276 

23 Paneel Rc 3,5 paneel 183   2.24 0.27 0.15 -6.0  1.000 25 
24 Paneel Rc 3,5 paneel 183   2.24 0.27 0.15 -6.0  1.000 25 
25 Paneel Rc 3,5 paneel 183   2.24 0.27 0.15 -6.0  1.000 25 
26 Paneel Rc 3,5 paneel 183   2.24 0.27 0.15 -6.0  1.000 25 
27 Paneel Rc 3,5 paneel 183   2.24 0.27 0.15 -6.0  1.000 25 

28 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 183   0.62 1.00 0.15 -6.0  1.000 19 

29 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 183   5.54 1.00 0.15 -6.0  1.000 172 

30 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 183   0.62 1.00 0.15 -6.0  1.000 19 

31 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 183   5.54 1.00 0.15 -6.0  1.000 172 

32 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 183   0.62 1.00 0.15 -6.0  1.000 19 

33 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 183   5.54 1.00 0.15 -6.0  1.000 172 

34 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 183   0.62 1.00 0.15 -6.0  1.000 19 

35 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 183   5.54 1.00 0.15 -6.0  1.000 172 

36 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 183   0.22 1.00 0.15 -6.0  1.000 7 

37 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 183   2.02 1.00 0.15 -6.0  1.000 63 

Totale oppervlakte [m²] 426.75 Totaal transmissieverlies [W] 4366 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  62.43 m² gevel buiten -6.0 2245 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.53 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 2245 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  125.20  m²    x  10.0  W/m² 1252 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 1252 
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Resultaten ruimte 0.55 Gang 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 875  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  26.89 1.46  21.0 4.0 -0.095 -79 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  5.79 2.78  21.0  -0.286 -97 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 273 3  10.46 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  6.33 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 273 3  4.48 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  9.60 0.60  15.0 -0.2 -0.007 -1 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  7.68 2.78  21.0  -0.286 -128 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  1.09 0.60  21.0  -0.286 -4 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  7.95 2.78  15.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  5.80 2.78  15.0  0.000 0 

11 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  7.45 0.60  15.0  0.000 0 

12 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  7.93 0.60  15.0  0.000 0 

13 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  10.88 0.60  15.0  0.000 0 

14 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.93 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -11 

15 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  6.11 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -36 

16 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  9.95 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -58 

17 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.37 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -8 

18 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.05 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -41 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

19 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 183 1  9.37 0.27 0.15 -6.0  1.000 83 

20 Paneel Rc 3,5 paneel 183   2.24 0.27 0.15 -6.0  1.000 20 

21 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 183   0.62 1.00 0.15 -6.0  1.000 15 

22 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 183   5.54 1.00 0.15 -6.0  1.000 134 

23 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 183   0.62 1.00 0.15 -6.0  1.000 15 

24 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 183   5.54 1.00 0.15 -6.0  1.000 134 

Totale oppervlakte [m²] 162.66 Totaal transmissieverlies [W] -62 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  23.93 m² gevel buiten -6.0 669 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.53 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 669 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  26.80  m²    x  10.0  W/m² 268 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 268 
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Resultaten ruimte 0.56 Toilet H 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.42 1.46  21.0 4.0 -0.095 -25 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  7.45 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  15.01 2.78  21.0  -0.286 -250 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 93 3  14.85 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  3.21 2.78  10.0  0.238 45 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  4.11 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.44 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -8 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.99 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -6 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.95 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -6 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  4.92 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -29 

Totale oppervlakte [m²] 61.34 Totaal transmissieverlies [W] -279 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.56 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  8.27  m²    x  10.0  W/m² 83 
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Toe te rekenen opwarmtoeslag 83 
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Resultaten ruimte 0.57 Toilet D 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 10  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.92 1.46  21.0 4.0 -0.095 -26 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  7.93 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 93 3  10.40 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 93 3  4.35 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 273 3  14.85 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  7.90 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  2.60 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -15 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.79 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -5 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.18 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -1 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  5.14 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -30 

Totale oppervlakte [m²] 63.05 Totaal transmissieverlies [W] -77 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.57 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  8.69  m²    x  10.0  W/m² 87 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 87 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.3.1.17945 
  Gemeentehuis Putten 
  6-2-2018  21:23:13 

90/ 298 

 

 

 
 

Resultaten ruimte 0.58 Werkkast 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  2.07 1.46  21.0 4.0 -0.095 -6 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  6.33 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 93 3  4.48 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  6.13 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 273 3  4.35 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  2.03 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -12 

Totale oppervlakte [m²] 25.39 Totaal transmissieverlies [W] -18 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.58 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  1.97  m²    x  10.0  W/m² 20 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 20 
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Resultaten ruimte 0.59 MIVA 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 5  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  4.94 1.46  21.0 4.0 -0.095 -14 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 93 3  10.46 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  6.13 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 273 3  10.40 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  5.31 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  0.80 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.25 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -1 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.52 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -3 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  4.04 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -24 

Totale oppervlakte [m²] 42.85 Totaal transmissieverlies [W] -42 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.53 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  4.78  m²    x  10.0  W/m² 48 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 48 
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Resultaten ruimte 0.60 techniek 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 10.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.74 1.46  21.0 4.0 -0.438 -18 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  7.25 2.78  21.0  -0.688 -222 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  3.21 2.78  15.0  -0.313 -45 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  7.15 2.78  15.0  -0.313 -99 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  3.31 2.78  15.0  -0.313 -46 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.81 1.46  15.0 -4.0 -0.563 -24 

Totale oppervlakte [m²] 24.47 Totaal transmissieverlies [W] -453 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.53 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  1.67  m²    x  10.0  W/m² 17 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 17 
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Resultaten ruimte 0.61 Berging/werkkast 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 109  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  9.54 1.46  21.0 4.0 -0.095 -28 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  5.31 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  4.11 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  7.90 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  7.15 2.78  10.0  0.238 99 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  17.61 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  7.36 2.78  15.0  0.000 0 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.56 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -3 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  5.83 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -34 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  3.09 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -18 

Totale oppervlakte [m²] 68.46 Totaal transmissieverlies [W] 16 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.53 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
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 [W] 
Vloeroppervlak  9.33  m²    x  10.0  W/m² 93 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 93 
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Resultaten ruimte 1.00 Ruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 12 1  17.54 2.78  21.0  -0.286 -293 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 12 3  0.82 0.60  21.0  -0.286 -3 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 291 3  2.66 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 276 3  2.13 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 262 3  2.25 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  18.17 2.78  21.0  -0.286 -303 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.78 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -45 

8 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  8.40 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 85 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 89 1  3.87 0.27 0.15 -6.0  1.000 34 

Totale oppervlakte [m²] 63.63 Totaal transmissieverlies [W] -525 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  3.87 m² gevel buiten -6.0 108 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.45 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 108 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  7.78  m²    x  10.0  W/m² 78 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 78 
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Resultaten ruimte 1.01 Werkruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 4536  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  7.97 0.60  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  10.94 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  7.72 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  14.60 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  21.54 0.60  21.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  4.24 0.60  21.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  15.75 0.60  15.0  0.222 57 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  33.20 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -194 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  12.63 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -74 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  5.71 1.46  15.0 -4.0 0.074 17 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  18.13 1.46  15.0 -4.0 0.074 53 

12 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.72 1.46  15.0 -4.0 0.074 23 

13 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.87 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -52 

14 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  87.81 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 1106 

15 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  15.73 0.27 0.15 -6.0  1.000 178 

16 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 7 

17 Raam O./W./N. - glas 270   2.14 1.00 0.15 -6.0  1.000 67 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

18 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 7 

19 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   2.14 1.00 0.15 -6.0  1.000 67 

20 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  20.97 0.27 0.15 -6.0  1.000 238 

21 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 180   0.50 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

22 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 180   4.54 1.00 0.15 -6.0  1.000 141 

23 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 180   0.50 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

24 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 180   4.54 1.00 0.15 -6.0  1.000 141 

Totale oppervlakte [m²] 308.38 Totaal transmissieverlies [W] 1813 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  51.55 m² gevel buiten -6.0 1854 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  4.350 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  4.350 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 1854 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  86.92  m²    x  10.0  W/m² 869 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 869 
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Resultaten ruimte 1.03 Werkplekken 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2888  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  21.54 0.60  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  20.41 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.84 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -11 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  38.33 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -224 

5 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  40.69 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 513 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  15.70 0.27 0.15 -6.0  1.000 178 

7 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.59 1.00 0.15 -6.0  1.000 18 

8 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   5.29 1.00 0.15 -6.0  1.000 164 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  15.49 0.27 0.15 -6.0  1.000 176 

10 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 180   0.50 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

11 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 180   4.54 1.00 0.15 -6.0  1.000 141 

Totale oppervlakte [m²] 164.92 Totaal transmissieverlies [W] 971 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  42.11 m² gevel buiten -6.0 1514 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.010 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.010 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 1514 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  40.30  m²    x  10.0  W/m² 403 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 403 
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Resultaten ruimte 1.04 Werkplekken 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1314  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  14.60 0.60  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  20.41 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  20.41 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  27.31 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -160 

5 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  27.79 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 350 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  7.10 0.27 0.15 -6.0  1.000 80 

7 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

8 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

Totale oppervlakte [m²] 125.32 Totaal transmissieverlies [W] 510 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  14.80 m² gevel buiten -6.0 532 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.360 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.360 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 532 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  27.20  m²    x  10.0  W/m² 272 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 272 
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Resultaten ruimte 1.05 Werkplek 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 626  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  10.76 0.60  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  7.97 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  10.94 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.54 1.46  15.0 -4.0 0.074 2 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.51 1.46  15.0 -4.0 0.074 1 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  6.71 1.46  15.0 -4.0 0.074 20 

7 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  8.00 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 101 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  5.62 0.27 0.15 -6.0  1.000 64 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 270   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 7 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 270   2.14 1.00 0.15 -6.0  1.000 67 

Totale oppervlakte [m²] 53.43 Totaal transmissieverlies [W] 261 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  8.00 m² gevel buiten -6.0 288 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.390 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.390 personen    
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
Totaal ventilatieverlies [W] 288 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  7.74  m²    x  10.0  W/m² 77 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 77 
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Resultaten ruimte 1.06 Werkplek 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 536  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  10.76 0.60  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  7.72 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  10.92 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.34 1.46  15.0 -4.0 0.074 4 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.30 1.46  15.0 -4.0 0.074 4 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.14 1.46  15.0 -4.0 0.074 0 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  4.84 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -28 

8 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  7.92 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 100 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  5.03 0.27 0.15 -6.0  1.000 57 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  3.00 0.27 0.15 -6.0  1.000 34 

Totale oppervlakte [m²] 52.97 Totaal transmissieverlies [W] 171 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  8.03 m² gevel buiten -6.0 289 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.380 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.380 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 289 
 
 

Opwarmtoeslag 
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 [W] 
Vloeroppervlak  7.66  m²    x  10.0  W/m² 77 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 77 
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Resultaten ruimte 1.07 Werkruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2531  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  7.27 0.60  15.0  0.222 26 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  10.92 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  4.24 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  7.81 2.78  15.0  0.222 130 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  13.83 2.78  21.0  0.000 0 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=1.0) 

wand 270 1  1.06 0.80  15.0 -2.1 0.146 3 

7 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

kozijn 270   1.90 2.40  15.0 -2.1 0.145 18 

8 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

glas 270   17.14 3.20  15.0 -2.1 0.145 215 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  33.32 0.60  15.0  0.222 120 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  22.37 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -131 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  36.51 1.46  15.0 -2.3 0.137 197 

12 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  59.61 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 751 

13 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  6.95 0.27 0.15 -6.0  1.000 79 

14 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  4.76 0.27 0.15 -6.0  1.000 54 

15 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  1.46 0.27 0.15 -6.0  1.000 17 

Totale oppervlakte [m²] 229.15 Totaal transmissieverlies [W] 1479 
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Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  13.16 m² gevel buiten -6.0 473 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.890 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.890 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 473 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  57.86  m²    x  10.0  W/m² 579 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 579 
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Resultaten ruimte 1.08 Gang 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verkeersruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1534  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  162.75 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 1641 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  3.19 1.46  10.0 4.0 0.429 42 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  2.10 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  11.65 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  2.30 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  28.25 0.60  21.0  -0.286 -102 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  10.49 0.60  21.0  -0.286 -38 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  15.72 0.60  21.0  -0.286 -57 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  5.17 0.60  21.0  -0.286 -19 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  5.53 0.60  21.0  -0.286 -20 

11 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  11.75 0.60  21.0  -0.286 -42 

12 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  15.75 0.60  21.0  -0.286 -57 

13 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  26.25 0.60  21.0  -0.286 -94 

14 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  33.32 0.60  21.0  -0.286 -120 

15 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  7.79 2.78  15.0  0.000 0 

16 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  25.86 0.60  21.0  -0.286 -93 

17 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  20.12 0.60  21.0  -0.286 -72 

18 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  8.25 2.78  10.0  0.238 115 

19 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 

wand 270 1  13.21 2.78  15.0  0.000 0 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

mm 

20 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  13.39 2.78  15.0  0.000 0 

21 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  5.25 2.78  15.0  0.000 0 

22 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  4.00 0.60  21.0  -0.286 -14 

23 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  10.81 0.60  15.0  0.000 0 

24 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  75.54 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -441 

25 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  9.60 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -140 

26 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  6.33 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -92 

27 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  22.67 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -331 

28 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  9.93 1.46  15.0 -2.3 -0.110 -33 

29 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  38.58 1.46  15.0 -2.3 -0.110 -130 

Totale oppervlakte [m²] 605.55 Totaal transmissieverlies [W] -99 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.12 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  163.28  m²    x  10.0  W/m² 1633 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 1633 
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Resultaten ruimte 1.09 Loungeruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2431  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  20.41 0.60  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  20.41 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  26.25 0.60  15.0  0.222 94 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  49.13 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -287 

5 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  49.74 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 627 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  13.46 0.27 0.15 -6.0  1.000 153 

7 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

8 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

11 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

12 
Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 

glas 90   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

U=1,0 

Totale oppervlakte [m²] 192.38 Totaal transmissieverlies [W] 990 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  26.44 m² gevel buiten -6.0 951 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.450 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.450 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 951 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  49.02  m²    x  10.0  W/m² 490 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 490 
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Resultaten ruimte 1.10 Werkruimte Inkoop en fin. 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2547  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  20.41 0.60  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  20.41 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  28.25 0.60  15.0  0.222 102 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  52.75 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -308 

5 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  53.25 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 671 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  17.25 0.27 0.15 -6.0  1.000 196 

7 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

8 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.86 1.00 0.15 -6.0  1.000 27 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   7.78 1.00 0.15 -6.0  1.000 241 

Totale oppervlakte [m²] 203.38 Totaal transmissieverlies [W] 1004 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  28.31 m² gevel buiten -6.0 1018 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.630 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.630 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 1018 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  52.51  m²    x  10.0  W/m² 525 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 525 
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Resultaten ruimte 1.11 Leidingen 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 10.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  7.68 2.78  15.0  -0.313 -107 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  8.29 2.78  21.0  -0.688 -253 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  7.88 2.78  21.0  -0.688 -241 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  8.25 2.78  15.0  -0.313 -115 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  5.61 1.46  10.0 -4.0 -0.250 -33 

6 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  6.10 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.188 49 

Totale oppervlakte [m²] 43.82 Totaal transmissieverlies [W] -700 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.08 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  5.61  m²    x  10.0  W/m² 56 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 56 
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Resultaten ruimte 1.11a Lift 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  7.81 2.78  21.0  -0.286 -130 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  7.66 2.78  21.0  -0.286 -128 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  7.68 2.78  10.0  0.238 107 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  7.79 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  5.29 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -31 

6 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  5.76 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 58 

Totale oppervlakte [m²] 41.99 Totaal transmissieverlies [W] -124 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.08 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  5.29  m²    x  10.0  W/m² 53 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 53 
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Resultaten ruimte 1.12 Werkruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 5397  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  5.74 0.60  15.0  0.222 21 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  5.93 0.60  15.0  0.222 21 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  15.52 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  11.66 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  15.50 0.60  21.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  14.61 2.78  15.0  0.222 244 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  13.83 2.78  21.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  7.66 2.78  15.0  0.222 128 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  8.29 2.78  10.0  0.407 253 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  7.88 2.78  10.0  0.407 241 

11 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=1.0) 

wand 180 1  4.17 0.80  15.0 -2.1 0.146 13 

12 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=1.0) 

wand 270 1  25.61 0.80  15.0 -2.1 0.146 81 

13 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

kozijn 270   0.85 2.40  15.0 -2.1 0.145 8 

14 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

glas 270   7.65 3.20  15.0 -2.1 0.145 96 

15 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

kozijn 270   0.54 2.40  15.0 -2.1 0.145 5 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

16 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

glas 270   4.90 3.20  15.0 -2.1 0.145 61 

17 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

kozijn 270   0.85 2.40  15.0 -2.1 0.145 8 

18 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

glas 270   7.65 3.20  15.0 -2.1 0.145 96 

19 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

kozijn 270   0.85 2.40  15.0 -2.1 0.145 8 

20 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

glas 270   7.65 3.20  15.0 -2.1 0.145 96 

21 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

kozijn 270   0.85 2.40  15.0 -2.1 0.145 8 

22 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

glas 270   7.65 3.20  15.0 -2.1 0.145 96 

23 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

kozijn 270   0.85 2.40  15.0 -2.1 0.145 8 

24 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

glas 270   7.65 3.20  15.0 -2.1 0.145 96 

25 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=1.0) 

wand 273 1  3.68 0.80  15.0 -2.1 0.146 12 

26 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  25.86 0.60  15.0  0.222 93 

27 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  20.12 0.60  15.0  0.222 72 

28 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  10.88 2.78  15.0  0.222 182 

29 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  24.89 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -145 

30 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  6.61 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -39 

31 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  11.20 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -65 

32 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  95.00 1.46  15.0 -2.3 0.137 512 

33 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  2.48 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -14 

34 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.76 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -10 

35 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.66 1.46  15.0 -4.0 0.074 2 

36 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  144.43 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 1820 

Totale oppervlakte [m²] 531.92 Totaal transmissieverlies [W] 4006 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  6.950 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  6.950 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  139.09  m²    x  10.0  W/m² 1391 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 1391 
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Resultaten ruimte 1.13 Printer 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  11.39 0.60  21.0  -0.286 -41 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  5.74 0.60  21.0  -0.286 -21 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  5.93 0.60  21.0  -0.286 -21 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  2.10 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  11.65 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  2.30 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.03 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -103 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.29 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -19 

9 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  8.61 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 87 

Totale oppervlakte [m²] 56.03 Totaal transmissieverlies [W] -118 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.08 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  8.20  m²    x  10.0  W/m² 82 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 82 
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Resultaten ruimte 1.14 Werkplekken Automatisering 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 966  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  20.41 0.60  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  20.37 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  10.49 0.60  15.0  0.222 38 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  4.37 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -25 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  5.38 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -31 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  9.60 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -56 

7 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  19.90 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 251 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  5.75 0.27 0.15 -6.0  1.000 65 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

11 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

12 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

Totale oppervlakte [m²] 101.10 Totaal transmissieverlies [W] 391 
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Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  10.59 m² gevel buiten -6.0 381 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.970 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.970 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 381 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  19.41  m²    x  10.0  W/m² 194 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 194 
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Resultaten ruimte 1.15 Werkplekken MT 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1453  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  20.37 0.60  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  20.41 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  15.72 0.60  15.0  0.222 57 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  19.58 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -114 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  4.28 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -25 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  5.28 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -31 

7 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  29.75 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 375 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  8.12 0.27 0.15 -6.0  1.000 92 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

11 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

12 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

Totale oppervlakte [m²] 131.21 Totaal transmissieverlies [W] 592 
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Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  15.82 m² gevel buiten -6.0 569 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.460 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.460 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 569 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  29.21  m²    x  10.0  W/m² 292 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 292 
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Resultaten ruimte 1.16 Werkplek MT 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 918  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  20.41 0.60  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  20.41 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  5.17 0.60  15.0  0.222 19 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  5.53 0.60  15.0  0.222 20 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  9.36 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -55 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  10.03 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -59 

7 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  19.90 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 251 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  8.17 0.27 0.15 -6.0  1.000 93 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

Totale oppervlakte [m²] 101.39 Totaal transmissieverlies [W] 344 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  10.59 m² gevel buiten -6.0 381 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.970 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.970 personen    
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
Totaal ventilatieverlies [W] 381 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  19.39  m²    x  10.0  W/m² 194 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 194 
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Resultaten ruimte 1.17 Werkplek 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1139  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  20.41 0.60  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  11.75 0.60  15.0  0.222 42 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  20.41 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  21.85 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -128 

5 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  22.17 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 279 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  3.17 0.27 0.15 -6.0  1.000 36 

7 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.86 1.00 0.15 -6.0  1.000 27 

8 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   7.78 1.00 0.15 -6.0  1.000 241 

Totale oppervlakte [m²] 108.39 Totaal transmissieverlies [W] 498 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  11.81 m² gevel buiten -6.0 425 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.080 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.080 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 425 
 
 

Opwarmtoeslag 
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 [W] 
Vloeroppervlak  21.61  m²    x  10.0  W/m² 216 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 216 
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Resultaten ruimte 1.18 Werkruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1441  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  20.41 0.60  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  4.00 0.60  15.0  0.222 14 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  10.48 2.78  15.0  0.222 175 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  1.42 2.78  15.0  0.222 24 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  18.90 0.60  21.0  0.000 0 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.61 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -44 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.96 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -52 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.98 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -52 

9 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  26.24 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 331 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  9.84 0.27 0.15 -6.0  1.000 112 

11 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

12 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

13 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

14 Raam O./W./N. - glas 90   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

Totale oppervlakte [m²] 121.68 Totaal transmissieverlies [W] 656 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  14.68 m² gevel buiten -6.0 528 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.280 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.280 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 528 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  25.66  m²    x  10.0  W/m² 257 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 257 
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Resultaten ruimte 1.19 Garderobe 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  5.45 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 55 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  2.32 1.46  10.0 4.0 0.429 30 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  13.39 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  5.25 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  10.48 2.78  21.0  -0.286 -175 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  1.42 2.78  21.0  -0.286 -24 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  1.42 2.78  21.0  -0.286 -24 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  1.86 2.78  21.0  -0.286 -31 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  0.99 2.78  21.0  -0.286 -17 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  5.39 2.78  15.0  0.000 0 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.48 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -44 

Totale oppervlakte [m²] 55.46 Totaal transmissieverlies [W] -228 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.08 15.0 0 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  7.48  m²    x  10.0  W/m² 75 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 75 
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Resultaten ruimte 1.20 Serverruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  12.79 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 129 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.38 1.46  10.0 4.0 0.429 5 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  13.49 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  14.61 2.78  21.0  -0.286 -244 

5 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=1.0) 

wand 273 1  7.24 0.80  15.0 -2.1 -0.098 -12 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  5.22 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  4.52 2.78  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  0.84 0.60  21.0  -0.286 -3 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  2.57 2.78  21.0  -0.286 -43 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.15 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -119 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  4.36 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -64 

12 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.13 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -1 

Totale oppervlakte [m²] 74.29 Totaal transmissieverlies [W] -351 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.12 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
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Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  12.38  m²    x  10.0  W/m² 124 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 124 
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Resultaten ruimte 1.21 Berging ICT 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  7.07 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 71 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  2.56 1.46  10.0 4.0 0.429 34 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  5.22 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  10.88 2.78  21.0  -0.286 -182 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  13.21 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  4.82 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  4.30 0.60  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  3.62 0.60  15.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  6.34 2.78  15.0  0.000 0 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  2.32 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -34 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  6.99 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -41 

Totale oppervlakte [m²] 67.32 Totaal transmissieverlies [W] -151 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.08 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.3.1.17945 
  Gemeentehuis Putten 
  6-2-2018  21:23:13 

134/ 298 

 

 

 
 [W] 
Vloeroppervlak  9.18  m²    x  10.0  W/m² 92 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 92 
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Resultaten ruimte 1.21a miva 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 37  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  1.41 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 14 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.93 1.46  10.0 4.0 0.429 25 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  4.52 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  3.20 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  4.82 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  4.30 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  3.62 0.60  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  4.98 2.78  15.0  0.000 0 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.75 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -26 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.51 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -9 

Totale oppervlakte [m²] 32.03 Totaal transmissieverlies [W] 5 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.22 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  3.19  m²    x  10.0  W/m² 32 
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Toe te rekenen opwarmtoeslag 32 
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Resultaten ruimte 1.22 Gang 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verkeersruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1947  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  16.56 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 167 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  4.24 1.46  15.0 4.0 0.190 25 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.82 1.46  15.0 4.0 0.190 40 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  4.79 1.46  15.0 4.0 0.190 28 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  72.69 1.46  10.0 4.0 0.429 955 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  3.73 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  12.53 2.78  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  7.04 2.78  15.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  14.24 0.60  15.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  10.81 0.60  15.0  0.000 0 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  6.34 2.78  15.0  0.000 0 

12 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  4.98 2.78  15.0  0.000 0 

13 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  5.39 2.78  15.0  0.000 0 

14 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 89 3  22.90 0.60  21.0  -0.286 -82 

15 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  13.23 0.60  21.0  -0.286 -48 

16 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  5.86 0.60  15.0  0.000 0 

17 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  5.76 0.60  15.0  0.000 0 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

18 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  5.76 0.60  15.0  0.000 0 

19 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 273 3  4.65 0.60  21.0  -0.286 -17 

20 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 273 3  16.90 0.60  15.0  0.000 0 

21 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

vloer  1  106.76 2.78  15.0 -4.0 -0.190 -1187 

22 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  16.98 0.27 0.15 -6.0  1.000 150 

23 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

kozijn 3   0.72 1.00 0.15 -6.0  1.000 17 

24 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

glas 3   6.48 1.00 0.15 -6.0  1.000 156 

Totale oppervlakte [m²] 376.17 Totaal transmissieverlies [W] 204 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  24.18 m² gevel buiten -6.0 676 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.51 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 676 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  106.57  m²    x  10.0  W/m² 1066 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 1066 
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Resultaten ruimte 1.24 Toilet D 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  7.69 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 78 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  4.18 1.46  10.0 4.0 0.429 55 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 179 1  13.49 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  12.93 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  3.20 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  7.04 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  10.16 2.78  21.0  -0.286 -170 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  3.17 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -46 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  6.42 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -38 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  2.01 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -12 

Totale oppervlakte [m²] 70.30 Totaal transmissieverlies [W] -133 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.22 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
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 [W] 
Vloeroppervlak  11.54  m²    x  10.0  W/m² 115 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 115 
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Resultaten ruimte 1.25 Toilet H 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 3  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  6.54 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 66 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  3.81 1.46  10.0 4.0 0.429 50 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 179 1  12.93 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  3.73 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  12.53 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  5.55 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  9.24 2.78  21.0  -0.286 -154 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.77 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -10 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.27 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -48 

Totale oppervlakte [m²] 64.38 Totaal transmissieverlies [W] -97 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.22 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  10.03  m²    x  10.0  W/m² 100 
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Toe te rekenen opwarmtoeslag 100 
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Resultaten ruimte 1.26 Vergaderruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 402  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  11.39 0.60  15.0  0.222 41 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  15.52 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  11.66 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  15.50 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  6.84 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -40 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.61 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -9 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  7.74 1.46  15.0 -2.3 0.137 42 

8 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  16.58 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 209 

Totale oppervlakte [m²] 86.84 Totaal transmissieverlies [W] 242 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.800 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.800 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  16.02  m²    x  10.0  W/m² 160 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 160 
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Resultaten ruimte 1.27 Vergaderruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2293  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  40.72 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 513 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.28 1.46  15.0 4.0 0.370 4 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  18.17 2.78  15.0  0.222 303 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  2.37 0.60  15.0  0.222 9 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  20.41 0.60  21.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 269 3  22.90 0.60  15.0  0.222 82 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  20.65 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -121 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  19.58 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -114 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  10.68 0.27 0.15 -6.0  1.000 121 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

11 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

12 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

13 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

Totale oppervlakte [m²] 166.33 Totaal transmissieverlies [W] 1125 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  21.24 m² gevel buiten -6.0 764 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.020 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.020 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 764 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  40.35  m²    x  10.0  W/m² 403 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 403 
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Resultaten ruimte 1.28 Vergaderruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1669  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  1.42 2.78  15.0  0.222 24 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  1.86 2.78  15.0  0.222 31 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  0.99 2.78  15.0  0.222 17 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  18.90 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  20.41 0.60  21.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  13.23 0.60  15.0  0.222 48 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.73 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -4 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.71 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -4 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  9.39 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -55 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  17.92 1.46  15.0 -4.0 0.074 52 

11 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  29.46 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 371 

12 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  8.14 0.27 0.15 -6.0  1.000 92 

13 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

14 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

15 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 90   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

16 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 90   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

Totale oppervlakte [m²] 130.85 Totaal transmissieverlies [W] 811 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  15.84 m² gevel buiten -6.0 570 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.440 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.440 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 570 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  28.84  m²    x  10.0  W/m² 288 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 288 
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Resultaten ruimte 1.29 Werkkast 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 47  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  2.71 1.46  10.0 4.0 0.429 36 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  5.55 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  5.86 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  5.76 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  5.76 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.94 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -5 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.65 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -10 

Totale oppervlakte [m²] 28.23 Totaal transmissieverlies [W] 21 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.22 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  2.60  m²    x  10.0  W/m² 26 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 26 
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Resultaten ruimte 1.40 Trappenhuis 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 465  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  2.96 1.46  21.0 4.0 -0.095 -9 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  16.75 1.46  15.0 4.0 0.190 98 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 61 3  4.44 0.60  21.0  -0.286 -16 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 102 3  1.06 0.60  21.0  -0.286 -4 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 102 3  4.43 0.60  21.0  -0.286 -16 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 26 3  7.12 0.60  21.0  -0.286 -26 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 282 3  5.09 0.60  21.0  -0.286 -18 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 349 3  4.21 0.60  21.0  -0.286 -15 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 323 3  4.52 0.60  21.0  -0.286 -16 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 111 3  2.66 0.60  15.0  0.000 0 

11 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 96 3  2.13 0.60  15.0  0.000 0 

12 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 82 3  2.25 0.60  15.0  0.000 0 

13 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  2.37 0.60  21.0  -0.286 -9 

14 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  14.24 0.60  15.0  0.000 0 

15 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  19.78 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -116 

16 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 306 1  0.83 0.27 0.15 -6.0  1.000 7 

17 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 293 1  3.88 0.27 0.15 -6.0  1.000 34 

18 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 276 1  2.32 0.27 0.15 -6.0  1.000 20 

19 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 258 1  4.20 0.27 0.15 -6.0  1.000 37 

Totale oppervlakte [m²] 105.25 Totaal transmissieverlies [W] -47 
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Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  11.23 m² gevel buiten -6.0 314 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.22 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 314 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  19.73  m²    x  10.0  W/m² 197 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 197 
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Resultaten ruimte 1.41 Werkplek 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 971  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  1.15 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 15 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 26 3  10.91 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 102 3  5.09 0.60  15.0  0.222 18 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 169 3  4.21 0.60  15.0  0.222 15 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 143 3  4.52 0.60  15.0  0.222 16 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  6.15 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -36 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.97 1.46  15.0 -4.0 0.074 6 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 282 1  9.67 0.27 0.15 -6.0  1.000 110 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 282   0.23 1.00 0.15 -6.0  1.000 7 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 282   2.08 1.00 0.15 -6.0  1.000 65 

11 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 192 1  4.28 0.27 0.15 -6.0  1.000 49 

12 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.96 1.46  21.0 4.0 0.148 41 

Totale oppervlakte [m²] 57.22 Totaal transmissieverlies [W] 305 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  16.26 m² gevel buiten -6.0 585 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.410 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.410 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 585 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  8.14  m²    x  10.0  W/m² 81 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 81 
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Resultaten ruimte 1.42 Werkruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 4267  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  12.86 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 162 

2 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  2.91 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 37 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 102 3  38.10 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 102 3  16.47 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 206 3  10.91 0.60  21.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 192 3  0.82 0.60  15.0  0.222 3 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 241 3  4.44 0.60  15.0  0.222 16 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 282 3  1.06 0.60  15.0  0.222 4 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 282 3  4.43 0.60  15.0  0.222 16 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 206 3  7.12 0.60  15.0  0.222 26 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  80.89 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -472 

12 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 12 1  18.13 0.27 0.15 -6.0  1.000 206 

13 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

kozijn 12   0.32 1.00 0.15 -6.0  1.000 10 

14 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

glas 12   2.84 1.00 0.15 -6.0  1.000 88 

15 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 282 1  22.28 0.27 0.15 -6.0  1.000 253 

16 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 282   0.50 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

17 Raam O./W./N. - glas 282   4.54 1.00 0.15 -6.0  1.000 141 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

18 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 282   0.50 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

19 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 282   4.54 1.00 0.15 -6.0  1.000 141 

20 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 282   0.50 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

21 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 282   4.54 1.00 0.15 -6.0  1.000 141 

22 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 282   0.23 1.00 0.15 -6.0  1.000 7 

23 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 282   2.08 1.00 0.15 -6.0  1.000 65 

24 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  64.56 1.46  21.0 4.0 0.148 377 

Totale oppervlakte [m²] 305.57 Totaal transmissieverlies [W] 1265 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  60.99 m² gevel buiten -6.0 2193 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  4.040 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  4.040 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 2193 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  80.89  m²    x  10.0  W/m² 809 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 809 
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Resultaten ruimte 1.43 Werkplekken 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 3891  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  3.51 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 44 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 192 3  21.41 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 282 3  38.10 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  47.41 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -277 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  20.28 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -118 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 102 1  20.05 0.27 0.15 -6.0  1.000 227 

7 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 102   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

8 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 102   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 102   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 102   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

11 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 102   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

12 
Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 

glas 102   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

U=1,0 

13 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 102   0.33 1.00 0.15 -6.0  1.000 10 

14 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 102   2.97 1.00 0.15 -6.0  1.000 92 

15 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 12 1  19.82 0.27 0.15 -6.0  1.000 225 

16 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

kozijn 12   0.32 1.00 0.15 -6.0  1.000 10 

17 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

glas 12   2.84 1.00 0.15 -6.0  1.000 88 

18 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  64.23 1.46  21.0 4.0 0.148 375 

Totale oppervlakte [m²] 254.24 Totaal transmissieverlies [W] 1080 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  59.30 m² gevel buiten -6.0 2133 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  3.390 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  3.390 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 2133 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  67.87  m²    x  10.0  W/m² 679 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 679 
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Resultaten ruimte 1.45 Lounge 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1628  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  1.06 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 13 

2 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  0.54 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 7 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 12 3  21.41 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 282 3  16.47 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 192 1  17.54 2.78  15.0  0.222 293 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  29.01 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -169 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 192 1  3.39 0.27 0.15 -6.0  1.000 38 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 102 1  7.62 0.27 0.15 -6.0  1.000 86 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 102   0.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 16 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 102   4.75 1.00 0.15 -6.0  1.000 148 

11 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 102   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

12 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 102   2.18 1.00 0.15 -6.0  1.000 68 

13 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  9.14 1.46  21.0 4.0 0.148 53 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

14 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  17.82 1.46  21.0 4.0 0.148 104 

Totale oppervlakte [m²] 131.70 Totaal transmissieverlies [W] 665 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  18.71 m² gevel buiten -6.0 673 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.450 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.450 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 673 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  29.01  m²    x  10.0  W/m² 290 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 290 
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Resultaten ruimte 1.50 Gang 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 3870  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  14.63 0.60  15.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  23.41 2.78  21.0  -0.286 -390 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  12.33 2.78  21.0  -0.286 -206 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  11.01 0.60  21.0  -0.286 -40 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 93 3  16.90 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  12.33 2.78  21.0  -0.286 -206 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  21.85 2.78  21.0  -0.286 -364 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  31.32 2.78  21.0  -0.286 -522 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  2.90 0.60  15.0  0.000 0 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  11.39 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -166 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  126.60 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -739 

12 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  129.16 1.46  10.0 4.0 0.429 1697 

13 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  70.59 0.27 0.15 -6.0  1.000 623 

14 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

kozijn 3   0.72 1.00 0.15 -6.0  1.000 17 

15 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

glas 3   6.48 1.00 0.15 -6.0  1.000 156 

16 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

kozijn 3   0.72 1.00 0.15 -6.0  1.000 17 

17 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

glas 3   6.48 1.00 0.15 -6.0  1.000 156 

18 Dak - Plat, beton dak  1  8.14 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 82 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

(Rc=3.5) 

Totale oppervlakte [m²] 506.95 Totaal transmissieverlies [W] 116 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  84.99 m² gevel buiten -6.0 2377 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.22 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 2377 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  137.74  m²    x  10.0  W/m² 1377 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 1377 
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Resultaten ruimte 1.51 B & W 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 4520  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  0.84 0.60  15.0  0.222 3 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  2.57 2.78  15.0  0.222 43 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  9.24 2.78  15.0  0.222 154 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  10.16 2.78  15.0  0.222 170 

5 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=1.0) 

wand 183 1  5.36 0.80  15.0 -2.1 0.146 17 

6 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

kozijn 183   0.30 2.40  15.0 -2.1 0.143 3 

7 
Raam - Hout, 
Dubbelglas 

glas 183   2.70 3.20  15.0 -2.1 0.143 33 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 93 3  4.65 0.60  15.0  0.222 17 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  26.85 2.78  21.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  31.32 2.78  15.0  0.222 522 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  26.89 1.46  15.0 -4.0 0.074 79 

12 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  4.94 1.46  15.0 -4.0 0.074 14 

13 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  2.07 1.46  15.0 -4.0 0.074 6 

14 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.42 1.46  15.0 -4.0 0.074 25 

15 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.92 1.46  15.0 -4.0 0.074 26 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

16 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.74 1.46  10.0 -4.0 0.259 18 

17 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  9.54 1.46  15.0 -4.0 0.074 28 

18 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  6.53 1.46  15.0 -4.0 0.074 19 

19 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  3.42 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 43 

20 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 183 1  11.32 0.27 0.15 -6.0  1.000 128 

21 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 183   0.60 1.00 0.15 -6.0  1.000 19 

22 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 183   5.40 1.00 0.15 -6.0  1.000 168 

23 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 183   0.30 1.00 0.15 -6.0  1.000 9 

24 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 183   2.70 1.00 0.15 -6.0  1.000 84 

25 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  66.72 1.46  10.0 4.0 0.556 1461 

Totale oppervlakte [m²] 253.50 Totaal transmissieverlies [W] 3088 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  20.32 m² gevel buiten -6.0 731 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  3.510 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  3.510 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 731 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  70.12  m²    x  10.0  W/m² 701 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 701 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.3.1.17945 
  Gemeentehuis Putten 
  6-2-2018  21:23:13 

163/ 298 

 

 

 
 

Resultaten ruimte 1.52 Secretaris 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2927  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  14.71 2.78  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  26.85 2.78  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  12.33 2.78  15.0  0.222 206 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  21.85 2.78  15.0  0.222 364 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  48.59 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -284 

6 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  2.01 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 25 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 183 1  14.92 0.27 0.15 -6.0  1.000 169 

8 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 183   0.60 1.00 0.15 -6.0  1.000 19 

9 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 183   5.40 1.00 0.15 -6.0  1.000 168 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  46.74 1.46  10.0 4.0 0.556 1024 

Totale oppervlakte [m²] 193.99 Totaal transmissieverlies [W] 1691 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  20.92 m² gevel buiten -6.0 752 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.420 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.420 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 752 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  48.38  m²    x  10.0  W/m² 484 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 484 
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Resultaten ruimte 1.54 Secretaresse 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 954  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  14.71 2.78  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  14.71 2.78  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  11.01 0.60  15.0  0.222 40 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  13.74 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -80 

5 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  1.05 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 13 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 183 1  7.85 0.27 0.15 -6.0  1.000 89 

7 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 183   0.15 1.00 0.15 -6.0  1.000 5 

8 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 183   1.35 1.00 0.15 -6.0  1.000 42 

9 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 183   0.15 1.00 0.15 -6.0  1.000 5 

10 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 183   1.35 1.00 0.15 -6.0  1.000 42 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  12.55 1.46  10.0 4.0 0.556 275 

Totale oppervlakte [m²] 78.63 Totaal transmissieverlies [W] 430 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  10.85 m² gevel buiten -6.0 390 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.670 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.670 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 390 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  13.41  m²    x  10.0  W/m² 134 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 134 
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Resultaten ruimte 1.55 Burgemeester 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 3096  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  22.46 2.78  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  4.55 2.78  15.0  0.222 76 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  14.71 2.78  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  23.41 2.78  15.0  0.222 390 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  12.33 2.78  15.0  0.222 206 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  50.77 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -297 

7 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  2.04 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 26 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 183 1  15.19 0.27 0.15 -6.0  1.000 172 

9 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 183   0.60 1.00 0.15 -6.0  1.000 19 

10 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 183   5.40 1.00 0.15 -6.0  1.000 168 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  48.76 1.46  10.0 4.0 0.556 1068 

Totale oppervlakte [m²] 200.23 Totaal transmissieverlies [W] 1828 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  21.19 m² gevel buiten -6.0 762 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.530 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.530 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 762 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  50.57  m²    x  10.0  W/m² 506 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 506 
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Resultaten ruimte 1.57 Gang 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 916  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 268 3  6.17 0.60  15.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 268 3  12.74 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  14.70 0.60  21.0  -0.286 -53 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  25.95 0.60  21.0  -0.286 -93 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  4.55 2.78  21.0  -0.286 -76 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 358 3  4.64 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  36.91 0.60  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  14.63 0.60  15.0  0.000 0 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  65.98 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -385 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  66.05 1.46  10.0 4.0 0.429 868 

Totale oppervlakte [m²] 252.31 Totaal transmissieverlies [W] 260 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.61 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  65.52  m²    x  10.0  W/m² 655 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 655 
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Resultaten ruimte 1.60 Vergaderruimte 5 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 3216  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  22.43 0.60  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  25.95 0.60  15.0  0.222 93 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  22.46 2.78  21.0  0.000 0 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  5.02 1.46  15.0 -4.0 0.074 15 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  43.36 1.46  15.0 -4.0 0.074 127 

6 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  2.48 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 31 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  8.29 0.27 0.15 -6.0  1.000 94 

8 Paneel Rc 3,5 paneel 180   2.24 0.27 0.15 -6.0  1.000 25 

9 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 180   0.72 1.00 0.15 -6.0  1.000 22 

10 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 180   6.48 1.00 0.15 -6.0  1.000 201 

11 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 180   0.72 1.00 0.15 -6.0  1.000 22 

12 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 180   6.48 1.00 0.15 -6.0  1.000 201 

13 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  45.87 1.46  10.0 4.0 0.556 1004 

Totale oppervlakte [m²] 192.50 Totaal transmissieverlies [W] 1837 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  24.93 m² gevel buiten -6.0 897 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.410 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.410 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 897 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  48.29  m²    x  10.0  W/m² 483 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 483 
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Resultaten ruimte 1.61 Werkplekken 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1855  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 268 1  6.53 2.78  15.0  0.222 109 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  22.43 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 268 1  15.95 2.78  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  14.70 0.60  15.0  0.222 53 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  26.72 1.46  15.0 -4.0 0.074 78 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  6.22 0.27 0.15 -6.0  1.000 71 

7 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 180   0.72 1.00 0.15 -6.0  1.000 22 

8 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 180   6.48 1.00 0.15 -6.0  1.000 201 

9 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  1.41 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 18 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  25.36 1.46  10.0 4.0 0.556 555 

Totale oppervlakte [m²] 126.52 Totaal transmissieverlies [W] 1107 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  13.42 m² gevel buiten -6.0 483 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.330 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.330 personen    
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
Totaal ventilatieverlies [W] 483 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  26.52  m²    x  10.0  W/m² 265 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 265 
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Resultaten ruimte 1.62 Trapopgang 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2679  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 268 1  13.04 2.78  15.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 178 3  4.64 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  36.91 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  2.90 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  44.77 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -261 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  39.52 1.46  10.0 4.0 0.429 519 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 0 1  34.24 0.27 0.15 -6.0  1.000 302 

8 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

kozijn 0   0.54 1.00 0.15 -6.0  1.000 13 

9 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

glas 0   4.86 1.00 0.15 -6.0  1.000 117 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  10.46 0.27 0.15 -6.0  1.000 92 

11 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  4.92 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 50 

Totale oppervlakte [m²] 196.81 Totaal transmissieverlies [W] 832 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  50.10 m² gevel buiten -6.0 1401 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.62 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 1401 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  44.53  m²    x  10.0  W/m² 445 
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Toe te rekenen opwarmtoeslag 445 
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Resultaten ruimte 1.63 Gang 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 51  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 178 3  9.14 0.60  15.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 88 3  12.79 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 178 3  4.79 0.60  21.0  -0.286 -17 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 178 3  0.88 0.60  21.0  -0.286 -3 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 268 3  4.21 0.60  21.0  -0.286 -15 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 268 3  19.59 0.60  21.0  -0.286 -71 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 358 3  8.95 0.60  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 268 3  1.83 0.60  21.0  -0.286 -7 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 358 3  5.88 0.60  21.0  -0.286 -21 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 88 3  12.74 0.60  15.0  0.000 0 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  21.91 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -320 

12 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  22.00 1.46  10.0 4.0 0.429 289 

Totale oppervlakte [m²] 124.71 Totaal transmissieverlies [W] -165 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.68 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
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Vloeroppervlak  21.59  m²    x  10.0  W/m² 216 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 216 
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Resultaten ruimte 1.64 Toilet H 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 358 3  9.14 0.60  15.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 268 3  12.79 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 88 1  6.53 2.78  21.0  -0.286 -109 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 178 3  9.03 0.60  21.0  -0.286 -33 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 88 3  6.17 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  9.61 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -140 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  9.70 1.46  10.0 4.0 0.429 127 

Totale oppervlakte [m²] 62.97 Totaal transmissieverlies [W] -154 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.61 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  9.46  m²    x  10.0  W/m² 95 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 95 
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Resultaten ruimte 1.65 Toilet D 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 354  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 178 3  8.95 0.60  15.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 268 3  13.06 0.60  21.0  -0.286 -47 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 88 1  13.04 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  9.78 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -143 

5 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 358 1  8.76 0.27 0.15 -6.0  1.000 77 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.54 1.46  10.0 4.0 0.429 112 

7 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  1.26 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 13 

Totale oppervlakte [m²] 63.39 Totaal transmissieverlies [W] 12 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  8.76 m² gevel buiten -6.0 245 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.66 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 245 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  9.65  m²    x  10.0  W/m² 96 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 96 
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Resultaten ruimte 1.66 Wethouder 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2756  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 88 3  1.83 0.60  15.0  0.222 7 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 178 3  5.88 0.60  15.0  0.222 21 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 178 3  17.45 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 88 3  13.06 0.60  15.0  0.222 47 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  28.43 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -166 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  25.57 1.46  10.0 4.0 0.556 560 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 358 1  18.37 0.27 0.15 -6.0  1.000 208 

8 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

kozijn 358   0.40 1.00 0.15 -6.0  1.000 12 

9 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

glas 358   3.60 1.00 0.15 -6.0  1.000 112 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 268 1  12.10 0.27 0.15 -6.0  1.000 137 

11 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 268   0.39 1.00 0.15 -6.0  1.000 12 

12 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 268   3.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 110 

13 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  2.62 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 33 

Totale oppervlakte [m²] 133.23 Totaal transmissieverlies [W] 1093 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  38.40 m² gevel buiten -6.0 1381 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.410 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.410 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 1381 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  28.17  m²    x  10.0  W/m² 282 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 282 
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Resultaten ruimte 1.67 Wethouder 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1966  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 88 3  19.59 0.60  15.0  0.222 71 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 178 3  17.45 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 358 3  17.45 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  28.58 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -167 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  28.58 1.46  10.0 4.0 0.556 626 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 268 1  13.28 0.27 0.15 -6.0  1.000 151 

7 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 268   0.39 1.00 0.15 -6.0  1.000 12 

8 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 268   3.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 110 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 268   0.39 1.00 0.15 -6.0  1.000 12 

10 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 268   3.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 110 

Totale oppervlakte [m²] 132.77 Totaal transmissieverlies [W] 924 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  21.12 m² gevel buiten -6.0 760 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.410 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.410 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 760 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  28.24  m²    x  10.0  W/m² 282 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 282 
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Resultaten ruimte 1.68 Bestuursondersteuner 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1215  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 358 3  9.03 0.60  15.0  0.222 33 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 358 3  4.79 0.60  15.0  0.222 17 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 88 1  15.95 2.78  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 268 3  15.79 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  18.45 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -108 

6 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  1.72 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 22 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 178 1  10.29 0.27 0.15 -6.0  1.000 117 

8 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 178   0.32 1.00 0.15 -6.0  1.000 10 

9 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 178   2.90 1.00 0.15 -6.0  1.000 90 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  16.72 1.46  10.0 4.0 0.556 366 

Totale oppervlakte [m²] 95.96 Totaal transmissieverlies [W] 546 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  13.51 m² gevel buiten -6.0 486 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.910 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.910 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 486 
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Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  18.27  m²    x  10.0  W/m² 183 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 183 
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Resultaten ruimte 1.69 Wethouder 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2762  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 358 3  0.88 0.60  15.0  0.222 3 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 88 3  4.21 0.60  15.0  0.222 15 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 88 3  15.79 0.60  21.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 358 3  17.45 0.60  21.0  0.000 0 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  30.57 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -179 

6 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  3.10 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 39 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 268 1  17.39 0.27 0.15 -6.0  1.000 197 

8 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 268   0.39 1.00 0.15 -6.0  1.000 12 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 268   3.53 1.00 0.15 -6.0  1.000 110 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 178 1  14.40 0.27 0.15 -6.0  1.000 163 

11 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

kozijn 178   0.32 1.00 0.15 -6.0  1.000 10 

12 
Raam Z. - Climatop 
XN, 3-laags met Bu. 
Zonw. U=1,0 g=0,5  

glas 178   2.90 1.00 0.15 -6.0  1.000 90 

13 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  27.30 1.46  10.0 4.0 0.556 598 

Totale oppervlakte [m²] 138.22 Totaal transmissieverlies [W] 1059 
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Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  38.93 m² gevel buiten -6.0 1400 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.520 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.520 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 1400 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  30.31  m²    x  10.0  W/m² 303 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 303 
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Resultaten ruimte 2 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 46  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  13.23 1.46  15.0 4.0 0.190 77 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  0.26 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  7.43 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  11.76 2.78  21.0  -0.286 -196 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  13.40 0.17  9.0 -1.0 0.238 17 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 0 1  12.60 0.10  9.0  0.286 11 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  7.98 0.10  9.0  0.286 7 

Totale oppervlakte [m²] 66.64 Totaal transmissieverlies [W] -84 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 2 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  13.02  m²    x  10.0  W/m² 130 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 130 
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Resultaten ruimte 2.01 Personeelsruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 7364  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 102 3  6.86 0.60  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 241 3  2.23 0.60  15.0  0.222 8 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 208 3  4.80 0.60  15.0  0.222 17 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 169 3  2.79 0.60  15.0  0.222 10 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 143 3  2.99 0.60  15.0  0.222 11 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  64.23 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -375 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  9.14 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -53 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  6.96 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -41 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  2.96 1.46  15.0 -4.0 0.074 9 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 192 1  1.07 0.27 0.15 -6.0  1.000 12 

11 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 282 1  4.00 0.27 0.15 -6.0  1.000 45 

12 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 282   0.31 1.00 0.15 -6.0  1.000 10 

13 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 282   2.81 1.00 0.15 -6.0  1.000 87 

14 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 12 1  5.13 0.27 0.15 -6.0  1.000 58 

15 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

kozijn 12   0.36 1.00 0.15 -6.0  1.000 11 

16 Raam - Climatop XN, glas 12   3.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 101 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

3-laags U=1,0 g=0,5 

17 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 12 1  8.40 0.27 0.15 -6.0  1.000 95 

18 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

kozijn 12   0.79 1.00 0.15 -6.0  1.000 25 

19 
Raam - Climatop XN, 
3-laags U=1,0 g=0,5 

glas 12   7.13 1.00 0.15 -6.0  1.000 221 

20 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 192 3  12.54 0.60  21.0  0.000 0 

21 
Dak - Hellend, 
sandwichpaneel 
(Rc=3,5) 

hel dak 102 1  21.15 0.27 0.15 -6.0  1.000 240 

22 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 102   0.13 1.00 0.15 -6.0  1.000 4 

23 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 102   1.19 1.00 0.15 -6.0  1.000 37 

24 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 102   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 7 

25 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 102   2.16 1.00 0.15 -6.0  1.000 67 

26 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 102   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 7 

27 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 102   2.16 1.00 0.15 -6.0  1.000 67 

28 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 102   0.24 1.00 0.15 -6.0  1.000 7 

29 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 102   2.16 1.00 0.15 -6.0  1.000 67 

30 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  64.56 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -377 

31 
Dak - Hellend, 
sandwichpaneel 
(Rc=3,5) 

hel dak 282 1  16.80 0.27 0.15 -6.0  1.000 191 

32 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 282   0.42 1.00 0.15 -6.0  1.000 13 

33 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 282   3.78 1.00 0.15 -6.0  1.000 117 

34 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 282   0.84 1.00 0.15 -6.0  1.000 26 

35 
Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 

glas 282   7.56 1.00 0.15 -6.0  1.000 235 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

U=1,0 

36 
Dak - Plat, staal 
(Rc=3.5) 

dak  3  131.95 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 1663 

37 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 192 1  1.16 0.27 0.15 -6.0  1.000 13 

Totale oppervlakte [m²] 405.50 Totaal transmissieverlies [W] 2636 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  93.48 m² gevel buiten -6.0 3362 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  6.830 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  6.830 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 3362 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  136.61  m²    x  10.0  W/m² 1366 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 1366 
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Resultaten ruimte 2.01a Trappenhuis 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1069  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 216 3  1.79 0.60  15.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 61 3  2.23 0.60  21.0  -0.286 -8 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 28 3  4.80 0.60  21.0  -0.286 -17 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 349 3  2.79 0.60  21.0  -0.286 -10 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 323 3  2.99 0.60  21.0  -0.286 -11 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 163 3  3.61 0.60  10.0  0.238 11 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 194 3  2.52 0.60  10.0  0.238 8 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  16.75 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -98 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.28 1.46  21.0 -4.0 -0.476 -4 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  4.79 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -28 

11 
Dak - Plat, staal 
(Rc=2.5) 

dak  3  21.84 0.38 0.15 -6.0 3.0 1.143 278 

12 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 238 1  3.26 0.27 0.15 -6.0  1.000 29 

13 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 126 1  3.37 0.27 0.15 -6.0  1.000 30 

14 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 111 1  1.96 0.27 0.15 -6.0  1.000 17 

15 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 96 1  1.46 0.27 0.15 -6.0  1.000 13 

16 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 82 1  2.79 0.27 0.15 -6.0  1.000 25 

17 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 306 1  0.60 0.27 0.15 -6.0  1.000 5 

18 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 293 1  2.49 0.27 0.15 -6.0  1.000 22 

19 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 276 1  1.53 0.27 0.15 -6.0  1.000 13 

20 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 258 1  2.45 0.27 0.15 -6.0  1.000 22 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

Totale oppervlakte [m²] 84.32 Totaal transmissieverlies [W] 296 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  19.91 m² gevel buiten -6.0 557 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 2.01 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 557 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  21.67  m²    x  10.0  W/m² 217 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 217 
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Resultaten ruimte 2.02 Keuken 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1182  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 12 3  12.54 0.60  21.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 282 3  6.86 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Dak - Hellend, 
sandwichpaneel 
(Rc=3,5) 

hel dak 102 1  7.10 0.27 0.15 -6.0  1.000 81 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  17.82 1.46  21.0 -4.0 -0.148 -104 

5 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 192 1  12.52 0.27 0.15 -6.0  1.000 142 

6 
Dak - Plat, staal 
(Rc=3.5) 

dak  3  15.69 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.111 198 

Totale oppervlakte [m²] 72.53 Totaal transmissieverlies [W] 316 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  19.62 m² gevel buiten -6.0 706 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.800 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.800 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 706 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  16.01  m²    x  10.0  W/m² 160 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 160 
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Resultaten ruimte 2.04 Kunstkast 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 273  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 273 3  3.75 0.60  15.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 36 3  1.79 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 115 3  2.96 0.60  10.0  0.238 9 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  5.23 0.60  10.0  0.238 16 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  4.24 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -25 

6 
Dak - Plat, staal 
(Rc=2.5) 

dak  3  4.19 0.38 0.15 -6.0 3.0 1.143 53 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  4.90 0.27 0.15 -6.0  1.000 43 

Totale oppervlakte [m²] 27.06 Totaal transmissieverlies [W] 96 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  4.90 m² gevel buiten -6.0 137 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 2.04 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 137 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  3.97  m²    x  10.0  W/m² 40 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 40 
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Resultaten ruimte 2.05 Technische ruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 10.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 2575  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 295 3  2.96 0.60  15.0  -0.313 -9 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  5.23 0.60  15.0  -0.313 -16 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  8.70 0.60  15.0  -0.313 -26 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 343 3  3.61 0.60  15.0  -0.313 -11 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 14 3  2.52 0.60  15.0  -0.313 -8 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  0.38 1.46  15.0 -4.0 -0.563 -5 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  3.81 1.46  15.0 -4.0 -0.563 -50 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  4.18 1.46  15.0 -4.0 -0.563 -55 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  3.19 1.46  15.0 -4.0 -0.563 -42 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  2.56 1.46  15.0 -4.0 -0.563 -34 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  1.93 1.46  15.0 -4.0 -0.563 -25 

12 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  2.32 1.46  15.0 -4.0 -0.563 -30 

13 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  72.69 1.46  15.0 -4.0 -0.563 -955 

14 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  2.71 1.46  15.0 -4.0 -0.563 -36 

15 
Dak - Plat, staal 
(Rc=2.5) 

dak  3  91.97 0.38 0.15 -6.0 3.0 1.188 926 

16 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  22.49 0.27 0.15 -6.0  1.000 151 

17 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 183 1  9.10 0.27 0.15 -6.0  1.000 61 

18 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  1.54 0.27 0.15 -6.0  1.000 10 

19 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  1.26 0.27 0.15 -6.0  1.000 8 

20 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  6.22 0.27 0.15 -6.0  1.000 42 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

21 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  1.68 0.27 0.15 -6.0  1.000 11 

22 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  1.54 0.27 0.15 -6.0  1.000 10 

23 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 176 1  3.06 0.27 0.15 -6.0  1.000 21 

24 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  3.33 0.27 0.15 -6.0  1.000 22 

25 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  22.34 0.27 0.15 -6.0  1.000 150 

Totale oppervlakte [m²] 281.32 Totaal transmissieverlies [W] 113 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  72.56 m² gevel buiten -6.0 1546 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 2.05 10.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 1546 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  91.62  m²    x  10.0  W/m² 916 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 916 
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Resultaten ruimte 2.07 Opslag 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 609  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 93 3  3.75 0.60  15.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  8.70 0.60  10.0  0.238 26 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  6.82 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -40 

4 
Dak - Plat, staal 
(Rc=2.5) 

dak  3  6.40 0.38 0.15 -6.0 3.0 1.143 81 

5 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 269 1  3.84 0.27 0.15 -6.0  1.000 34 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  9.19 0.27 0.15 -6.0  1.000 81 

Totale oppervlakte [m²] 38.69 Totaal transmissieverlies [W] 183 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  13.03 m² gevel buiten -6.0 364 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 2.07 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 364 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  6.20  m²    x  10.0  W/m² 62 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 62 
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Resultaten ruimte 2.90 Technische ruimte dak 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 10.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 4069  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  48.76 1.46  21.0 -4.0 -0.938 -1068 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  12.55 1.46  21.0 -4.0 -0.938 -275 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  46.74 1.46  21.0 -4.0 -0.938 -1024 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  66.72 1.46  21.0 -4.0 -0.938 -1461 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  129.16 1.46  15.0 -4.0 -0.563 -1697 

6 
Dak - Hellend, 
sandwichpaneel 
(Rc=2,5) 

hel dak 183 1  53.27 0.37 0.15 -6.0  1.000 443 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  24.38 0.60  10.0  0.000 0 

8 
Dak - Hellend, 
sandwichpaneel 
(Rc=2,5) 

hel dak 3 1  54.53 0.37 0.15 -6.0  1.000 454 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 93 1  24.22 0.27 0.15 -6.0  1.000 163 

10 
Dak - Plat, staal 
(Rc=2.5) 

dak  3  282.15 0.38 0.15 -6.0 3.0 1.188 2841 

Totale oppervlakte [m²] 742.49 Totaal transmissieverlies [W] -1624 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  132.03 m² gevel buiten -6.0 2814 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 2.90 10.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 2814 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  287.91  m²    x  10.0  W/m² 2879 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 2879 
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Resultaten ruimte 2.91 Technische ruimte dak 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 10.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 4070  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  6.05 0.27 0.15 -6.0  1.000 41 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  24.38 0.60  10.0  0.000 0 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  9.70 1.46  15.0 -4.0 -0.563 -127 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  22.00 1.46  15.0 -4.0 -0.563 -289 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  25.36 1.46  21.0 -4.0 -0.938 -555 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  45.87 1.46  21.0 -4.0 -0.938 -1004 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  16.72 1.46  21.0 -4.0 -0.938 -366 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  27.30 1.46  21.0 -4.0 -0.938 -598 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  28.58 1.46  21.0 -4.0 -0.938 -626 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  8.54 1.46  15.0 -4.0 -0.563 -112 

11 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  25.57 1.46  21.0 -4.0 -0.938 -560 

12 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  66.05 1.46  15.0 -4.0 -0.563 -868 

13 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  39.52 1.46  15.0 -4.0 -0.563 -519 

14 
Dak - Hellend, 
sandwichpaneel 
(Rc=2,5) 

hel dak 180 1  44.92 0.37 0.15 -6.0  1.000 374 

15 
Dak - Hellend, 
sandwichpaneel 
(Rc=2,5) 

hel dak 359 1  46.24 0.37 0.15 -6.0  1.000 385 

16 
Dak - Plat, staal 
(Rc=2.5) 

dak  3  295.79 0.38 0.15 -6.0 3.0 1.188 2979 

17 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 268 1  29.70 0.27 0.15 -6.0  1.000 200 

Totale oppervlakte [m²] 762.28 Totaal transmissieverlies [W] -1648 
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Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  126.91 m² gevel buiten -6.0 2705 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 2.91 10.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 2705 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  301.37  m²    x  10.0  W/m² 3014 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 3014 
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Resultaten ruimte 33 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  3.57 1.46  15.0 4.0 0.190 21 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.18 1.46  21.0 4.0 -0.095 -24 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 268 1  6.56 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  4.56 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 358 1  11.66 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  2.04 2.78  21.0  -0.286 -34 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 178 1  11.62 2.78  21.0  -0.286 -194 

8 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  12.23 0.17  9.0 -1.0 0.238 15 

Totale oppervlakte [m²] 60.42 Totaal transmissieverlies [W] -216 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 33 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  11.51  m²    x  10.0  W/m² 115 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 115 
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Resultaten ruimte 34 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 68  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.64 1.46  15.0 4.0 0.190 10 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  3.63 1.46  21.0 4.0 -0.095 -11 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 268 1  2.92 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  2.80 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 178 1  11.66 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  5.45 0.17  9.0 -1.0 0.238 7 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 0 1  4.26 0.10  9.0  0.286 4 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 358 1  8.96 0.10  9.0  0.286 8 

Totale oppervlakte [m²] 41.33 Totaal transmissieverlies [W] 17 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 34 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  5.11  m²    x  10.0  W/m² 51 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 51 
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Resultaten ruimte 35 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 59  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  17.52 1.46  15.0 4.0 0.190 102 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  2.80 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  4.56 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  7.43 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  15.10 2.78  21.0  -0.286 -252 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  17.75 0.17  9.0 -1.0 0.238 22 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 0 1  16.80 0.10  9.0  0.286 15 

Totale oppervlakte [m²] 81.95 Totaal transmissieverlies [W] -113 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 35 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  17.15  m²    x  10.0  W/m² 172 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 172 
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Resultaten ruimte 38 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 224  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  12.71 1.46  15.0 4.0 0.190 74 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  3.56 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  6.76 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  3.22 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 2 1  2.68 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  3.78 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  9.32 2.78  15.0  0.000 0 

8 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  12.93 0.17  9.0 -1.0 0.238 16 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  11.82 0.10  9.0  0.286 10 

Totale oppervlakte [m²] 66.78 Totaal transmissieverlies [W] 100 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 38 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  12.36  m²    x  10.0  W/m² 124 
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Toe te rekenen opwarmtoeslag 124 
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Resultaten ruimte 39 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 25  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.41 1.46  15.0 4.0 0.190 8 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  3.20 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  3.22 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 182 1  2.68 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  1.43 0.17  9.0 -1.0 0.238 2 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  3.23 0.10  9.0  0.286 3 

Totale oppervlakte [m²] 15.16 Totaal transmissieverlies [W] 13 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 39 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  1.27  m²    x  10.0  W/m² 13 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 13 
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Resultaten ruimte 40 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.29 1.46  15.0 4.0 0.190 37 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  6.84 2.78  21.0  -0.286 -114 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  6.76 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  5.86 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  6.42 0.17  9.0 -1.0 0.238 8 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  6.64 0.10  9.0  0.286 6 

Totale oppervlakte [m²] 38.81 Totaal transmissieverlies [W] -64 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 40 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  6.03  m²    x  10.0  W/m² 60 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 60 
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Resultaten ruimte 41 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 365  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.05 1.46  15.0 4.0 0.190 41 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.49 1.46  21.0 4.0 -0.095 -22 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  4.04 1.46  15.0 4.0 0.190 24 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  4.92 1.46  15.0 4.0 0.190 29 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  5.14 1.46  15.0 4.0 0.190 30 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 273 3  0.44 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  6.09 2.78  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  5.01 2.78  15.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  5.40 2.78  15.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  14.41 2.78  15.0  0.000 0 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  9.07 2.78  15.0  0.000 0 

12 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  6.75 2.78  15.0  0.000 0 

13 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  0.76 0.60  15.0  0.000 0 

14 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  3.40 2.78  21.0  -0.286 -57 

15 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  5.45 2.78  15.0  0.000 0 

16 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 

wand 93 1  6.11 2.78  15.0  0.000 0 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

mm 

17 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  29.77 0.17  9.0 -1.0 0.238 37 

18 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  11.07 0.60  15.0  0.000 0 

Totale oppervlakte [m²] 132.38 Totaal transmissieverlies [W] 82 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.31 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  28.38  m²    x  10.0  W/m² 284 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 284 
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Resultaten ruimte 42 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.64 1.46  21.0 4.0 -0.095 -19 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  4.32 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  3.38 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  7.78 2.78  21.0  -0.286 -130 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  5.45 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  5.45 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  6.90 0.17  9.0 -1.0 0.238 9 

Totale oppervlakte [m²] 39.93 Totaal transmissieverlies [W] -141 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 42 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  6.38  m²    x  10.0  W/m² 64 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 64 
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Resultaten ruimte 44 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 172  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  1.20 0.60  15.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  8.10 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  7.19 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 73 

4 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  7.19 0.17  9.0 -1.0 0.238 9 

5 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 93 1  7.03 0.10  9.0  0.286 6 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  4.13 0.10  9.0  0.286 4 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 273 1  4.39 0.10  9.0  0.286 4 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  4.46 0.10  9.0  0.286 4 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 273 1  2.68 0.10  9.0  0.286 2 

Totale oppervlakte [m²] 46.37 Totaal transmissieverlies [W] 101 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 44 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  7.07  m²    x  10.0  W/m² 71 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 71 
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Resultaten ruimte 45 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 97  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  4.47 1.46  21.0 4.0 -0.095 -13 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.95 1.46  15.0 4.0 0.190 6 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.18 1.46  15.0 4.0 0.190 1 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.81 1.46  10.0 4.0 0.429 24 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  3.09 1.46  15.0 4.0 0.190 18 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.86 1.46  15.0 4.0 0.190 40 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  10.61 2.78  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  10.85 2.78  15.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  10.57 2.78  21.0  -0.286 -176 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  11.07 0.60  15.0  0.000 0 

11 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  18.31 0.17  9.0 -1.0 0.238 23 

Totale oppervlakte [m²] 78.78 Totaal transmissieverlies [W] -78 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 45 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
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 [W] 
Vloeroppervlak  17.53  m²    x  10.0  W/m² 175 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 175 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.3.1.17945 
  Gemeentehuis Putten 
  6-2-2018  21:23:13 

215/ 298 

 

 

 
 

Resultaten ruimte 46 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 111  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  14.67 1.46  15.0 4.0 0.190 86 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  2.48 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  6.29 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  10.85 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  8.10 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  8.50 2.78  21.0  -0.286 -142 

7 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  15.26 0.17  9.0 -1.0 0.238 19 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  2.74 0.10  9.0  0.286 2 

Totale oppervlakte [m²] 68.89 Totaal transmissieverlies [W] -35 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 46 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  14.58  m²    x  10.0  W/m² 146 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 146 
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Resultaten ruimte 47 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 103  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  5.83 1.46  15.0 4.0 0.190 34 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  6.24 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  5.85 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  6.29 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  1.20 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  6.01 0.17  9.0 -1.0 0.238 7 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  5.43 0.10  9.0  0.286 5 

Totale oppervlakte [m²] 36.86 Totaal transmissieverlies [W] 46 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 47 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  5.63  m²    x  10.0  W/m² 56 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 56 
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Resultaten ruimte 48 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 166  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  9.24 1.46  15.0 4.0 0.190 54 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  9.04 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  0.98 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  5.85 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  5.91 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  9.48 0.17  9.0 -1.0 0.238 12 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  11.33 0.10  9.0  0.286 10 

Totale oppervlakte [m²] 51.83 Totaal transmissieverlies [W] 75 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 48 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  9.05  m²    x  10.0  W/m² 90 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 90 
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Resultaten ruimte 49 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 250  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.52 1.46  15.0 4.0 0.190 3 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.79 1.46  15.0 4.0 0.190 5 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  5.83 1.46  15.0 4.0 0.190 34 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.55 1.46  15.0 4.0 0.190 44 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  13.09 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  0.98 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  6.24 2.78  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  2.48 2.78  15.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  10.61 2.78  15.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  6.75 2.78  15.0  0.000 0 

11 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  0.76 0.60  15.0  0.000 0 

12 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  15.36 0.17  9.0 -1.0 0.238 19 

Totale oppervlakte [m²] 70.96 Totaal transmissieverlies [W] 105 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 49 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
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Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  14.56  m²    x  10.0  W/m² 146 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 146 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.3.1.17945 
  Gemeentehuis Putten 
  6-2-2018  21:23:13 

220/ 298 

 

 

 
 

Resultaten ruimte 50 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 309  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.37 1.46  15.0 4.0 0.190 8 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.25 1.46  15.0 4.0 0.190 1 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.56 1.46  15.0 4.0 0.190 3 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  15.94 1.46  15.0 4.0 0.190 93 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  13.09 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  9.04 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  9.07 2.78  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  10.24 2.78  15.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  2.87 2.78  15.0  0.000 0 

10 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  18.89 0.17  9.0 -1.0 0.238 23 

Totale oppervlakte [m²] 81.32 Totaal transmissieverlies [W] 129 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.31 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
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 [W] 
Vloeroppervlak  18.01  m²    x  10.0  W/m² 180 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 180 
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Resultaten ruimte 51 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 280  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  9.95 1.46  15.0 4.0 0.190 58 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  2.03 1.46  15.0 4.0 0.190 12 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.99 1.46  15.0 4.0 0.190 6 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  2.60 1.46  15.0 4.0 0.190 15 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  7.13 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  7.09 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  14.41 2.78  15.0  0.000 0 

8 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  16.09 0.17  9.0 -1.0 0.238 20 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 183 1  15.87 0.10  9.0  0.286 14 

Totale oppervlakte [m²] 76.16 Totaal transmissieverlies [W] 125 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 51 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  15.52  m²    x  10.0  W/m² 155 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 155 
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Resultaten ruimte 52 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 107  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.11 1.46  15.0 4.0 0.190 36 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  7.09 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  5.40 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  4.13 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  3.22 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  6.21 0.17  9.0 -1.0 0.238 8 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 183 1  6.13 0.10  9.0  0.286 5 

Totale oppervlakte [m²] 38.30 Totaal transmissieverlies [W] 49 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.31 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  5.82  m²    x  10.0  W/m² 58 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 58 
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Resultaten ruimte 53 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 78  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.93 1.46  15.0 4.0 0.190 11 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.98 1.46  21.0 4.0 -0.095 -6 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.44 1.46  15.0 4.0 0.190 8 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  7.10 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  7.13 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  5.01 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  5.66 0.17  9.0 -1.0 0.238 7 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 183 1  5.57 0.10  9.0  0.286 5 

Totale oppervlakte [m²] 35.83 Totaal transmissieverlies [W] 26 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 53 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  5.28  m²    x  10.0  W/m² 53 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 53 
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Resultaten ruimte 54 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 60  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.85 1.46  21.0 4.0 -0.095 -20 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  7.19 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  7.10 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  6.09 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  6.99 0.17  9.0 -1.0 0.238 9 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 183 1  6.87 0.10  9.0  0.286 6 

Totale oppervlakte [m²] 41.10 Totaal transmissieverlies [W] -5 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 54 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  6.58  m²    x  10.0  W/m² 66 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 66 
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Resultaten ruimte 55 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 71  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.07 1.46  21.0 4.0 -0.095 -24 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  7.65 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  7.65 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  3.38 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  3.27 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  8.23 0.17  9.0 -1.0 0.238 10 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 183 1  7.53 0.10  9.0  0.286 7 

Totale oppervlakte [m²] 45.78 Totaal transmissieverlies [W] -7 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 55 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  7.79  m²    x  10.0  W/m² 78 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 78 
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Resultaten ruimte 56 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 45  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  5.25 1.46  21.0 4.0 -0.095 -15 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  7.65 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  7.19 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  4.32 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 93 3  0.44 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  5.38 0.17  9.0 -1.0 0.238 7 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 183 1  4.93 0.10  9.0  0.286 4 

Totale oppervlakte [m²] 35.16 Totaal transmissieverlies [W] -4 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 56 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  4.99  m²    x  10.0  W/m² 50 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 50 
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Resultaten ruimte 57 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 95  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  10.69 1.46  21.0 4.0 -0.095 -31 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  7.66 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  7.65 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  8.94 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  10.87 0.17  9.0 -1.0 0.238 13 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 183 1  9.94 0.10  9.0  0.286 9 

Totale oppervlakte [m²] 55.75 Totaal transmissieverlies [W] -9 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 57 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  10.38  m²    x  10.0  W/m² 104 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 104 
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Resultaten ruimte 58 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 95  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  10.69 1.46  21.0 4.0 -0.095 -31 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  7.66 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  7.66 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  8.94 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  10.87 0.17  9.0 -1.0 0.238 13 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 183 1  9.93 0.10  9.0  0.286 9 

Totale oppervlakte [m²] 55.76 Totaal transmissieverlies [W] -9 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 58 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  10.39  m²    x  10.0  W/m² 104 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 104 
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Resultaten ruimte 59 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  3.85 1.46  21.0 4.0 -0.095 -11 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  7.66 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  3.41 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  7.76 2.78  21.0  -0.286 -129 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  4.09 0.17  9.0 -1.0 0.238 5 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 183 1  3.53 0.10  9.0  0.286 3 

Totale oppervlakte [m²] 30.30 Totaal transmissieverlies [W] -132 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 59 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  3.72  m²    x  10.0  W/m² 37 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 37 
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Resultaten ruimte 60 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  23.51 1.46  21.0 4.0 -0.095 -69 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 88 1  2.92 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 88 1  6.56 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 178 1  15.78 2.78  21.0  -0.286 -263 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  23.71 0.17  9.0 -1.0 0.238 29 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 358 1  17.41 0.10  9.0  0.286 15 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 268 1  10.69 0.10  9.0  0.286 9 

Totale oppervlakte [m²] 100.59 Totaal transmissieverlies [W] -278 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 60 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  23.21  m²    x  10.0  W/m² 232 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 232 
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Resultaten ruimte 81 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1028  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  12.38 0.60  15.0  0.000 0 

2 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  4.08 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 41 

3 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  4.08 0.17  9.0 -1.0 0.238 5 

4 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 290 1  0.00 0.27 0.15 -6.0  1.000 0 

5 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 290   0.32 1.00 0.15 -6.0  1.000 8 

6 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 290   3.45 1.00 0.15 -6.0  1.000 83 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 244 1  0.04 0.27 0.15 -6.0  1.000 0 

8 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 244   0.47 1.00 0.15 -6.0  1.000 11 

9 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 244   4.26 1.00 0.15 -6.0  1.000 103 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 201 1  0.01 0.27 0.15 -6.0  1.000 0 

11 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

kozijn 201   0.43 1.00 0.15 -6.0  1.000 10 

12 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 201   3.89 1.00 0.15 -6.0  1.000 94 

13 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 334 1  0.05 0.27 0.15 -6.0  1.000 0 

14 
Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 

kozijn 334   0.52 1.00 0.15 -6.0  1.000 13 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

15 

Raam O./W./N. - 
Climatop Cool-lite 
Xtreme 70-33, 3-laags 
U=1,0 

glas 334   4.67 1.00 0.15 -6.0  1.000 113 

Totale oppervlakte [m²] 38.65 Totaal transmissieverlies [W] 482 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  18.12 m² gevel buiten -6.0 507 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 81 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 507 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  3.95  m²    x  10.0  W/m² 40 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 40 
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Resultaten ruimte 82 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 63  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  4.65 1.46  15.0 1.7 0.081 11 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  12.38 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 25 3  5.82 0.60  15.0 -0.2 -0.007 -1 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 69 3  4.65 0.60  15.0 -0.2 -0.007 -0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 115 3  5.73 0.60  15.0 -0.2 -0.007 -1 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 158 3  4.78 0.60  15.0 -0.2 -0.007 -0 

7 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  5.06 0.17  9.0 -1.0 0.238 6 

Totale oppervlakte [m²] 43.08 Totaal transmissieverlies [W] 16 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.11 15.9 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  4.73  m²    x  10.0  W/m² 47 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 47 
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Resultaten ruimte 105 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.78 1.46  15.0 4.0 0.190 45 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 12 1  18.87 2.78  21.0  -0.286 -315 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 12 3  0.85 0.60  21.0  -0.286 -3 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 291 3  2.84 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 276 3  2.23 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 262 3  2.40 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  20.04 2.78  21.0  -0.286 -334 

8 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  8.40 0.17  9.0 -1.0 0.238 10 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 89 1  4.52 0.27 0.15 -6.0  1.000 40 

Totale oppervlakte [m²] 67.93 Totaal transmissieverlies [W] -556 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  4.52 m² gevel buiten -6.0 126 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.45 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 126 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  7.78  m²    x  10.0  W/m² 78 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 78 
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Resultaten ruimte 112 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1670  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  11.11 1.46  15.0 4.0 0.190 65 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  7.93 0.60  21.0  -0.286 -29 

3 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  11.16 0.17  9.0 -1.0 0.238 14 

4 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 158 1  8.27 0.27 0.15 -6.0  1.000 73 

5 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 21 1  8.27 0.27 0.15 -6.0  1.000 73 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 338 1  7.67 0.27 0.15 -6.0  1.000 68 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 294 1  4.57 0.27 0.15 -6.0  1.000 40 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 245 1  4.57 0.27 0.15 -6.0  1.000 40 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 201 1  7.67 0.27 0.15 -6.0  1.000 68 

Totale oppervlakte [m²] 71.21 Totaal transmissieverlies [W] 412 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  41.02 m² gevel buiten -6.0 1147 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 0.23 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 1147 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  11.09  m²    x  10.0  W/m² 111 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 111 
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Resultaten ruimte 169 <nieuwe ruimte> 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1415  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  7.27 0.60  21.0  -0.286 -26 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

vloer  1  11.11 1.46  15.0 -4.0 -0.190 -65 

3 
Dak - Plat, beton 
(Rc=3.5) 

dak  1  11.18 0.27 0.15 -6.0 3.0 1.143 113 

4 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 158 1  7.04 0.27 0.15 -6.0  1.000 62 

5 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 21 1  7.04 0.27 0.15 -6.0  1.000 62 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 338 1  6.50 0.27 0.15 -6.0  1.000 57 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 294 1  3.88 0.27 0.15 -6.0  1.000 34 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 245 1  3.88 0.27 0.15 -6.0  1.000 34 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 201 1  6.50 0.27 0.15 -6.0  1.000 57 

Totale oppervlakte [m²] 64.41 Totaal transmissieverlies [W] 329 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  34.86 m² gevel buiten -6.0 975 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1.07 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 975 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  11.11  m²    x  10.0  W/m² 111 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 111 
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Resultaten ruimte K.01 Voorportaal 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 60  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.43 1.46  21.0 4.0 -0.095 -19 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.24 1.46  15.0 4.0 0.190 1 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  4.54 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  6.58 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  2.74 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  9.37 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  6.93 0.17  9.0 -1.0 0.238 9 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  5.24 0.10  9.0  0.286 5 

Totale oppervlakte [m²] 42.06 Totaal transmissieverlies [W] -4 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.01 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  6.46  m²    x  10.0  W/m² 65 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 65 
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Resultaten ruimte K.02 Openbaar toilet 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 105  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  3.03 1.46  21.0 4.0 -0.095 -9 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.76 1.46  21.0 4.0 -0.095 -23 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  6.58 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  10.64 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  10.98 0.17  9.0 -1.0 0.238 14 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  7.29 0.10  9.0  0.286 6 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  11.82 0.10  9.0  0.286 10 

Totale oppervlakte [m²] 58.10 Totaal transmissieverlies [W] -1 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.02 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  10.64  m²    x  10.0  W/m² 106 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 106 
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Resultaten ruimte K.03 Openbaar toilet 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 194  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.90 1.46  21.0 4.0 -0.095 -3 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  4.74 1.46  21.0 4.0 -0.095 -14 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.19 1.46  15.0 4.0 0.190 48 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  5.64 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  2.74 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  10.64 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  7.97 2.78  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  2.67 2.78  15.0  0.000 0 

9 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  14.29 0.17  9.0 -1.0 0.238 18 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  9.48 0.10  9.0  0.286 8 

Totale oppervlakte [m²] 67.27 Totaal transmissieverlies [W] 57 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.03 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
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 [W] 
Vloeroppervlak  13.70  m²    x  10.0  W/m² 137 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 137 
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Resultaten ruimte K.04 Werkkast 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 51  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.87 1.46  21.0 4.0 -0.095 -5 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  2.13 1.46  15.0 4.0 0.190 12 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  4.54 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  5.64 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  4.62 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  5.72 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  4.27 0.17  9.0 -1.0 0.238 5 

Totale oppervlakte [m²] 28.80 Totaal transmissieverlies [W] 12 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.04 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  3.87  m²    x  10.0  W/m² 39 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 39 
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Resultaten ruimte K.05 Rijwielkelder 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1130  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  20.36 1.46  21.0 4.0 -0.095 -59 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  5.76 1.46  15.0 4.0 0.190 34 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  4.85 1.46  15.0 4.0 0.190 28 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.80 1.46  21.0 4.0 -0.095 -26 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  29.60 1.46  21.0 4.0 -0.095 -86 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  38.47 1.46  21.0 4.0 -0.095 -112 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  18.14 1.46  21.0 4.0 -0.095 -53 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  5.72 2.78  15.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  9.37 2.78  15.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  7.39 0.60  15.0  0.000 0 

11 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  7.46 0.60  15.0  0.000 0 

12 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  8.97 2.78  15.0  0.000 0 

13 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  19.85 0.60  21.0  -0.286 -71 

14 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  11.84 0.60  15.0  0.000 0 

15 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  127.62 0.17  9.0 -1.0 0.238 157 

16 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  34.91 0.10  9.0  0.286 30 

17 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  9.31 0.10  9.0  0.286 8 

18 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  17.42 0.10  9.0  0.286 15 

Totale oppervlakte [m²] 385.87 Totaal transmissieverlies [W] -135 
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Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.08 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  126.50  m²    x  10.0  W/m² 1265 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 1265 
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Resultaten ruimte K.06 Opslag meubilair 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 168  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.16 1.46  21.0 4.0 -0.095 -0 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.08 1.46  15.0 4.0 0.190 41 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  2.71 1.46  15.0 4.0 0.190 16 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  4.62 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  2.67 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  8.83 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  7.46 0.60  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  8.97 2.78  15.0  0.000 0 

9 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  10.41 0.17  9.0 -1.0 0.238 13 

Totale oppervlakte [m²] 52.91 Totaal transmissieverlies [W] 70 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.06 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  9.87  m²    x  10.0  W/m² 99 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 99 
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Resultaten ruimte K.07 Papierpers 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 276  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.94 1.46  15.0 4.0 0.190 11 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.85 1.46  15.0 4.0 0.190 11 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  6.99 1.46  15.0 4.0 0.190 41 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  9.21 1.46  21.0 4.0 -0.095 -27 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  7.97 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  8.83 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  7.39 0.60  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  7.97 0.60  15.0  0.000 0 

9 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  20.37 0.17  9.0 -1.0 0.238 25 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  8.26 0.10  9.0  0.286 7 

11 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  9.88 0.10  9.0  0.286 9 

Totale oppervlakte [m²] 90.67 Totaal transmissieverlies [W] 77 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.08 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  19.87  m²    x  10.0  W/m² 199 
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Toe te rekenen opwarmtoeslag 199 
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Resultaten ruimte K.08 Hal 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verkeersruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1050  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  20.14 1.46  15.0 4.0 0.190 118 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  26.07 1.46  21.0 4.0 -0.095 -76 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  29.00 1.46  15.0 4.0 0.190 169 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  7.97 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  8.41 2.78  21.0  -0.286 -140 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  13.09 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  10.62 2.78  10.0  0.238 148 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  3.33 0.60  21.0  -0.286 -12 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  11.84 0.60  15.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  7.99 0.60  15.0  0.000 0 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  4.11 2.78  10.0  0.238 57 

12 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  6.01 2.78  15.0  0.000 0 

13 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  6.11 2.78  15.0  0.000 0 

14 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  1.80 0.60  21.0  -0.286 -6 

15 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  2.64 0.60  21.0  -0.286 -9 

16 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  13.54 0.60  21.0  -0.286 -49 

17 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  76.67 0.17  9.0 -1.0 0.238 95 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

18 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  7.16 0.10  9.0  0.286 6 

Totale oppervlakte [m²] 256.50 Totaal transmissieverlies [W] 299 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.14 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  75.03  m²    x  10.0  W/m² 750 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 750 
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Resultaten ruimte K.10 Schoonmaakdienst 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 513  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  15.36 1.46  15.0 4.0 0.370 224 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  6.90 0.60  21.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  1.80 0.60  15.0  0.222 6 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  2.64 0.60  15.0  0.222 9 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  13.54 0.60  15.0  0.222 49 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  14.99 0.17  9.0 -1.0 0.407 41 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  16.70 0.10  9.0  0.444 29 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  4.47 0.10  9.0  0.444 8 

Totale oppervlakte [m²] 76.39 Totaal transmissieverlies [W] 366 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.730 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.730 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  14.65  m²    x  10.0  W/m² 147 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 147 
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Resultaten ruimte K.11 Gaderobe 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verkeersruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 116  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  14.30 1.46  21.0 4.0 -0.095 -42 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.91 1.46  15.0 4.0 0.190 46 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  6.50 2.78  22.0  -0.333 -127 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  6.39 2.78  22.0  -0.333 -124 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  3.95 0.60  21.0  -0.286 -14 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  7.19 0.60  21.0  -0.286 -26 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  11.11 2.78  10.0  0.238 154 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  13.09 2.78  15.0  0.000 0 

9 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  22.85 0.17  9.0 -1.0 0.238 28 

Totale oppervlakte [m²] 93.28 Totaal transmissieverlies [W] -104 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.14 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  21.97  m²    x  10.0  W/m² 220 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 220 
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Resultaten ruimte K.12 Kleedkamer H 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 22.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 601  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.72 1.46  21.0 4.0 0.179 64 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  8.49 0.60  22.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  6.50 2.78  15.0  0.250 127 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  8.57 2.78  10.0  0.429 286 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  8.86 0.17  9.0 -1.0 0.429 26 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  7.32 0.10  9.0  0.464 14 

Totale oppervlakte [m²] 48.47 Totaal transmissieverlies [W] 516 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.11 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  8.45  m²    x  10.0  W/m² 84 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 84 
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Resultaten ruimte K.13 Kleedkamer D 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 22.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 314  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.54 1.46  21.0 4.0 0.179 62 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  8.49 0.60  22.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  8.57 0.60  21.0  0.036 5 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  6.39 2.78  15.0  0.250 124 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  8.66 0.17  9.0 -1.0 0.429 26 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  7.15 0.10  9.0  0.464 13 

Totale oppervlakte [m²] 47.81 Totaal transmissieverlies [W] 231 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.11 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  8.30  m²    x  10.0  W/m² 83 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 83 
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Resultaten ruimte K.14 Fysio + EHBO + BHV 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 738  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  20.58 1.46  21.0 4.0 0.148 120 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  5.11 1.46  21.0 4.0 0.148 30 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  8.57 0.60  22.0  -0.037 -5 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  3.95 0.60  15.0  0.222 14 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  7.19 0.60  15.0  0.222 26 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  19.85 0.60  15.0  0.222 71 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  8.41 2.78  15.0  0.222 140 

8 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  26.15 0.17  9.0 -1.0 0.407 71 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  9.38 0.10  9.0  0.444 16 

Totale oppervlakte [m²] 109.19 Totaal transmissieverlies [W] 484 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.270 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.270 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
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 [W] 
Vloeroppervlak  25.44  m²    x  10.0  W/m² 254 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 254 
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Resultaten ruimte K.15 Schoonmaakdienst 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 642  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  13.31 1.46  15.0 4.0 0.370 194 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  8.03 0.60  15.0  0.222 29 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 269 3  10.95 0.60  15.0  0.222 39 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  8.03 0.60  15.0  0.222 29 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  10.92 2.78  15.0  0.222 182 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  13.71 0.17  9.0 -1.0 0.407 37 

Totale oppervlakte [m²] 64.95 Totaal transmissieverlies [W] 511 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.660 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.660 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  13.13  m²    x  10.0  W/m² 131 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 131 
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Resultaten ruimte K.16 Kolf-Bidruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 955  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  17.11 1.46  15.0 4.0 0.370 250 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  8.01 2.78  15.0  0.222 134 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  5.48 2.78  10.0  0.407 167 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  2.02 2.78  10.0  0.407 62 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  5.90 2.78  15.0  0.222 98 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  3.33 0.60  15.0  0.222 12 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  6.90 0.60  21.0  0.000 0 

8 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  17.05 0.17  9.0 -1.0 0.407 46 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  8.49 0.10  9.0  0.444 15 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  3.48 0.10  9.0  0.444 6 

Totale oppervlakte [m²] 77.77 Totaal transmissieverlies [W] 790 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.820 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.820 personen    
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  16.48  m²    x  10.0  W/m² 165 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 165 
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Resultaten ruimte K.17 Technische ruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 10.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  31.25 1.46  21.0 4.0 -0.438 -319 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.81 1.46  15.0 4.0 -0.063 -11 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  8.57 2.78  22.0  -0.750 -286 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  11.11 2.78  15.0  -0.313 -154 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  2.20 0.60  15.0  -0.313 -7 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  4.00 0.60  15.0  -0.313 -12 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  10.62 2.78  15.0  -0.313 -148 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  15.78 0.60  15.0  -0.313 -47 

9 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  39.66 0.17  9.0 -1.0 0.000 0 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  14.22 0.10  9.0  0.063 2 

Totale oppervlakte [m²] 145.23 Totaal transmissieverlies [W] -983 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.18 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  38.75  m²    x  10.0  W/m² 388 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.3.1.17945 
  Gemeentehuis Putten 
  6-2-2018  21:23:13 

260/ 298 

 

 

Toe te rekenen opwarmtoeslag 388 
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Resultaten ruimte K.18 Gang 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verkeersruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1327  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  14.09 1.46  15.0 4.0 0.190 82 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  11.33 1.46  15.0 4.0 0.190 66 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  27.47 1.46  21.0 4.0 -0.095 -80 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  14.37 1.46  21.0 4.0 -0.095 -42 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  45.32 1.46  15.0 4.0 0.190 265 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.81 1.46  15.0 4.0 0.190 5 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.61 1.46  15.0 4.0 0.190 4 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  8.03 0.60  21.0  -0.286 -29 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 89 3  10.95 0.60  21.0  -0.286 -39 

10 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  8.03 0.60  21.0  -0.286 -29 

11 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  2.20 0.60  10.0  0.238 7 

12 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  4.00 0.60  10.0  0.238 12 

13 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  16.24 2.78  21.0  -0.286 -271 

14 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  20.34 2.78  15.0  0.000 0 

15 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  10.07 2.78  15.0  0.000 0 

16 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  4.60 2.78  15.0  0.000 0 

17 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  7.72 2.78  15.0  0.000 0 

18 Wand - Binnen, wand 270 1  2.21 2.78  10.0  0.238 31 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

kalkzandsteen 100 
mm 

19 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  4.45 2.78  10.0  0.238 62 

20 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  7.99 0.60  15.0  0.000 0 

21 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  10.15 2.78  15.0  0.000 0 

22 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  4.06 2.78  15.0  0.000 0 

23 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  28.01 2.78  15.0  0.000 0 

24 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  5.59 2.78  15.0  0.000 0 

25 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  7.87 0.60  15.0  0.000 0 

26 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  116.99 0.17  9.0 -1.0 0.238 144 

Totale oppervlakte [m²] 393.48 Totaal transmissieverlies [W] 187 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.23 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  114.07  m²    x  10.0  W/m² 1141 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 1141 
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Resultaten ruimte K.19 Lift 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 75  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  5.29 1.46  15.0 4.0 0.190 31 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  5.90 2.78  21.0  -0.286 -98 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  5.91 2.78  10.0  0.238 82 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  6.01 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  6.11 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  5.76 0.17  9.0 -1.0 0.238 7 

Totale oppervlakte [m²] 34.99 Totaal transmissieverlies [W] 22 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.08 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  5.29  m²    x  10.0  W/m² 53 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 53 
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Resultaten ruimte K.20 Technische ruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 10.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  5.61 1.46  10.0 4.0 0.250 33 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  2.02 2.78  21.0  -0.688 -62 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  2.21 2.78  15.0  -0.313 -31 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  4.45 2.78  15.0  -0.313 -62 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  1.57 2.78  15.0  -0.313 -22 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  4.12 2.78  10.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  5.91 2.78  15.0  -0.313 -82 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  4.11 2.78  15.0  -0.313 -57 

9 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  6.10 0.17  9.0 -1.0 0.000 0 

Totale oppervlakte [m²] 36.10 Totaal transmissieverlies [W] -283 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.18 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
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 [W] 
Vloeroppervlak  5.61  m²    x  10.0  W/m² 56 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 56 
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Resultaten ruimte K.21 Machine kamer 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 10.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  3.49 1.46  15.0 4.0 -0.063 -5 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  5.48 2.78  21.0  -0.688 -167 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  4.18 2.78  15.0  -0.313 -58 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  5.64 2.78  15.0  -0.313 -78 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  4.12 2.78  10.0  0.000 0 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  3.75 0.17  9.0 -1.0 0.000 0 

Totale oppervlakte [m²] 26.65 Totaal transmissieverlies [W] -309 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.16 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  3.37  m²    x  10.0  W/m² 34 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 34 
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Resultaten ruimte K.22 Technisch magazijn 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 122  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.03 1.46  21.0 4.0 -0.095 -21 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  17.03 1.46  15.0 4.0 0.190 99 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  15.28 2.78  21.0  -0.286 -255 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  8.01 2.78  21.0  -0.286 -134 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  7.72 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  4.18 2.78  10.0  0.238 58 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  5.64 2.78  10.0  0.238 78 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  1.57 2.78  10.0  0.238 22 

9 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  24.07 0.17  9.0 -1.0 0.238 30 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  13.41 0.10  9.0  0.286 12 

Totale oppervlakte [m²] 103.92 Totaal transmissieverlies [W] -110 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.18 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
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 [W] 
Vloeroppervlak  23.23  m²    x  10.0  W/m² 232 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 232 
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Resultaten ruimte K.23 Werkruimte PHG 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1728  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  13.80 1.46  21.0 4.0 0.148 81 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.09 1.46  21.0 4.0 0.148 6 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  23.80 1.46  15.0 4.0 0.370 348 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  15.28 2.78  15.0  0.222 255 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  16.24 2.78  15.0  0.222 271 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  15.28 2.78  15.0  0.222 255 

7 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  38.67 0.17  9.0 -1.0 0.407 105 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  17.92 0.10  9.0  0.444 31 

Totale oppervlakte [m²] 142.07 Totaal transmissieverlies [W] 1351 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.890 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.890 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
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 [W] 
Vloeroppervlak  37.75  m²    x  10.0  W/m² 377 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 377 
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Resultaten ruimte K.24 Kantoorartikelen 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 498  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  11.58 1.46  21.0 4.0 -0.095 -34 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  32.76 1.46  15.0 4.0 0.190 191 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.68 1.46  21.0 4.0 -0.095 -22 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  2.26 1.46  21.0 4.0 -0.095 -7 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.00 1.46  15.0 4.0 0.190 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  15.28 2.78  21.0  -0.286 -255 

7 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  7.24 0.60  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  4.49 0.60  15.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 0 3  7.01 0.60  15.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  20.34 2.78  15.0  0.000 0 

11 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  54.25 0.17  9.0 -1.0 0.238 67 

12 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 0 1  0.92 0.10  9.0  0.286 1 

13 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 270 1  26.94 0.10  9.0  0.286 23 

Totale oppervlakte [m²] 190.76 Totaal transmissieverlies [W] -35 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.18 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
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Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  53.29  m²    x  10.0  W/m² 533 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 533 
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Resultaten ruimte K.25 Papiermagazijn 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 233  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.73 1.46  21.0 4.0 -0.095 -23 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.08 1.46  15.0 4.0 0.190 41 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  2.81 1.46  15.0 4.0 0.190 16 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  4.49 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  7.01 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  5.53 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  10.07 2.78  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  4.60 2.78  15.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  11.63 2.78  15.0  0.000 0 

10 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  18.31 0.17  9.0 -1.0 0.238 23 

Totale oppervlakte [m²] 79.27 Totaal transmissieverlies [W] 58 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.18 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  17.56  m²    x  10.0  W/m² 176 
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Toe te rekenen opwarmtoeslag 176 
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Resultaten ruimte K.29 Archief 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1274  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  29.10 1.46  21.0 4.0 -0.095 -85 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.75 1.46  21.0 4.0 -0.095 -26 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  10.75 1.46  21.0 4.0 -0.095 -31 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  18.93 1.46  21.0 4.0 -0.095 -55 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  39.84 1.46  21.0 4.0 -0.095 -116 

6 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  9.80 1.46  21.0 4.0 -0.095 -29 

7 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  9.86 1.46  21.0 4.0 -0.095 -29 

8 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  7.64 1.46  15.0 4.0 0.190 45 

9 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  9.33 1.46  21.0 4.0 -0.095 -27 

10 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  19.35 1.46  15.0 4.0 0.190 113 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  10.92 2.78  21.0  -0.286 -182 

12 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  15.78 0.60  10.0  0.238 47 

13 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  10.15 2.78  15.0  0.000 0 

14 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  4.06 2.78  15.0  0.000 0 

15 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  28.01 2.78  15.0  0.000 0 

16 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  5.59 2.78  15.0  0.000 0 

17 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  15.69 2.78  21.0  -0.286 -262 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

18 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  2.40 2.78  15.0  0.000 0 

19 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  4.06 2.78  15.0  0.000 0 

20 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  7.69 2.78  15.0  0.000 0 

21 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  166.37 0.17  9.0 -1.0 0.238 205 

22 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  71.40 0.10  9.0  0.286 62 

Totale oppervlakte [m²] 505.47 Totaal transmissieverlies [W] -370 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.18 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  164.41  m²    x  10.0  W/m² 1644 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 1644 
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Resultaten ruimte K.30 Werkruimte archief 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verblijfsgebied 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Personen 0.000 personen 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Verwarmingsbatterij ja 
WTW ja 
Type WTW onbekend 
Vorstbeveiliging terugtoeren/tijdelijke onbalans 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1346  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  20.26 1.46  21.0 4.0 0.148 118 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  19.52 1.46  21.0 4.0 0.148 114 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  1.54 0.60  15.0  0.222 6 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  15.69 2.78  15.0  0.222 262 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  17.17 2.78  15.0  0.222 286 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  40.04 0.17  9.0 -1.0 0.407 109 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 90 1  17.48 0.10  9.0  0.444 30 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  15.50 0.10  9.0  0.444 27 

Totale oppervlakte [m²] 147.20 Totaal transmissieverlies [W] 952 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.970 personen installatie 21.0 0 
ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.970 personen    
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
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Vloeroppervlak  39.38  m²    x  10.0  W/m² 394 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 394 
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Resultaten ruimte K.31 Hal 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte verkeersruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1308  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.83 1.46  21.0 4.0 -0.095 -2 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.44 1.46  15.0 4.0 0.190 49 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  8.33 1.46  15.0 4.0 0.190 49 

4 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  74.10 1.46  15.0 4.0 0.190 433 

5 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  1.68 1.46  15.0 4.0 0.190 10 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  3.22 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  2.87 2.78  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  6.11 2.78  15.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 179 1  7.07 2.78  15.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  11.63 2.78  15.0  0.000 0 

11 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 3 3  10.45 0.60  15.0  0.000 0 

12 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  7.87 0.60  15.0  0.000 0 

13 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  17.17 2.78  21.0  -0.286 -286 

14 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  2.40 2.78  15.0  0.000 0 

15 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  4.06 2.78  15.0  0.000 0 

16 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 

wand 90 1  7.69 2.78  15.0  0.000 0 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

mm 

17 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 269 1  15.52 2.78  15.0  0.000 0 

18 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  13.84 2.78  15.0  0.000 0 

19 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  95.43 0.17  9.0 -1.0 0.238 118 

20 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  6.14 0.10  9.0  0.286 5 

Totale oppervlakte [m²] 304.86 Totaal transmissieverlies [W] 375 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.30 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  93.37  m²    x  10.0  W/m² 934 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 934 
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Resultaten ruimte K.32 Containerruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 54  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  5.38 1.46  21.0 4.0 -0.095 -16 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.35 1.46  21.0 4.0 -0.095 -1 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  0.34 1.46  15.0 4.0 0.190 2 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  4.13 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 180 3  7.24 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  5.53 0.60  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  7.07 2.78  15.0  0.000 0 

8 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  6.33 0.17  9.0 -1.0 0.238 8 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 273 1  1.36 0.10  9.0  0.286 1 

Totale oppervlakte [m²] 37.74 Totaal transmissieverlies [W] -6 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.31 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  5.94  m²    x  10.0  W/m² 59 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 59 
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Resultaten ruimte K.33 Trappenhuis 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 291  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  16.26 1.46  15.0 4.0 0.190 95 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  1.54 0.60  21.0  -0.286 -6 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 183 3  10.45 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  15.80 0.17  9.0 -1.0 0.238 19 

5 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 111 1  2.45 0.10  9.0  0.286 2 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 96 1  1.66 0.10  9.0  0.286 1 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 82 1  1.81 0.10  9.0  0.286 2 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 61 1  3.36 0.10  9.0  0.286 3 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 28 1  5.52 0.10  9.0  0.286 5 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 349 1  3.09 0.10  9.0  0.286 3 

11 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 323 1  3.82 0.10  9.0  0.286 3 

12 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 306 1  0.62 0.10  9.0  0.286 1 

13 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 293 1  2.92 0.10  9.0  0.286 3 

14 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 276 1  1.75 0.10  9.0  0.286 2 

15 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 258 1  3.16 0.10  9.0  0.286 3 

Totale oppervlakte [m²] 74.22 Totaal transmissieverlies [W] 135 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.31 15.0 0 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  15.63  m²    x  10.0  W/m² 156 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 156 
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Resultaten ruimte K.35 Repro 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 564  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  32.41 1.46  15.0 4.0 0.190 189 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  10.24 2.78  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  5.91 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 89 1  15.52 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 179 1  13.84 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  33.06 0.17  9.0 -1.0 0.238 41 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  14.31 0.10  9.0  0.286 12 

Totale oppervlakte [m²] 125.30 Totaal transmissieverlies [W] 242 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.31 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  32.17  m²    x  10.0  W/m² 322 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 322 
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Resultaten ruimte K.55 Kantine keuken 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 1657  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  11.18 1.46  21.0 4.0 0.148 65 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  22.15 1.46  15.0 4.0 0.370 323 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  8.50 2.78  15.0  0.222 142 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  10.57 2.78  15.0  0.222 176 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  7.78 2.78  15.0  0.222 130 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  3.40 2.78  15.0  0.222 57 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  6.84 2.78  15.0  0.222 114 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 273 1  12.28 2.78  15.0  0.222 205 

9 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  34.01 0.17  9.0 -1.0 0.407 92 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  12.60 0.10  9.0  0.444 22 

Totale oppervlakte [m²] 129.31 Totaal transmissieverlies [W] 1326 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.55 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
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 [W] 
Vloeroppervlak  33.02  m²    x  10.0  W/m² 330 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 330 
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Resultaten ruimte K.70 Entree 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 7  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  12.57 1.46  15.0 4.0 0.190 73 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  3.20 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  3.56 0.60  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 90 3  5.66 0.60  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  6.45 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  12.74 2.78  21.0  -0.286 -213 

7 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  12.91 0.17  9.0 -1.0 0.238 16 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 3 1  7.19 0.10  9.0  0.286 6 

Totale oppervlakte [m²] 64.29 Totaal transmissieverlies [W] -117 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.70 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  12.35  m²    x  10.0  W/m² 123 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 123 
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Resultaten ruimte K.71 Gang 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 53  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  3.19 1.46  15.0 4.0 0.190 19 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 270 3  5.66 0.60  15.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  3.78 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  3.57 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 93 3  5.71 0.60  15.0  0.000 0 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  3.37 0.17  9.0 -1.0 0.238 4 

Totale oppervlakte [m²] 25.28 Totaal transmissieverlies [W] 23 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.71 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  3.07  m²    x  10.0  W/m² 31 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 31 
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Resultaten ruimte K.72 Gaderobe 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 15.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 209  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  46.52 1.46  21.0 4.0 -0.095 -136 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  13.50 1.46  15.0 4.0 0.190 79 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  6.45 2.78  15.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  3.41 2.78  15.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  8.94 2.78  15.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  8.94 2.78  15.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  3.27 2.78  15.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  12.28 2.78  21.0  -0.286 -205 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 93 1  5.45 2.78  15.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  5.86 2.78  15.0  0.000 0 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  9.32 2.78  15.0  0.000 0 

12 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 3 1  3.57 2.78  15.0  0.000 0 

13 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

wand 273 3  5.71 0.60  15.0  0.000 0 

14 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  12.07 2.78  21.0  -0.286 -201 

15 Vloer - Begane grond vloer  1  61.36 0.17  9.0 -1.0 0.238 76 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

beton (Rc=3.5) 

Totale oppervlakte [m²] 206.66 Totaal transmissieverlies [W] -388 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.72 15.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  59.70  m²    x  10.0  W/m² 597 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 597 
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Resultaten ruimte K.77 Schuilkelder / Expositieruimte 
 
Berekend volgens ISSO 53 
Type ruimte overige ruimte 
Gebouwfunctie kantoorfunctie 
Ventilatiesysteem systeem D 
Soort verwarming luchtverwarming 
Ontwerptemperatuur 21.0  ºC 
Bedrijfswijze nachtverlaging  
Wijze van regelen per vertrek  
Type afkoeling beperkte afkoeling 
Aantal luchtwisselingen 0.1  
Aantal graden verlaging 2 K 
Opwarmtijd 2 h 
 

Totaal warmteverlies 7849  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  5.02 1.46  15.0 4.0 0.370 73 

2 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  145.35 1.46  15.0 4.0 0.370 2122 

3 
Vloer - Tussen, beton 
met plenum 500mm 

plafond  1  112.88 1.46  21.0 4.0 0.148 659 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  12.74 2.78  15.0  0.222 213 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 358 1  15.78 2.78  15.0  0.222 263 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  7.76 2.78  15.0  0.222 129 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  12.07 2.78  15.0  0.222 201 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  15.10 2.78  15.0  0.222 252 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  2.04 2.78  15.0  0.222 34 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 358 1  11.62 2.78  15.0  0.222 194 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  11.76 2.78  15.0  0.222 196 

12 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vloer  1  265.03 0.17  9.0 -1.0 0.407 719 

13 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 180 1  32.47 0.10  9.0  0.444 57 

14 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 268 1  33.67 0.10  9.0  0.444 59 

15 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=3.5) 

wand 178 1  26.38 0.10  9.0  0.444 46 

Totale oppervlakte [m²] 709.65 Totaal transmissieverlies [W] 5216 

 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.3.1.17945 
  Gemeentehuis Putten 
  6-2-2018  21:23:13 

292/ 298 

 

 

 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 
infiltratie 0.001110 m³/s  x  0.00 m² gevel buiten -6.0 0 
ventilatie 0.0 m³/h ruimte K.77 21.0 0 
Totaal ventilatieverlies [W] 0 
 
 

Opwarmtoeslag 
 
 [W] 
Vloeroppervlak  263.27  m²    x  10.0  W/m² 2633 
Toe te rekenen opwarmtoeslag 2633 
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Overzicht van alle toegepaste constructies 
 

Num Omschrijving Type 
Rc wrde 

[(m².K)/W] 
U wrde 

[W/(m².K)] 

Bk [3] 
Vw [6] 

Opp. [7] 
[m²] 

Transm. 
[W] bu       bi 

1 
Vloer - Tussen, beton met 
plenum 500mm 

vlak 0.42  1      1 ja 8775.71 0 

2 
Wand - Binnen, 
systeemwand 70 mm 

vlak 1.42  3      3 nee 5527.13 0 

3 
Wand - Buiten, traditioneel 
(Rc=3.5) 

vlak 3.51  1      1 nee 2399.87 17664 

4 
Raam Z. - Climatop XN, 3-
laags met Bu. Zonw. 
U=1,0 g=0,5  

glas  1.00         127.48 3761 

5 
Raam Z. - Climatop XN, 3-
laags met Bu. Zonw. 
U=1,0 g=0,5  

kozijn  1.00         14.16 418 

6 
Raam O./W./N. - Climatop 
Cool-lite Xtreme 70-33, 3-
laags U=1,0 

glas  1.00         415.54 12085 

7 
Raam O./W./N. - Climatop 
Cool-lite Xtreme 70-33, 3-
laags U=1,0 

kozijn  1.00         46.10 1341 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 mm 

vlak 0.10  1      1 nee 3823.80 0 

9 glas virtueel vlak 0.00  3      3 nee 156.41 0 

10 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=3.5) 

vlak 3.51  1      2 ja 2013.13 3392 

11 
Wand - Buiten, traditioneel 
(Rc=1.0) 

vlak 1.00  1      1 nee 94.24 0 

12 Dak - Plat, beton (Rc=3.5) vlak 3.52  1      1 nee 1089.49 12792 
13 Paneel Rc 3,5 paneel 3.48          63.48 647 
14 Raam - Hout, Dubbelglas glas  3.20         125.96 0 
15 Raam - Hout, Dubbelglas kozijn  2.40         14.00 0 

16 
Raam - Climatop XN, 3-
laags U=1,0 g=0,5 

glas  1.00         71.80 1900 

17 
Raam - Climatop XN, 3-
laags U=1,0 g=0,5 

kozijn  1.00         7.98 211 

18 
Dak - Hellend, 
sandwichpaneel (Rc=3,5) 

vlak 3.51  1      1 nee 45.06 511 

19 Dak - Plat, staal (Rc=3.5) vlak 3.48  3      3 nee 147.64 1860 
20 Dak - Plat, staal (Rc=2.5) vlak 2.48  3      3 nee 702.34 7158 

21 
Dak - Hellend, 
sandwichpaneel (Rc=2,5) 

vlak 2.51  1      1 nee 198.96 1655 

 
 

Materialen constructie 1  Vloer - Tussen, beton met plenum 500mm 
 

Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

Vloer -Tapijt materiaal 5  0.080 300 1470 
Beton - Afwerklaag materiaal 50  1.300 2000 840 
Beton - Verdicht gewapend materiaal 200  1.900 2500 840 
Spouw - Horizontaal warmtestroom naar 
boven ongeventileerd 

spouw 500 0.160    

Plaat - Gipsplaat materiaal 13  0.230 900 840 
 
 

Materialen constructie 2  Wand - Binnen, systeemwand 70 mm 
 

Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

Plaat - Gipsplaat materiaal 12  0.230 900 840 
Isolatie - Minerale wol/vezelplaat materiaal 46  0.035 35 840 
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Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

(glaswol/steenwol) 
Plaat - Gipsplaat materiaal 12  0.230 900 840 
 
 

Materialen constructie 3  Wand - Buiten, traditioneel (Rc=3.5) 
 

Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

Metselstenen - Baksteen materiaal 100  0.800 2100 840 
Spouw - Vertikaal niet geventileerd spouw 40 0.180    
Isolatie - Minerale wol/vezelplaat 
(glaswol/steenwol) 

materiaal 108  0.035 35 840 

Metselstenen - Kalkzandsteen materiaal 120  1.000 2000 840 
 
 

Materialen constructie 8  Wand - Binnen, kalkzandsteen 100 mm 
 

Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

Metselstenen - Kalkzandsteen materiaal 100  1.000 2000 840 
 
 

Materialen constructie 9  glas virtueel 
 

Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

Glas - Spiegelglas/vensterglas materiaal 1  0.800 2500 840 
 
 

Materialen constructie 10  Vloer - Begane grond beton (Rc=3.5) 
 

Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

Beton - Afwerklaag materiaal 50  1.300 2000 840 
Beton - Verdicht gewapend materiaal 300  1.900 2500 840 
Isolatie - EPS (polystyreen geexpandeerd 
schuim) 

materiaal 116  0.035 15 1470 

 
 

Materialen constructie 11  Wand - Buiten, traditioneel (Rc=1.0) 
 

Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

Metselstenen - Baksteen materiaal 100  0.800 2100 840 
Spouw - Vertikaal niet geventileerd spouw 40 0.180    
Isolatie - Minerale wol/vezelplaat 
(glaswol/steenwol) 

materiaal 20  0.035 35 840 

Metselstenen - Kalkzandsteen materiaal 120  1.000 2000 840 
 
 

Materialen constructie 12  Dak - Plat, beton (Rc=3.5) 
 

Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

Dak - Dakleer materiaal 3  0.170 1200 1470 
Isolatie - EPS (polystyreen geexpandeerd 
schuim) 

materiaal 117  0.035 15 1470 

Beton - Verdicht gewapend materiaal 300  1.900 2500 840 
 
 

Materialen constructie 13  Paneel Rc 3,5 
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Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

Plaat - Polyesterplaat (met glasvezels 
versterkt) 

materiaal 8  0.200 1200 1470 

Isolatie - PUR (polyurethaanschuim) materiaal 102  0.030 30 1470 
Plaat - Polyesterplaat (met glasvezels 
versterkt) 

materiaal 8  0.200 1200 1470 

 
 

Materialen constructie 18  Dak - Hellend, sandwichpaneel (Rc=3,5) 
 

Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

Dak - Dakpan materiaal 15  0.650 1750 840 
Spouw - Diagonaal (dak) spouw 30 0.090    
Plaat - Hardboard materiaal 8  0.290 1000 1680 
Isolatie - EPS (polystyreen geexpandeerd 
schuim) 

materiaal 117  0.035 15 1470 

Plaat - Hardboard materiaal 8  0.290 1000 1680 
 
 

Materialen constructie 19  Dak - Plat, staal (Rc=3.5) 
 

Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

Dak - Grind materiaal 18  0.350 1500 840 
Dak - Dakleer materiaal 3  0.170 1200 1470 
Isolatie - XPS (polystyreen geextrudeerd 
schuim) 

materiaal 81  0.027 30 1470 

Metaal - Staal materiaal 5  41.000 7800 480 
Spouw - Horizontaal warmtestroom naar 
boven ongeventileerd 

spouw 200 0.160    

Plaat - Zachtboard materiaal 20  0.080 250 2100 
 
 

Materialen constructie 20  Dak - Plat, staal (Rc=2.5) 
 

Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

Dak - Grind materiaal 18  0.350 1500 840 
Dak - Dakleer materiaal 3  0.170 1200 1470 
Isolatie - XPS (polystyreen geextrudeerd 
schuim) 

materiaal 54  0.027 30 1470 

Metaal - Staal materiaal 5  41.000 7800 480 
Spouw - Horizontaal warmtestroom naar 
boven ongeventileerd 

spouw 200 0.160    

Plaat - Zachtboard materiaal 20  0.080 250 2100 
 
 

Materialen constructie 21  Dak - Hellend, sandwichpaneel (Rc=2,5) 
 

Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

Dak - Dakpan materiaal 15  0.650 1750 840 
Spouw - Diagonaal (dak) spouw 30 0.090    
Plaat - Hardboard materiaal 8  0.290 1000 1680 
Isolatie - EPS (polystyreen geexpandeerd 
schuim) 

materiaal 82  0.035 15 1470 

Plaat - Hardboard materiaal 8  0.290 1000 1680 
 
 
 
 

Toelichting 
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Afkorting Ref.#  Omschrijving 

Fractie Z [1]  
Correctie op het gesommeerd infiltratie-warmteverlies doordat de wind niet tegelijk op alle 
buitengevels zal staan 

 [2]  
Ruimten welke niet worden verwarmd en ruimten welke geen warmteverlies hebben 
worden niet meegenomen  in de resultaten (ook in de deelposten niet) 

Bk [3]  Bekleding 
- Bu   Bekleding aan de buitenzijde 
- Bi   Bekleding aan de binnenzijde 
- 1   Steenachtige bekleding 
- 2   Steenachtig met isolerende bekleding 
- 3   Niet-steenachtige constructie 

Cz [4]  
Correctiefactor voor zekerheidsklasse naar aangrenzende gebouwen is toegepast indien 
in de kolom een '+' staat 

 [5]  Berekende vermogens met een '*' worden niet meegenomen in het ruimtetotaal 
Vw [6]  Verwarming in constructie 
Opp. [7]  Constructies tussen ruimten worden in de oppervlakte dubbel meegeteld 
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