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Onderdeel Specificatie Afbeelding

Toiletcombinatie

Wandcloset, 53x36 cm
Fabricaat : Sphinx 300
Rimp free, (zonder rand)
Kleur: wit

Closetzitting (alle)
Fabricaat: Sphinx 300
Kleur: wit, zonder deksel

Bediening en
inbouwreservoir

Geberit, toiletspoelbediening
type Sigma 20, kleur wit

Met Geberit Duo-fix, Gis easy
inbouwreservoir.

Bouwhoogt 112 cm
Bediening van voren.

Bediening
inbouwreservoir
Hufter Proof

Geberit elektronische spoel
bediening, type Sigma 10,
kleur wit.

Spoeling door middel van
aanraking. Hufter-proof
bevestiging. Aanraak module.
Voor zowel toilet als urinoir.
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Fonteincombinatie

Fontein

Fabricaat: Duravit type
Architec

Afmetingen: breedte 36 cm,
Diepte 38 cm.

Kleur: keramiek wit.

Chroom kraangat afdichting.
TU nr. 721597

RAM syfon met muurbuis en
afvoerplug

Wastafelkraan

Fabricaat: Grohe

Type: Essence E

Infrarood koudwater-kraan,.
Kleur: Chroom, Voorzien van
Power box, wekt zelf de
energie op met waterdruk.

In de algemene ruimten de
powerbox buiten de ruimte

aanbrengen. g
Toiletcombinatie MIVA Wandcloset verlengd
Fabricaat: Sphinx 300 Ergo
Kleur: wit
o 'Y
Closetzitting \
Fabricaat: Sphinx 300 = -
Kleur: wit _f
Opklapbare toiletbeugel
Fabricaat: Linido
Kleur: wit |
1
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Kantelbare spiegel
Fabricaat: De Melker.

Type: Model Baskul (82911).
Uitvoering: schokbestendig,
met profiel aan boven- en
onderzijde.

Afmeting: 750*700 mm

Wastafel

Fabricaat: Sphinx Ergo
Afmetingen: breedte 650,
diepte 560 mm.

Viega syfon naar achteren
gezet.

Wastafelkraan

Fabricaat: Grohe

Type: Europlus E

Infrarood meng-kraan,.

Kleur: geborsteld chroom,
RVS look, voorzien van Power
box, wekt zelf de energie op
met waterdruk

Wastafelcombinatie
voorruimte toilet

Wastafel

Fabricaat: Duravit type
Architec

Afmetingen: breedte 57cm,
diepte 52

Kleur: Keramiek wit.

Chroom kraangat afdichting.
TU nr. 721597

RAM syfon met muurbuis en
afvoerplug
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Woastafelkraan

Fabricaat: Grohe

Type: Essence E

Infrarood kraan. Geschikt voor
koud water.

Kleur: Chroom, voorzien van
Power box, wekt zelf de
energie op met waterdruk.

rh

Spiegel
Afmetingen: 60 x 40 cm
Boven de wastafel

Keukenmengkraan bij
keuken

Keukenmengkraan Grohe of
gelijkwaardig.

Levering en montage door de
keukenleverancier.
Aansluiting op de tapwater
installatie dient te zijn
opgenomen. Voorzien van 2
12x10 knel stopkraantjes.

Pantry lokalen

Keukenkraan

Fabricaat: Grohe

Type: Eurosmart
Cosmopolitan

Kleur: chroom

Alleen voor koudwater.
Voorzien van 2x12x10 knel
stopkraantjes.

=

Thermostatische
douchemengkraan

Fabr. Grohe 2000, chroom,
voorzien van afsluitbare S-
koppelingen
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Handdouche

glijstang 900 mm
Relexaflex-slang 1750 mm
doorstroming maximaal 9,4
I/min.

14

Douche goot

RVS-douche goot. Fabr. Easy-
drain. Afm. 80x10 cm afvoer

van onderen of naar voren ===
gericht. Drain t.b.v. de afvoer j
van de douches.

Slob-hopper Fabr. Laufen, type Jika met
emmerrooster.
Wit keramiek, type afvoer PK.
Met bevestigingsschroeven. -

Uitstortgootsteen Fabricaat: Sphinx
Type: 300
Breedte: 460 mm, diepte: 365 :
mm T
Kleur: wit i :
i y
Toebehoren: \h
e emmerrooster, 1-1/2”
syfon

plug met ketting
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Mengkraan boven
slophopper en
uitstortgootsteen

Mengkraan:
Fabricaat: Grohe
Type: Euro style
Kleur: chroom

Vulkraan koffieautomaat

Beluchte wandkraan
Fabricaat: Raminex QCT
(EA beveiliging)

Gevelkom

Vorstvrije buitenkraan
Fabricaat: VSH

Type: DN 15
Sleutelbediening

6/7
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Brandslanghaspel

Haspelkast. Plaatstaal inbouw.

Fabricaat: Ajax/Chubb

Type: VariGrip

Voorzien van handmeldervak.
Uitvoering in RAL 9016

Voor de Bestuursvleugel geen
handmeldervlak uitsparing.
Bestaande handmelder op de
muur boven de haspel
handhaven.

De daglijst om de haspelkast
dient minimaal 12cm breed te
zijn om de bestaande
bouwkundige rand te
bedekken. Hiervoor een
speciale omranding laten
maken en laten moffelen in ral
9016 (verkeers wit)
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Op al onze diensten en mededelingen is DNR 2011 van toepassing.
DNR 2011 is gepubliceerd op onze website onder www.dwa.nl/dnr.
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